
25,6 kPa

6800,9 kg/h
159,0 kW

30/K S-130/I

[7 el]
20 °C

Φwym=780 W

28/K S-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=510 W

26/K S-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=510 W

24/K S-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=510 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

17

37/KS-130/I

[4 el]
20 °C

Φwym=360 W

35/KS-130/I

[4 el]
20 °C

Φwym=360 W

33/KS-130/I

[4 el]
20 °C

Φwym=360 W

RA-N prosty
1,50

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

22/K S-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=590 W

31/KS-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=450 W

RA-N prosty
2,00

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15-MF  

39/PM
C22-600

[800 mm]
20 °C

Φwym=1310 W

37/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=880 W

35/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=880 W

33/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=880 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
3,00

DN15  

18

31/PM
S-130/I

[10 el]
20 °C

Φwym=1030 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

RA-N prosty
3,50

DN15  

39/PD
S-130/I

[19 el]
20 °C

Φwym=1830 W

37/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

35/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

33/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

RA-N prosty
5,50

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

19

40/P
S-130/I

[18 el]
20 °C

Φwym=1830 W

RA-N prosty
5,50

DN15  

38/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

36/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

34/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

31/PD
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1410 W

32/P
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1410 W

RA-N prosty
4,50

DN15  

RA-N prosty
4,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN20  

Stromax_4017 M
4,00

DN20  

40/Ł

Φ=420 W

24 °C

36/Ł

Φ=280 W

24 °C

34/Ł

Φ=280 W

24 °C

32/Ł

Φ=380 W

24 °C

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

20

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15-LF  

RA-N prosty
1,50

DN15  

53/Ł

Φ=420 W

24 °C

50/Ł

Φ=280 W

24 °C

47/Ł

Φ=280 W

24 °C

RA-N prosty
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

22

4002_4x
1,00

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

53/KS-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=620 W

50/KS-130/I

[4 el]
20 °C

Φwym=360 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

21

40/K S-130/I

[7 el]
20 °C

Φwym=700 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

36/K S-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=510 W

RA-N prosty
2,00

DN15  

32/K S-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=590 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
3,80

DN15-MF  

53/PM
S-130/I

[14 el]
20 °C

Φwym=1310 W

50/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=880 W

47/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=880 W

44/PM
S-130/I

[30 el]
20 °C

Φwym=880 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
3,00

DN15  

24

41/PM
S-130/I

[10 el]
20 °C

Φwym=1030 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
3,50

DN15  

53/PD
S-130/I

[19 el]
20 °C

Φwym=1830 W

50/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

47/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

44/PD
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

RA-N prosty
5,00

DN15  

RA-N prosty
3,50

DN15  

RA-N prosty
3,50

DN15  

23

48/KS-130/I

[3 el]
20 °C

Φwym=680 W

RA-N prosty
3,50

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

41/PD
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1410 W

RA-N prosty
4,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

51/Ł

Φ=280 W

24 °C

48/Ł

Φ=280 W

24 °C

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

25

4002_4x
1,00

DN15  

RA-N prosty
1,50

DN15  

26-27

54/P
S-130/I

[18 el]
20 °C

Φwym=1810 W

51/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

48/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

45/P
S-130/I

[11 el]
20 °C

Φwym=1040 W

RA-N prosty
5,50

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

28

55/PŚ
C22-550

[1000 mm]
20 °C

Φwym=2000 W

RA-N prosty
6,00

DN15  

52/PŚ
S-130/I

[17 el]
20 °C

Φwym=1420 W

49/PŚ
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1420 W

46/PŚ
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1420 W

RA-N prosty
4,50

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,50

DN15  

RA-N prosty
4,50

DN15  

42/P
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1410 W

43/PŚ
S-130/I

[17 el]
20 °C

Φwym=1560 W

RA-N prosty
5,00

DN15  

RA-N prosty
4,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN20  

Stromax_4017 M
4,00

DN20  

55/PD
C22-550

[1000 mm]
20 °C

Φwym=1790 W

52/PD
S-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1360 W

49/PD
S-130/I

[14 el]
20 °C

Φwym=1360 W

46/PD
S-130/I

[14 el]
20 °C

Φwym=1360 W

RA-N prosty
4,50

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

29

43/PD
S-130/I

[16 el]
20 °C

Φwym=1560 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,50

DN15  

52/Ł

Φ=280 W

24 °C

49/Ł

Φ=280 W

24 °C

RA-N prosty
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  

26

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15-LF  

RA-N prosty
1,50

DN15  

55/PM
C22-550

[600 mm]
20 °C

Φwym=880 W

52/PM
S-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=560 W

49/PM
S-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=560 W

46/PM
S-130/I

[6 el]
20 °C

Φwym=560 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

27

55/K S-130/I

[7 el]
20 °C

Φwym=750 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

49/K S-130/I

[5 el]
20 °C

Φwym=510 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N prosty
2,00

DN15  

43/PM
S-130/I

[13 el]
20 °C

Φwym=680 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15-MF  

26-27

KL/4S-130/IV

[9 el]
12 °C

Φwym=1870 W

RA-N prosty
5,00

DN20  
41/Ł

24 °C

Φwym=380 W

Stromax_4017 M
4,00

DN15-LF  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

KL/5S-130/I

[30 el]
12 °C

Φwym=1870 W

RA-N prosty
5,00

DN20  
42/Ł

24 °C

Φwym=380 W

Stromax_4017 M
4,00

DN15-LF  

43/Ł

24 °C

Φwym=380 W

44/Ł

24 °C

Φwym=280 W

45/Ł

24 °C

Φwym=280 W

46/Ł

24 °C

Φwym=280 W

38/Ł

24 °C

Φwym=280 W

54/Ł

24 °C

Φwym=420 W

55/Ł

24 °C

Φwym=420 W

17 18 19 20 22 21 24 23 25 28 29 26 27

RA-N kątowy
1,50

DN15  

RA-N kątowy
1,50

DN15  
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  Inwestor

  Nazwa rysunku

  Projektował

  Skala:   Rys. nr:   Data:

  Obiekt

Branża:

62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616
e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Instalacja centralnego ogrzewania

Rozwinięcie instalacji - piony 17-29

mgr inż. Marcin Straszewski
Upr. nr LOD/0618/POOS/06

Sanitarna - - - S-06 06.2017

instalacyjna
Specjalność:

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Kosmonautów 8, 62-510 Konin

 Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Koninie, przy ul. Kosmonautów 8
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