
-2,45

±0,00

+2,90

+5,80

+8,70

+11,60

22/PD

20 °C

Φwym=1505 W

19/PD
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=875 W

16/PD
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=875 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

7

9/PD S-130/I

[13 el]
20 °C

Φwym=1505 W

6/PD
S-130/I

[12 el]
20 °C

Φwym=875 W

3/PD

20 °C

Φwym=875 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  

12/PDS-130/I

[15 el]
20 °C

Φwym=1150 W

2/PD C22-600

[1200 mm]
20 °C

Φwym=1150 W

RA-N kątowy
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

7

10/KS-130/II

[7 el]
20 °C

Φwym=1140 W

7/KS-130/II

[6 el]
20 °C

Φwym=600 W

4/KC22-600

[400 mm]
20 °C

Φwym=600 W

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N kątowy
4,00

DN15  

6

10/PM S-130/I

[10 el]
20 °C

Φwym=1140 W

7/PM
S-130/I

[7 el]
20 °C

Φwym=600 W

4/PM
S-130/I

[8 el]
20 °C

Φwym=675 W

RA-N kątowy
2,50

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

RA-N kątowy
4,00

DN15  

RA-N kątowy
2,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

6

2/Ł SAN07

400 mm
20 °C Φwym=270 W RA-N prosty

1,00

DN15  

Stromax_4017 M
0,90

DN15-LF  

2/PŚS-130/I

[12 el]
20 °C

Φwym=1255 W

RA-N kątowy
4,00

DN15  

KL1 S-130/IV

[4 el]
8 °C

Φwym=1265 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

9/PM S-130/I

[14 el]
20 °C

Φwym=1505 W

6/PM
S-130/I

[9 el]
20 °C

Φwym=1055 W

3/PM

20 °C

Φwym=1055 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
4,50

DN15  

5

9/KS-130/II

[10 el]
20 °C

Φwym=1140 W

3/K

20 °C

Φwym=600 W

RA-N kątowy
2,50

DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
4,00

DN15  

2/PM S-130/I

[10 el]
20 °C

Φwym=1145 W

2/KS-130/II

[6 el]
20 °C

Φwym=700 W

RA-N prosty
3,00

DN15  

RA-N kątowy
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

5

4

KL1S-130/II

[5 el]
12 °C

Φwym=635 W

KL1S-130/II

[7 el]
10 °C

Φwym=950 W

RA-N prosty
3,50

DN15  

RA-N prosty
2,50

DN15  

KL1S-130/II

[7 el]
8 °C

Φwym=1265 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15-MF  

4

6-7

6-7

10/PDS-130/I

[13 el]
20 °C

Φwym=1415 W

7/PD
S-130/I

[8 el]
20 °C

Φwym=785 W

4/PDS-130/I

[8 el]
20 °C

Φwym=785 W

RA-N kątowy
3,00

DN15  

RA-N kątowy
4,50

DN15  

1

11/PD

20 °C

Φwym=1505 W

8/PD

20 °C

Φwym=965 W

5/PD S-130/I

[8 el]
20 °C

Φwym=965 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
3,00

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  

1/PMC22-600

[1000 mm]
20 °C

Φwym=1150 W

1/PD C22-600

[1000 mm]
20 °C

Φwym=1870 W

RA-N kątowy
5,50

DN15  

RA-N kątowy
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

1

11/PŚ

20 °C

Φwym=1505 W

8/PŚ

20 °C

Φwym=1240 W

5/PŚ
S-130/II

[7 el]
20 °C

Φwym=1240 W

RA-N kątowy
4,50

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

2

11/PD

20 °C

Φwym=1505 W

8/PD

20 °C

Φwym=1240 W

5/PD
S-130/II

[7 el]
20 °C

Φwym=1240 W

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

RA-N kątowy
4,50

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

2

11/K

20 °C

Φwym=1440 W

8/K

20 °C

Φwym=980 W

5/KS-130/II

[7 el]
20 °C

Φwym=980 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

3

11/PŚ

20 °C

Φwym=1505 W

8/PŚ

20 °C

Φwym=965 W

5/PŚ
S-130/I

[7 el]
20 °C

Φwym=965 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N prosty
3,50

DN15  

RA-N kątowy
5,00

DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  

1/KC22-600

[500 mm]
20 °C

Φwym=1140 W

1/PŚ C22-600

[1000 mm]
20 °C

Φwym=1870 W

RA-N kątowy
5,50

DN15  

RA-N prosty
4,00

DN15  

4002_4x
1,00

DN15  

Stromax_4017 M
4,00

DN15  

3

21,9 kPa

2295,3 kg/h
53,66 kW

  Inwestor

  Nazwa rysunku

  Projektował

  Skala:   Rys. nr:   Data:

  Obiekt

Branża:

62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616
e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Instalacja centralnego ogrzewania

Rozwinięcie - piony 1-7 , klatka nr 1

mgr inż. Marcin Straszewski
Upr. nr LOD/0618/POOS/06

Sanitarna - - - S-05 06.2017

instalacyjna
Specjalność:

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Górnicza 2, 62-510 Konin

 Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Koninie, przy ul. Górniczej 2
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27,3 kPa

5845,5 kg/h
136,6 kW
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UWAGA!
Z uwagi na zastosowanie dynamicznej regulacji podpionowej
powyższe nastawy zaworów grzejnikowych i podpionowych
będą aktualne również w przypadku zasilania rozdzielaczy
z indywidualnego węzła cieplnego zlokalizowanego w przedmiotowym
budynku. Planowana modernizacja źródła ciepła, związana z likwidacją
istniejącej sieci osiedlowej i montażem lokalnego węzła cieplnego, nie 
będzie zatem powodowała konieczności ponownej regulacji instalacji.
Schemat podłączenia rozdzielaczy do węzła cieplnego, zlokalizowanego 
w przykładowym pomieszczeniu obecnej pralni, określono na na rys. obok:


