zatgcznik nr 3 do specyfikacji zaméwienia ZZN/T/112/2017
704-07-100 : PRZEDMIAR ROBOT

bud: Broniewskiego 6 - malowanie klatek schodowych
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rob:
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Budynek mieszkalny

Konin 62-510 ul. Broniewskiego 6

Symbol

1
KNR 401-12-02-07-00
1)
KNR 401-07-11-01-00

1)

KNR 202-26-11-02-60

2) Sufity

3) Sciany

KNNR N003-06-05-04-03

1) Sufity
2) Sciany
KNR 401-12-06-02-00

1)
KNR 202-08-15-04-00

1)
KNR 401-12-09-10-00

1)
KNR 401-12-09-10-00

1)
KNR 401-12-12-05-00
1)
KNR 401-12-12-19-00
1)
KNR 401-12-07-02-00

1)
KNR 401-12-09-13-00

1)
000-00-00-00-01

1)

2
000-00-00-00-03

1)

Nazwa

Malowanie klatek schodowych

Skasowanie wykwitow (zaciekdw)
(2,0)*4
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat Ill cian z cegty pow do 1 m2

2

Zagruntowanie 1-krotnie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

298,0

510,0

Malowanie 2x farbg emulsyjng scian i sufitéw z przygotowaniem podtoza scian i
sufitéw klatek schodowych oraz zejs$¢ do piwnic

298,0

510,0

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania z drobng naprawg
powierzchni $cian $cian lamperii,klatek schodowych, zejs¢ do piwnic,$cian przy
wytazach dachowych

462,0

Uzupetnienie gtadzi gipsowej 2-warstwowej na $cianach betonowych. Przyjeto do
wykonania 10% gtadzi gipsowej na catej powierzcchni $cian.

(808,0+462,0)*0,10

Malowanie 2-krotnie jednostronne z oscieznicg farba olejng stolarki drzwiowej pow
ponad 1,0 m2 - drzwi lokatorskie szt 4. Do RiM nalezy zastosowa¢ wsp.1,50

0,80%2,00*%4

Malowanie 2-krotnie dwustronne z oscieznicg farbg olejng pistoletem lub watkiem
stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi do piwnic. Do RiM nalezy zastosowaé
wsp. 2,50

0,80%2,00*5

Malowanie 2-krotnie farbg olejng balustrad prostych

102,00

Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych

12,0

Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasow (cokotéw)elementédw bocznych biegdéw
schodowych, przedstopnie wys do 20 cm

860,0

Malowanie 2-krotnie farba olejng podokiennikéw pow do 0,52 m2

20

Analiza wiasna - wykonanie napiséw: "Dbaj o czystos¢", data malowania klatek, opis
szfek energetycznych, znak - zakaz palenia.

5,00

Gabloty ogtoszeniowe

Kalkulacja wtasna - dostarczenie i montaz gablot ogtoszeniowych, magnetycznych z
profili aluminiowych o wym. 90x60x4,5 cm (8 kartkowe).GABLOTY NALEZY
DOSTARCZYC Z MAGNESAMI.

5

Jedn

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

metr

szt

kmpl

szt

llos¢

8,000
8,000
2,000

2,000
808,000
298,000
510,000
808,000

298,000
510,000
462,000

462,000
127,000

127,000
6,400

6,400
8,000

8,000
102,000
102,000
12,000
12,000
860,000

860,000
20,000
20,000
5,000

5,000

5,000

5,000



