
mgr inż. Barbara Hypka
upr. GP 7342/136/94

nr ewid. działki 35/5 1:50, 1:25

Projekt budowlany
Rzut poddasza, Detal "A"

62-500 Konin, ul. Armii Krajowej 2

Wielorodzinny budynek mieszkalny

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

62-510 Konin,  ul. Górnicza 12/2   tel. 63 243-81-12 email bob@kn.home.pl

Skala:

nr rys. 01 

Data:
listopad 2016 rObiekt:

Adres:

Projektował: w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
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miecz 12x14

miecz 12x14miecz 12x14

miecz 12x14

miecz 12x14

kleszcze 2x5x15

platew kalenicowa

płatew 16x18

dodatkowe krokwie 7,5x14
dodatkowe krokwie 7,5x14

dodatkowe krokwie 7,5x14dodatkowe krokwie 7,5x14

kleszcze 2x5x15

wyłaz dachowy
80x80 cm

lukarna bez
wymiany konstrukcji

murłata

murłata

płatew 16x18

kleszcze 2x5x15

istniejące
okno połaciowe

istn.odpowietrzenie
pionu kanalizacyjnego
( do pomieszczenia)

wentylacja
pomieszczenia

istn.odpowietrzenie
wyprowadzić kanałem
pod dachem do kalenicy
i zakończyć wywiewką

wentylacja
pomieszczenia

Detal "A"

Poddasze użytkowe - Lokal mieszkalny Klatka schodowa Poddasze nieużytkowe - strych gospodarczy

Uwaga!

Elementy konstrukcji dachu zaznaczone linią
przerywaną  oznaczają elementy istniejące
Elementy zaznaczone linią ciągłą - to nowe elementy
drewniane przewidziane jako wzmocnienie więźby dachowej
Lukarny w części poddasza gospodarczego i klatki
schodowej należy rozebrać i wykonać ponownie  z nowych
elementów konstrukcyjnych wg szczegółu "A".

Drewno klasy K27
Impregnować preparatem typu FOBOS 2M.

Okna :
O1 o wym. 77x100 cm - 1 szt (klatka schodowa)
O2 o wym. 77x126 cm - 2 szt
 w profilach pcv, rozwieralno-uchylne,
 jednoskrzydłowe, bez szprosów, białe
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istniejąca murłata

dodatkowe krokwie
7,5x14

istn. krokwie
7,5x14

istn. krokwie
7,5x14

krokiewka
kalenicowa
5x12

słupek 10x10rama 10x10

belka 10x10

krokwie
7,5x14

krokwie koszowe
7x14wymian

7x14

wymian 10x14

istn. krokwie
7,5x14

płyta gkf 1,2
styropian 10 cm

płyta OSB wodoodporna(3) 2,2 cm
styropian 2 cm
tynk na siatce

2. Rzut poddasza 1:50

Detal "A" 1:25
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