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Projekt budowlanyPrzekroje, Widok wybudówki, Widok więźby

dachowej

62-500 Konin, ul. Armii Krajowej 2

Wielorodzinny budynek mieszkalny

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

62-510 Konin,  ul. Górnicza 12/2   tel. 63 243-81-12 email bob@kn.home.pl

Skala:

nr rys.
 

03
 

Data:

listopad 2016 rObiekt:

Adres:

Projektował: w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
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10x10

10x14

płatew 16x18

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie istn.7,5x14 cm

miecz 12x14

słup 14x14

płatew kalenicowa

kleszcze 2x5x15

10x10

10x14 pilastry 12x25 cm

płatew 16x18

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie istn.7,5x14 cm

płatew 16x18

miecz 12x14

słup 14x14

słup 14x14

płatew kalenicowa

kleszcze 2x5x15

płyta gkf
na ruszcie aluminiowym

strop istn.
suprema na deskach

10x10

10x14

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie istn.7,5x14 cm

płatew 16x18

płatew kalenicowa

kleszcze 2x5x15

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie 7,5x14 cm
wełna min. 12 cm
folia paroszczelna
pustka pow.
istn. elemementy
wykończenia wnętrza

deski

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie 7,5x14 cm
wełna min. 12 cm
folia paroszczelna
istn. elemementy
wykończenia wnętrza

blacha dachówkowa
łaty drewniane 4x5 cm
kontrłaty 3x5 cm
papa asf.
deskowanie gr.18 mm
krokwie 7,5x14 cm
wełna min. 12 cm
folia paroszczelna
płyta gkf na konstrukcji aluminiowej

kratka wentyl
20x20 cm

kratka wentyl
20x20 cm

płyta gkf
styropian 10 cm
płyt OSB wodoodporna (3) 22 cm
styropian 2 cm
tynk min. na siatce

płyta gkf
styropian 10 cm
płyt OSB wodoodporna (3) 22 cm
styropian 2 cm
tynk min. na siatce

UWAGA:
Wysokości podane w stosunku do poziomu istniejącej podłogi

płyta gkf
styropian 10 cm
płyt OSB wodoodporna (3) 22 cm
styropian 2 cm
tynk min. na siatce

strych
gospodarczy

część
mieszkalna

Przekrój  A1 - A1
Przekrój  A2 - A2

Przekrój  A3 - A3

strych
gospodarczy

klatka
schodowa

strych
gospodarczy

Widok wybudówki

Widok więźby dachowej


