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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

    Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany: 

 

remontu budynku wielorodzinnego 

 w Koninie przy ul. Armii Krajowej 2  

 

 

  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

       Projektant: 
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OCENA  STANU  TECHNICZNEGO  

ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU 
 

 

 

1. Opis istniejącego budynku  
 

 1.1   Opis ogólny 

 Budynek całkowicie podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem 

użytkowanym,  częściowo adaptowanym  na mieszkanie, częściowo użytkowany jako 

strych gospodarczy. Budynek posiada  jedną  klatkę  schodową. Wykonany jest w 

technologii tradycyjnej. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony 

południowej. Dodatkowe wyjście z poziomu piwnic zewnętrznymi schodami od strony 

północnej. Dostęp na poddasze – klatką schodową. 

  

1.2   Opis elementów konstrukcyjnych z oceną stanu technicznego 

1.2.1.   Fundamenty –  nie dokonano odkrywek ław fundamentowych ( obiekt w trakcie 

eksploatacji) 

1.2.2   Ściany fundamentowe –   murowane  z cegły ceramicznej pełnej, miejscowo 

zawilgocone. 

1.2.3    Ściany nadziemia – murowane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych  

(cegła ceramiczna), otynkowane –  widoczne spękania tynku, liczne ubytki w tynku będące 

wynikiem naturalnego zużycia, ściany konstrukcyjne -  stan techniczny dobry.  

1.2.4   Ściany poddasza  – zewnętrzne szczytowe murowane z cegły pełnej, w miejscu 

oparcia płatwi wzmocnione pilastrami, ściany lukarn - konstrukcja drewniana obita blachą. 

Ściany i strop części mieszkalnej w konstrukcji drewnianej ocieplone supremą ( płytą 

wiórowo-cementową)– stan techniczny dobry,  niewystarczająca izolacyjność termiczna 

1.2.5.  Dach –  dwuspadowy o kącie nachylenia ok.45 st, o konstrukcji drewnianej, układ 

konstrukcyjny krokwiowo–płatwiowy  z dwiema ściankami stolcowymi. Pokrycie dachu – 

dachówką ceramiczną karpiówką na łatach, od strony północnej i południowej po trzy 

lukarny o konstrukcji drewnianej, obite boazerią drewnianą.  

Konstrukcja nośna dachu znajduje się w dobrym stanie technicznym, stwierdzono 

miejscami osłabienia konstrukcji będącego następstwem korozji biologicznej (podwalina). 

Konstrukcja drewniana lukarn – pouginana, w znacznym stopniu zniszczona przez 

nieszczelności w pokryciu w tych miejscach – stan techniczny zły.  

Stan techniczny więźby w części zamieszkałej poddasza niemożliwy do oceny z uwagi na 

zabudowę elementów. Brak widocznych  ugięć tych elementów w mieszkaniu pozwala 

przypuszczać, że zostały naprawione podczas adaptacji strychu na cele mieszkalne i że są 

w dobrym stanie technicznym Ocena możliwa będzie dopiero po zdjęciu pokrycia 

dachowego.  Pokrycie dachu – w znacznej mierze zniszczone, nieszczelne  - wykruszona 

zaprawa, widoczne ubytki i szczeliny.   

1.2.6  Kominy –  murowane z cegły pełnej, popękane, nieszczelne, stan techniczny części 

wyprowadzonej ponad połacie dachu  – wymagający remontu - poprzez przemurowanie i 

wykonanie nowych czapek betonowych. Przewody częściowo pozamykane przez 

pozostałościach  po gniazdach kawek.  
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  1.2.7.  Opierzenia blacharskie i rynny  – w znacznym stopniu zniszczone. Pasy  

 nadrynnowe i rynny w znacznym stopniu przerdzewiałe i uszkodzone wymagają 

 wymiany.  

1.2.8. Gzyms okapowy – murowany z cegły pełnej – w kilku miejscach niewielkie zacieki ; 

ogólnie stan techniczny dobry. 

1.2.9. Stolarka okienna – okna klatki schodowej oraz w szczycie po wschodniej stronie w 

części gospodarczej poddasza: drewniane, pojedyncze - w złym stanie technicznym 

(nieszczelne, zardzewiałe okucia); pozostałe okna poddasza (lukarny - 5 szt, okna w części 

gospodarczej i mieszkalnej) – z profili pcv w dobrym stanie technicznym. Okna w lokalu 

mieszkalnym na 1 piętrze od strony zachodniej - drewniane, wymagające remontu; w  

pozostałych lokalach mieszkaniach w profilach pcv - stan techniczny dobry. Okienka 

piwniczne w złym stanie technicznym.  

1.2.10. Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane - nieszczelne,  zły stan techniczny. 

 

2. Ocena stanu technicznego obiektu  

   Takie elementy  budynku jak :  

  - kominy  

  - lukarny 

  - pokrycie dachu 

  - tynk zewnętrzny 

  - okna drewniane w częściach wspólnych  

  - ściany piwnic 

 są w złym stanie technicznym i wymagają szybkiej naprawy.  

Opaska wokół budynku wykonana z płytek betonowych jest nierówna i nie zapewnia 

prawidłowego odprowadzenia wody od ścian budynku. Niespełnione są również wymagania 

obowiązujących norm cieplno-wilgotnościowych.  Przewody wentylacyjne dwóch 

pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu otwarte są na pomieszczenia strychu. Przed 

wykonaniem nowego pokrycia przewody należy wyprowadzić ponad dach.   

  Poza tym budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym, brak zauważalnych, 

ponadnormatywnych ugięć oraz spękań głównych elementów konstrukcyjnych. Istniejące 

niewielkie spękania tynku ścian są wynikiem normalnego zużycia.  

   

3. Podsumowanie  

  Budynek nadaje się do przewidzianego niniejszym projektem remontu.    
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OPIS  TECHNICZNY  

Części architektoniczno - budowlanej do projektu remontu  

wielorodzinnego budynku  mieszkalnego w Koninie przy ul. Armii Krajowej 2 

 

  1. Informacje wprowadzające 

1.1. Inwestor  
Inwestorem  jest   Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 2 

 

1.2. Podstawa opracowania  
Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

- umowy nr 194/ZZN/T/2016  zawartej pomiędzy Biurem a Wspólnotą Mieszkaniową  

ul. Armii Krajowej 2 reprezentowaną przez Zarządcę – Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  62-500 Konin ul. M. Dąbrowskiej 8. 

- mapy zasadniczej w skali 1:500  

- pomiarów inwentaryzacyjnych   

- uzgodnień z przedstawicielem Inwestora w dn.02.11.2016 dotyczących zakresu remontu 

i zastosowanych materiałów  - protokół ze spotkania 

 

2.   Położenie i oznaczenie geodezyjne działki 
      Działka, nr ewid. 35/5  położona jest w Koninie, przy ul. Armii Krajowej 2 

 

3.  Zagospodarowanie działki 

     Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest wielorodzinny budynek, z wejściem 

głównym od strony południowej i wyjściem z piwnicy od strony północnej. Wyjście to 

stanowią schody betonowe na gruncie zabezpieczone ścianą z cegły ceramicznej gr. 25 cm - 

przeznaczone do rozbiórki. Wokół budynku założona jest opaska z płytek betonowych - 

przeznaczona do rozbiórki i ułożenia ponownego z użyciem nowych płytek.  Dojście do 

budynku - chodnik z płytek betonowych.  Nie przewiduje żadnych innych zmian w 

zagospodarowaniu terenu. 

 

4.  Opis prac budowlanych  w obiekcie 

4.1. Charakterystyka ogólna  

Projekt przewiduje: 

 remont dachu obejmujący wymianę pokrycia dachowego, naprawę konstrukcji więźby 

dachowej ze szczególnym uwzględnieniem lukarn (wymiana konstrukcji i wykonanie 

nowych ścianek bocznych poza częścią mieszkalną)  wraz z obróbkami blacharskimi, 

rynnami i rurami spustowymi 

 wykonanie  wyłazu dachowego,  

 docieplenie dachu – obowiązkowo na przestrzeni dachu nad częścią mieszkalną i nad 

klatką schodową 

 wymiana okien drewnianych na poddaszu w części strychu gospodarczego, na klatce 

schodowej i w piwnicy 

 remont  kominów   

 naprawa tynków zewnętrznych budynku wraz z pomalowaniem elewacji; opcjonalnie 

termoizolacja ścian zewnętrznych  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic budynku 

 naprawa opaski i chodnika  

 likwidacja wyjścia zewnętrznego z poziomu piwnic 
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Budynek, ani żadne z jego pomieszczeń,  nie zmienia swojego przeznaczenia. 

 

4.2   Opis robót budowlanych  

    4.2.1  Roboty rozbiórkowe 
 rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z łatami,  

 rozbiórka istniejących lukarn dachowych (poza częścią mieszkalną) oraz istniejącego 

wyłazu dachowego  

 rozbiórka opierzeń z blachy, rynien, rur spustowych    

 rozbiórka czapek kominowych, uszkodzonych fragmentów kominów 

 rozbiórka tynku na matach z trzciny na stropie klatki schodowej  

 demontaż okien przeznaczonych do wymiany oraz okien lukarn dachowych pcv z 

przeznaczeniem do ponownego montażu 

 demontaż drzwi zewnętrznych (2 szt)  

 rozbiórka schodów zewnętrznych 

 rozbiórka studzienek doświetlających okienka piwniczne 

 rozbiórka opaski wokół budynku  

 rozbiórka chodnika z płytek chodnikowych 35x35 cm 

 

4.2.2. Pokrycie dachu 

Po zdjęciu pokrycia z dachówki  należy zdemontować istniejące łaty drewniane, dokonać 

przeglądu i napraw ewentualnych uszkodzeń krokwi (ok. 10 % drewna konstrukcyjnego). 

Wymontować okna lukarn. Wykonać nową konstrukcję lukarn. Drewno konstrukcyjne w 

użytym zakresie zaimpregnować preparatem FOBOS 2M. Ponownie zamontować okna 

lukarn. 

 Zamontować wyłaz dachowy z funkcją doświetlenia (1 szt) z podstawą prostokątną 80x80 

cm.  

Nad częścią mieszkalną poddasza założyć folię paroszczelną na krokwie, pomiędzy 

krokwiami, na folii, ułożyć wełnę min. gr 12 cm.  

Na całej powierzchni dachu wykonać deskowanie pełne z impregnowanych desek gr. #18 

mm.  Wykonać pokrycie z papy  termozgrzewalnej  podkładowej  polimerowo-asfaltowej 

SBS np. POLBIT PF 250/4000.  

Wykonać obróbki kątowe połączenia połaci dachu ze ścianami pionowymi- kominami. 

Na tak przygotowane połacie dachu nabić kontrłaty i łaty pod pokrycie z blachodachówki.  

Górną krawędź papy na ścianach kominowych zabezpieczyć obróbką blacharską. 

Wysokość opierzeń  – 25 cm nad połacią dachu.  

Założyć docelowe pokrycie dachu,   z blachy stalowej  dachówkowej grub. 0,5 mm, 

powlekanej powłoką na bazie poliuretanu i poliamidu  w kolorze  czekoladowego brązu 

(ral. 8019 ). Zamontować przewidziane projektem ławy i stopnie kominiarskie,  

wywietrzaki dachowe, barierki śniegowe.   

 

4.2.3  Wykonanie ścianek  lukarn i sufitu klatki schodowej 

Ściany  lukarn wykonać pomiędzy powierzchnią krokwi a płatwią 10x10 cm. Warstwy 

ściany od wewnątrz: 

 płyta gkf 

 styropian 10 cm pomiędzy elementami więźby 

 płyta OSB wodoodporna 22 mm 

 styropian 2 cm 

 tynk mineralny na siatce malowany farbą mineralną elewacyjną  w kolorze 

białym 
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Sufit klatki schodowej naprawić. Skosy na klatce schodowej i sufit wykończyć płytą gkf,  

wyszpachlowaną i pomalowaną farbą emulsyjną. 

 

4.2.4 Remont kominów  

Po rozebraniu czapek i fragmentów kominów poniżej poziomu dachu,  należy kominy  

wyczyścić z pozostałości gniazd ptasich, śmieci itp. Następnie kominy wymurować 

(odtworzyć) z zachowaniem dotychczasowych wymiarów z cegły kl. min. 15 na zapr. 

cem.- wap. M 5. W kominach wykonać boczne otwory wentylacyjne   bezpośrednio pod 

czapkami kominowymi, o wymiarach w przekroju - powierzchni   równej powierzchni 

przekroju kanału. Otwory zabezpieczyć ocynkowanymi kratkami stalowymi.  Piony 

dymowe otworzyć pozostawiając otwór w czapce kominowej i zabezpieczyć je siatką 

stalową przed gniazdowaniem kawek.   

Wykonać nowe czapki kominowe betonowe ze spadkiem 3% i kapinosem.  Kominy 

otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kat. 3. Powierzchnie górną i boczne czapek 

zagruntować roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji przeciwwodnych np.  

ICOPAL PRIMER CLASIC i zabezpieczyć od góry obróbką blacharską.  

W przestrzeni strychu gospodarczego, w kominie wykonać  otwór wentylacyjny, 

wykorzystując nieużywane  kanały kominowe.   

 

4.2.5  Obróbki i opierzenia blacharskie   
Założyć nowe opierzenia blacharskie – pas nadrynnowy i podrynnowy stanowiący 

równocześnie opierzenie gzymsu.  Rynny z blachy stalowej powlekanej o średnicy  180 

mm mocować  w rozstawie przewidzianym instrukcją producenta. 

Rynny i rury  spustowe i obróbki blacharskie na daszku nad wejściem głównym do 

budynku  wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 

ciemnobrązowym – matowym nr RAL 8019.  

Parapety okienne  – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze białym 

 

4.2.6 Izolacja ścian zewnętrznych piwnic budynku 

Zakres robót przygotowawczych robót obejmuje odkopanie budynku do poziomu 

fundamentów. Zamurować otwór drzwiowy (1,0 x 2,0 m), rozebrać ścianki studzienek 

doświetlające okienek piwnicznych z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm i 25 cm (ścianki  

70x35 cm wysokość 60 cm, gr. 12 cm;  9 szt). Ściany piwnic oczyścić z ziemi i luźnych 

fragmentów tynku, otynkować tynkiem cementowym kat. II. Na styku ściany z ławą 

fundamentową wykonać wyoblenie (fasetę) o promieniu  R=4-6 cm z systemowej zaprawy 

cementowej szybkowiążącej lub polimerocementowej. Następnie nałożyć systemowy 

preparat gruntujący oraz masę polimerowo-bitumiczną  gr. 4 mm w dwóch warstwach i 

zatopić w nią siatkę z włókna szklanego. Tak wykonaną izolację zabezpieczyć styrodurem 

gr. 5 cm i zasypać gruntem rodzimym zagęszczonym warstwami grubości do 20 cm.  

Izolację przeciwwilgociową wyprowadzić min. 30 cm powyżej poziomu terenu i 

wykończyć cokołem z płytek ceramicznych.  

 

4.2.7 Naprawa ścian zewnętrznych budynku 

Zakres robót przygotowawczych robót  naprawczych tynków  na ścianach obejmuje skucie 

luźno trzymających się tynków zewnętrznych (przyjęto powierzchnię ok.15 %) i 

uzupełnienie tynkiem kat III. Naprawić pozostałą część ścian poprzez oczyszczenie 

wszystkich ścian z łuszczącej się farby i kurzu szczotkami drucianymi, powstałe ubytki w 

tynku o wielkości do 20 mm wyrównać zaprawą klejową np. Atlas Stoper. Całość ścian 

wzmocnić poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą np. Atlas Uni-Grunt. Budynek 
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pomalować farbą elewacyjną mineralną w kolorze wg palety kolorów marki STO nr 

16103. Ramki okienne i parapety betonowe  malować w kolorze białym.    

Cokół budynku o wys. 30 cm oraz pas ściany wokół drzwi wejściowych  obłożyć płytkami 

klinkierowymi w kolorze brązowym.  

Na kondygnacji poddasza w ściany szczytowe wstawić stalowe kratki wentylacyjne o 

wym. 20x20 cm ( 4 szt).   

 

ALTERNATYWA 

 

Z uwagi na zły stan techniczny tynków zewnętrznych i duże prawdopodobieństwo 

odspojenia się tynku na więcej niż 15% powierzchni ścian oraz konieczność poprawy 

warunków cieplno-wilgotnościowych proponuje się rozwiązanie alternatywne i zamiast 

wyłącznie naprawy i malowania ścian proponuje się wykonanie ocieplenia ich metodą 

"lekką mokrą" (styropian gr. 12 cm o wsp. λ=0,031 W/mK + tynk silikatowy malowany 

farba silikatową).   

Wszystkie parapety okienne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w 

kolorze białym. Ramki wokół okien wykonać z pogrubionego o 3 cm styropianu  szer. 12 

cm. Pomalować na kolor biały.  

 

5. Prace dodatkowe  

  

UWAGA:  Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary sprawdzić na budowie! 

 

       5.1 Stolarka okienna  
 Przewidziano wymianę okien: 

 - w ścianie szczytowej strychu gospodarczego rozwieralno-uchylne o wym. 77x126 cm;  

2 szt 

 - w lukarnie na klatce schodowej  rozwieralno-uchylne o wym. 77x100 cm - 1 szt 

 - na 1 piętrze na klatce schodowej rozwieralno-uchylne o wym. 140x140 cm - 1 szt 

 - na półpiętrze na klatce schodowej uchylne (otwierane do mycia) okno łukowe o wym. 

130x60 cm - 1 szt 

 Okna w profilach pcv, w kolorze białym o wsp. U=1,1 W/m
2
K. 

 Okienka piwniczne w kolorze brązowym, rozwieralno-uchylne.  

 Okno Op1 55x48 cm - 10 szt, okienko Op2 110x85 cm - 1 szt.  

 

        5.2 Stolarka drzwiowa 
 Przewidziano wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych na drzwi stalowe ocieplane, 

wyposażone w samozamykacz, (1,22x2,30 m, lewe) - 1 szt. Nie zmienia się kierunku 

otwierania ani wymiarów drzwi.   

 

        5.3 Prace zewnętrzne 
 - opaska wokół budynku - z płytek betonowych 35x35x5 cm; powierzchnia ogółem 36 

m
2 

 długość krawężnika 54 mb ( alternatywnie - opaska z betonowej kostki brukowej) 

 -  chodnik z płytek betonowych 35x35x5 cm; powierzchnia ogółem 19 m
2 

 długość 

krawężnika 12 mb; (alternatywnie - chodnik z betonowej kostki brukowej; podest przed 

wejściem głównym wyodrębnić innym kolorem kostki) 

 - koryta odpływowe spod rur spustowych - pod każdą rurą zamontować koryto 

betonowe  o długości 1 m, odprowadzające wodę deszczową od budynku 
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 - odbudować  studzienki doświetlające  okienka piwniczne, ścianki z bloczków 

betonowych  gr. 12 cm otynkowane tynkiem cementowym, od zewnątrz zaizolowane np. 

Dysperbitem, od wewnątrz wymalowane farbą elewacyjną w kolorze białym. Ostatnią 

wierzchnią warstwę wykończyć rolką z cegły klinkierowej   

Wielkość studzienek (wymiar od wewnątrz) 55x22x70(wys.) cm - 9 szt ; studzienka od strony 

północnej 110x22x100(wys.) cm - 1 szt; dno studzienek wybetonować ze spadkiem w 

kierunku od budynku do otworów umożliwiających odprowadzenie  wody opadowej. Większą 

studzienkę zabezpieczyć kratką stalową przymocowaną do ramki stalowej zakotwionej w 

ściance studzienki. 

 - kratę stalową w okienku piwnicznym o wymiarach 110x85 cm pomalować zestawem 

malarskim w kolorze brązowym 

 - zamontować tabliczkę z numerem (1 szt przy wejściu głównym)  i z adresem (1 szt na 

ścianie szczytowej) budynku 

 - zamontować lampę oświetlającą wejście do budynku ( 1 szt w tym samym miejscu)   

 - zamontować uchwyt do flag, skrzynkę pocztową, tablicę informacyjną i inne drobne 

elementy.  

 

6. Uwagi końcowe:  

Wszelkie prace budowlane  należy wykonać zgodnie  z „Technicznymi warunkami  

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” , zasadami sztuki budowlanej, 

przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym 

nadzorem technicznym. Wszelkie wątpliwości powstałe w fazie realizacji niezwłocznie 

wyjaśnić z autorami projektu. 

 

 Z uwagi na charakter projektowanych zmian i braku możliwości pełnego rozpoznania 

konstrukcji budynku (obiekt  w ruchu) o wszelkich zauważonych odstępstwach od 

poczynionych założeń bezzwłocznie powiadamiać nadzór autorski. Zmiany w projekcie 

dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów. 
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INFORMACJA   DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   

I  OCHRONY  ZDROWIA 
 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 2, 62-500 Konin    

 

 

 

 

 

 

2. Inwestor: 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 2 

  

 

 

 

 

 

3. Opracował: 
mgr inż. Barbara Hypka 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 remont dachu  

 docieplenie dachu na przestrzeni dachu nad częścią mieszkalną i nad klatką schodową 

 wymiana okien części wspólnej  

 remont  kominów   

 naprawa gzymsu okapowego 

 naprawa tynków zewnętrznych budynku wraz z pomalowaniem elewacji; opcjonalnie 

termoizolacja ścian zewnętrznych  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic budynku 

 naprawa opaski i chodnika  

 likwidacja wyjścia zewnętrznego z poziomu piwnic  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Wielorodzinny budynek  mieszkalny w Koninie przy ul. Armii Krajowej 2.  Obiekt  znajduje 

się w stałej eksploatacji.  

  

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie powstające w wyniku prowadzenia prac obejmuje strefę przyległą do budynku, na 

którą mogą upaść elementy będące przedmiotem prac budowlanych. 

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót 
 Możliwe zagrożenia występujące podczas prowadzenia prac budowlanych: 

- możliwość upadku pracowników prowadzących prace na wysokości 

- możliwość upadku elementów ( materiałów budowlanych, narzędzi ) na pracowników 

przemieszczających się w pobliżu budynku 

- możliwość obsunięcia się ziemi podczas prac ziemnych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót 
Przewidziano zapoznanie zatrudnionych pracowników z ogólnymi przepisami BHP przy 

robotach budowlanych z uwzględnieniem zasad zabezpieczania, oznakowania i ogrodzenia 

terenu, używania właściwych narzędzi oraz środków ochrony / kaski, pasy bezpieczeństwa 

itp./, zapoznaniem się z zakresem prowadzonych robót.  

 

6. Przed przystąpieniem do robót należy: 

Sporządzić harmonogram zadania objętego dokumentacją, który będzie podstawą określenia 

okresu realizacji budowy.  Na terenie działki zapewniony jest swobodny dojazd. 

Należy wykonać tymczasowe ogrodzenie miejsca budowy, wysokości 2,0 m oraz  zadaszenie 

pełne stref wejściowych do budynku.  

 

 


