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zatgcznik nr 5 do specyfikacji zaméwienia ZZN/T/61/2017
605-05-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Godrnicza 5 - remont pokrycia dachowego, kolorystyka elewacji i inne (Il wersja z dociepleninem

Budynek mieszkalny

Budowlane
Symbol

1

1.1

KNR 401-05-35-04-00

1)
KNR 401-05-35-06-00

1)
KNR 201-03-17-02-00

1)
KNR 402-02-30-02-00
1)
KNR 401-05-11-02-00

1)

2)

3)

4)

5)

KNR 404-04-03-03-00
1) Obmiar jak poz.5
CEN 000-00-00-00-01

2) Obmiar jak poz.5*65%

KNR 401-02-12-01-00

1)
KNR 401-03-54-04-00
1)
KNR 401-01-08-09-00
1)
KNR 401-01-08-10-00

1)

1.2

CEN 401-04-19-02-00
1)

KNR 401-07-01-02-00

1) Przyjeto 20% Obmiar jak

KNR 401-07-35-09-00

1) Obmiar jak poz.12
CEN 202-26-12-06-60

1) Kominy el.pn
2)
3)

Nazwa

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie obrdbek blacharskich rynien dachowych nie nadajacych sie do uzytku

63,40%2+14,5*2+2,4*2+5,4+7,6+7,1+17,0+13,15+8,05
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku

10,0%6+2,40*7
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4

1,00*%1,00*%1,50*7

Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm w wykopie

2,50%6

Analogia - Rozebranie pokrycia z blachodachéwki wraz z obrébkami w obrebie dachu

54,40*6,00*1+0,50*4,50*6,00*2

57,40%5,60*1-0,50*4,50*5,60*2

2,80%*6,00%2+0,50*5,85*6,00*4

0,50%4,50*6,00*4

0,50*2,75*%6,00*2

Rozebranie otacenia dachu

823,94

Demontaz na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

823,94*0,65

Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm - odstoniecie
podwalin na strychu w Il kl.schodowej w celu ich demontazu

10*0,15*%0,08

Analogia - demontaz okien potaciowych

14,0

Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

8,00

Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 5 km

8,00

Remont kominéw

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m

16,0

Analogia - Odbicie luznych fragmentéw tynkéwna kominach ponad dachem
spadzistym

149,20%0,20

Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na kominach dachdéw spadzistych

29,84
Woygtadzenie i scalenie powierzchni wzmocniong zaprawg klejowo-szpachlowa z
dodatkiem witékien polipropylenowych z wtopieniem siatki Atlas Stopter K-50 zaprawa
klejowo- szpachlowa biata zbrojona wtéknem Siatka z wt.szklanego 145g/m2

(0,60*2+1,40%2)*1,90*4
(0,60%2+1,40%2)*2,70*2
(0,60*2+1,40%2)*1,30*1

Jedn

metr

metr

m3

metr

m2

m2

m2

m3

szt

m3

m3

szt

m2

m2

m2

llos¢

218,900

218,900
76,800

76,800
10,500

10,500
15,000
15,000
823,940

353,400
296,240
103,800
54,000
16,500
823,940
823,940
535,561
535,561
0,120

0,120
14,000
14,000
8,000
8,000
8,000

8,000

16,000
16,000
29,840

29,840
29,840

29,840
149,200

30,400
21,600
5,200



50.

60.

70.

80.

90.

4)

5) Kominy el.pd

6)

7) Kominy el.wsch

8) Kominy el.zach

CEN 202-26-30-05-00

1) Obmiar poz. 14

2) Kominy wczesniej
3)

4)

5)

KNR 401-08-04-03-00

1)
CEN 202-05-06-01-00
1)
CEN 202-05-34-01-00

1)
CEN 401-03-22-02-00

1)

DZIAt 1.3
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CEN 401-04-12-02-00

1)
KNR 202-04-06-07-00

1)
KNR 401-02-03-01-00
1)
CEN 202-05-26-01-50
1)
2)
3)
4)
KNR 401-06-10-03-00

1)
CEN 401-06-29-15-00

1)
CEN 202-10-27-01-00
1)
CEN 202-10-27-01-00
1)
CEN 202-05-08-04-00
1)
CEN 202-05-10-04-00
1)
CEN 000-00-00-00-01

1)
CEN 000-00-00-00-02

1)
CEN 000-00-00-00-03

1)
KNR 201-03-17-02-10

(0,60*2+1,40%2)*1,60*1

(0,60*2+1,40%2)*2,70*5

(0,60*2+1,40%2)*1,50*1

(0,60*2+1,40%2)*3,20*1*1

(0,60%2+1,40%2)*3,20*1*1

Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng - kolorystyka wegtug dokumentacji farba
elewacyjna silikonowa

149,20

(0,60*2+1,40*2)*1,80*1

(0,60*2+1,40%2)*1,15*1

(0,60*2+1,40%2)*1,25*1

(0,60*2+1,40%2)*2,70*1

Analogia - Czapki kominéw naprawa wyréwnanie powierzchni ATLAS TEN-10
szybkotwardniejgca zaprawa cementowa

16,0

Rézne obrobki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm
(1,80*2+0,80%*2)*16*0,25

Pokrycie dachu o powierzchni do 100 m2 papa zgrzewalng - obrébki z papy
nawierzchniowej czpy kominéw Papa zgrzewalna mod.poliest 5,2 mm
1,80%0,80*16

Zabezpieczenie bocznych otworéw wlotowych kominéw siatka stalowg ocynkowang

16

Naprawa wiezby dachowej

Wymiana krokwi zwyktych i kleszczowych - krokwie zwykte 16*¥7 cm

3,40*2*14

Podwaliny pod stupy wiezby dachowej przekroju do 180 cm2 z zabezpieczeniem
elementéw drewnianych papa asfaltowg na strychu w Il kl. schodowej

0,300

Uzupetnienie z betonu B-15 - obetonowanie wymienionych podwalin

0,120

Wykonanie konstrukcji nosnej okna w pofaci dachowe;j

(0,95*%2+1,30*2)*5

(4,25*2+1,30*8)*1

(2,00%2+1,30%4)*1

(0,95%2+2,05%2)*3

Odgrzybianie elementéw drewnianych pow ponad 5 m2 szczotkami stalowymi

823,94

Impregnacja grzybobujcza i owadobujcza krawedziakéw metodg opryskiwania z
przerwami

823,94

Obsadzenie okien w potaci dachowej - okna z demontazu

14,0

Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone

1,0

Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 15 cm

218,90

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 15 cm
8,00%6+2,40%7+8,00*1

Kalkulacja wtasna - wykonanie i zawieszenie rynien poétokragtych z blachy
ocynkowanej - dodatek za zatamanie

19,0

Kalkulacja wtasna - wykonanie i zawieszenie rynien poétokragtych z blachy
ocynkowanej - dodatek za wpust

14,00

Kalkulacja wtasna - wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy
ocynkowanej - dodatek za kolano

28,0

Wykop liniowy pionowy szer 1,6-2,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4

m2

szt

m2

m2

szt

metr

m3

m3

metr

m2

m2

kmpl

kmpl

metr

metr

szt

szt

szt

m3

6,400
54,000
6,000
12,800
12,800
176,800

149,200
7,200
4,600
5,000

10,800
16,000

16,000
20,800
20,800
23,040

23,040
16,000

16,000

95,200
95,200
0,300

0,300
0,120
0,120
68,600
22,500
18,900
9,200
18,000
823,940

823,940
823,940

823,940
14,000
14,000
1,000
1,000
218,900
218,900
72,800
72,800
19,000

19,000
14,000

14,000
28,000

28,000
4,320
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20.
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140.

1)
CEN N004-20-17-03-00

1)
CEN 402-02-16-02-00

1)
CEN 215-02-28-04-00
1)
CEN 215-02-08-06-00
1)
CEN 201-03-20-01-00
1)
CEN 215-02-17-03-00

1)

14
CEN 202-06-13-03-00

1)
CEN 202-06-17-01-00

1)

1.6

CEN 202-04-10-01-00
1)

CEN 202-05-34-02-00
1)

CEN 202-04-11-01-00
1)

CEN W202-05-11-01-00

1)

CEN W202-05-11-02-00
1)

CEN 000-00-00-00-01

1)
CEN 000-00-00-00-02

1)
CEN 000-00-00-00-03

1)
CEN 000-00-00-00-04

1)
CEN 202-05-41-02-00
1)
CEN 202-05-41-01-00
1) Obrébki kominéw i
CEN 000-00-00-00-05

1)
CEN 000-00-00-00-06

1)
CEN 217-01-52-02-00

6,0%1,20%0,60
Przejscie przez $ciany betonowe grubosci do 15 cm dla rurociggu fi 150-200

1
Montaz przejscia zeliwo/PCV o $r. 160mm (trapera) z uszczelnieniem potaczenia

6,0

Rury PCV taczone na wecisk fi 160

6*2,50+1*2,50

Dodatek za podejscia odptywowe PCW na wcisk fi 160

7,0

Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gteb do 1,5 m w gruncie kat 1-2
10,50+4,32

Analogia - montaz deszczownicy o wys.2m ponad terenem PCV o $r. 160mm z
czyszczakiem

7,0

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna ptytami z wetny mineralnej na sucho gr.16cm uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego na foli paroizolacyjnej - nad pomieszczeniami ogrzewanymi ptyty
z wetny mineralnej lambda g0,0042 W/mK gr.15cm, ptyty z wetny mineralnej lambda
0,033W/mK gr.16cm

535,561

Izolacja z aerozelu utozone na goérnej powierzchni krokwi na odcinkach nad
pomieszczeniami ogrzewanymi paski z aerozelu gr.1cm szer. 7cm lamda 0,014W/mK.
R*0,50

164*0,65*3,40

Pokrycie i wyposazenie dachu

Deskowanie potaci dachowych ptyta OSB o grubosci 18mm

823,94

Pokrycie dachu papa podktadowg samoprzylepng modyfikowang SBS

823,94

Kontrfaty potaci dachowej z tarcicy nasyconej

823,94

Pokrycie dachu blachodachéwka w arkuszach. Blachodachéwka Monterrey FEB Forma
Ruukki 40

823,94

Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - gagsiory

100,20

Kalkulacja wtasna - Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe -
rynna koszowa

14,0

Kalkulacja wtasna - Blachodachdéwka z blachy powlekanej - rozdzielacz gasiora

4,0
Kalkulacja wtasna - Blachodachdéwka z blachy powlekanej - koricdwka gasiora

6,0

Kalkulacja wtasna - Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie kolor zblizony
do blachodachdéwki

54,60

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm

218,90*%0,33

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm

44,65%0,25

Kalkulacja wtasna - Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie kolor
zblizony do blachodachéwki

72,0

Kalkulacja wtasna - Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy kolor
zblizony do blachodachéwki

93,0

Kominki wentylacyjne - wymiana na nowe

szt

szt

metr

szt

m3

szt

m2

metr

m2

m2

m2

m2

metr

szt

szt

szt

metr

m2

m2

szt

metr

szt

4,320
1,000

1,000
6,000

6,000
17,500
17,500
7,000
7,000
14,820
14,820
7,000

7,000

535,561

535,561
362,440

362,440

823,940
823,940
823,940
823,940
823,940
823,940
823,940

823,940
100,200
100,200

14,000

14,000
4,000

4,000
6,000

6,000
54,600

54,600
72,237
72,237
11,163
11,163
72,000

72,000
93,000

93,000
8,000
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1)

2
KNR 202-26-11-01-60
1)
KNR 401-07-01-02-00
1)
CEN 401-07-26-03-00
1)
CEN 202-26-11-02-60

1)
CEN 202-25-28-01-03

1)
000-00-00-00-01

1)

3

CEN 202-16-04-02-00
1)

RUSZ 48105

CEN 202-16-21-02-00

1)
KNR 202-16-13-02-00
1)
CEN 202-16-22-01-10
1)

4
CEN 401-03-54-10-00

8,0

REMONT ELEWACII
Ocieplenie $cian w systemie ATLAS - oczyszczenie mechaniczne podtoza
1761,16
Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2
20,0
Uzupetnienie tynkdw zew kat Ill $cian z cegly pow do 5 m2
20,0
Ocieplenie Scian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT
1772,36
Malowanie elewacji farbg elewacyjng kolorystyka wegtug dokumentac;ji farba
elewacyjna nanosilikonowa
1867,59
Kalkulacja wtasna - malowanie napiséw adresowych "GORNICZA 5"
2

RUSZTOWANIE
Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m
(63,20+2,40*2)*13,0+63,20*13,0+14,30*13,0+14,30*13,00
Czas pracy rusztowania
Daszki ochronne drewniane pokryte ptytami pilSniowymi i papg 1-warstwowo

2,50*3,00*4

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m
2077,40

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

2077,40

WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
Wykucie z muru os$cieznic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m2

1) Drzwi od strony frontowej (1,45%*2,30)*4

2) Drzwi z tytu budynku
CEN 202-12-03-02-01

1)
CEN 202-12-03-02-01

1)
CEN 000-00-00-00-01

1)
5
CEN 000-00-00-00-01

1)

(1,00%2,10)*2

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe w systemie profili zamknietych z naswietlem w
skrzydle,zawiasy tozyskowe kulowe,uszczelki przylgowe styku skrzydta i oscieznicy,
malowane proszkowo w kolorze brgzowym,szyba bezpieczna P-2 o wym.0,35x0,90m
w skrzydle,zamek wpuszczany,klamka-pochwyt,elektrozaczep, klucze szt 41,
samozamykacz,stopka skrzydta drzwiowego

(1,45%2,30)*4

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe w systemie profili zamknietych z naswietlem w
skrzydle,zawiasy tozyskowe kulowe,uszczelki przylgowe styku skrzydta i oscieznicy,
malowane proszkowo, szyba bezpieczna P-2,zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy, klucze szt 20, elektrozaczep, klamka-pochwyt, samozamykacz,stopka
skrzydta drzwiowego

(1,00%2,10)*2

Kalkulacja wtasna - montaz odboju skrzydta drzwiowego

6

DASZKI
Kalkulacja wtasna - dostarczenie i montaz daskéw z poliweglanu na wspornikach
skalowych nad wejsciami do klatek schodowych od strony frontowej budynku

m2

m2

m2

m2

m2

szt

m2

m-godz

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

8,000

1761,160
1761,160
20,000
20,000
20,000
20,000
1772,360

1772,360
1867,590

1867,590
2,000
2,000

2077,400
2077,400
330,000
30,000

30,000
2077,400
2077,400
2077,400
2077,400

17,540
13,340
4,200
13,340

13,340
4,200

4,200
6,000
6,000

4,000

4,000



