PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY DACHU NAD MIESZKANIAMI
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1. ISTNIEJACA ZABUDOWA NAD MIESZKANIAMI

2. WEENA MINERALNA gr.16 cm, A=0,033 W/mK, NA PAROIZOLACJI

. PAS NAKROKWIOWY Z AEROZELU, gr.1 cm, 1=0,014 W/mK (powyzej strefy ogrzewanej
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu o gr. 1cm)

. WODOODPORNA PLYTA OSB, gr.18 mm

. PAPA MODYFIKOWANA SBS-em, gr.2,7 mm

. KONTRLATY 50x25 mm, IMPREGNOWANE

. LATY 80x32 mm, IMPREGNOWANE

. BLACHODACHOWKA TYPU MONTERREY FEB FORMA - RUUKKI 40

9. OBROBKA BLACHARSKA

10. RYNNA

11. PLOTEK SNIEGOWY
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UWAGA:

o Koniecznie zachowac pustke powietrzng (1 cm) pomiedzy wetng mineralng a ptytami OSB

° W kalenicy pozostawi¢ przerwe o szerokosci 3 cm pomiedzy ptytami OSB

o Wymiary i rozstaw fat i kontrtat dostosowac do rodzaju zastosowanej blachodachowki
(zgodnie z kartg techniczng i instrukcjg montazu wyrobu)
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