
załącznik nr 3 do specyfikacji zamówienia ZZN/T/274/2018

bud:

ob:

rob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,113

1,113

20. KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi piwnicznych na 

ścianie północnej budynku

szt 1,728

1,728

30. KNR  202-01-37-01-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na 

zaprawie cem-wapiennej

m2 1,728

1,728

40. KNR  202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie m2 4,000

4,000

50. KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m2 2,160

2,160

60. KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m2 2,160

2,160

80. KNR  202-11-01-07-02 Zasypanie zejścia do piwnicy poniżej poziomu terenu piaskiem z zagęszczeniem m3 2,376

2,376

90. KNR  231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem metr 2,500

2,500

100. KNR  231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m2 2,520

2,520

110. KNR  231-05-02-03-00 Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 2,520

2,520

120. KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 1,200

1,200

130. KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km m3 1,200

1,200

140.   000-00-00-00-01 Kalkulacja własna: Składowanie gruzu na wysypisku m3 1,200

1,200

10. KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki żelbetowe, o rozstawie co 2,4 m w gruncie. W 

zakresie robót nie należy ujmować wartości słutków stalowych, natomiast należy 

przyjąć montaż brakujących 2 szt słupków betonowych, wymianę złamanegoo słupka 

1 szt,oraz naprawę 3 szt słupnów w zakresie uzupełnienia zaprawą klejową np.Atlas 

TEN 10 uszkodzonych krawędzi słupków.

metr 26,000

26,000

20. KNNR N002-13-02-05-00 Brama stalowa dwuskrzydłowa z furtką zabezpieczona farbą antykorozyjną i 

nawierzchniową w kolorze czarnym wykonana z : rama profil zamknięty 50x30*2 

wypełnienie prętami z profil zamknięty 16x16x1,5 w rozstawie prętów co 10 cm, w 

istniejących słupkach betonowych obsadzonych należy zamontować 4 szt zawias do 

zawieszenia bramy,brama zamykana na kłódkę.

m2 4,060

4,060

30. KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 0,300

0,300

950-09-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT

Kilińskiego 8 - zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy, remont ogrodzenia .

Budynek mieszkalny

Budowlane

DZIAŁ  1 Zamurowanie otworu drzwi do piwnicy

1) (2,39+1,17)*1,25*0,25

1) 0,90*1,92

1) 0,90*1,92

1) (1,0*2,0)*2

1) 2,40*0,90

1) 2,16

1) 2,40*1,10*0,90

1) 2,50

1) 2,80*0,90

1) 2,80*0,90

1) 1,200

1) 1,200

1) 1,200

DZIAŁ  2 Remont ogrodzenia

1) 26,0

1) 2,90*1,40

1) 0,300



40. KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km m3 0,300

0,300

50.   000-00-00-00-01 Kalkulacja własna: Składowanie gruzu na wysypisku m3 0,300

0,3001) 0,300

1) 0,300


