zatgcznik nr 3 do specyfikacji zaméwienia nr ZZN/T/292/2018
966-10-100 : PRZEDMIAR ROBOT

bud:
ob:
rob:

Poz

DZIAL

DZIAL
10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

Wyszynskiego 15 - remont pralni

Budynek mieszkalny

Budowlane

Symbol

1.1
KNR 401-03-48-02-00

1)
KNR 401-03-54-13-00
1)
KNR 401-03-54-04-00

1)
KNR 404-05-04-01-00
1)
KNR 401-12-02-09-00

1) Sufity

2) Sciany

KNR 401-12-08-03-00
1)

KNR 401-01-08-11-00
1)

KNR 401-01-08-12-00

1)
000-00-00-00-02
1)

DZIAL 1.2

10.

20.

30.

40.

50.

60.

KNR 202-11-06-02-00
1)
KNR 202-11-06-03-00

1)
KNR 202-11-06-07-00
1)
KNR 039-01-15-01-00

1)
KNR 202-28-06-05-00

1)
KNR 202-28-09-02-00

1)

DZIAL 1.3

10.

20.

KNR 202-20-14-01-00

1) Sufity
KNR 202-20-13-01-00

1) Sciany

Nazwa

REMONT PRALNI W | KLATCE SCHODOWE)

Roboty ogdélnobudowlane rozbiérkowe

Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej -
zabudowa zlewu i wanny

(0,60+0,70+0,25+1,45+0,7)*0,80

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

1

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - dotyczy drzwi

1

Rozebranie posadzki jednolitej cementowe;j lastrykowej
(5,05*3,65)-(0,30*1,20)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 m2 klatki
schodowej, zejscia do piwnicy Scian i sufitow

18,073

(5,05%2+3,65%2)*0,75

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

(5,05*%2+3,65%2)*1,50

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km

1,081

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km. Krotno$é=5

1,081
Kalkulacja wtasna - sktadowanie gruzu na wysypisku
1,081

Posadzki

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko z cokolikiem

18,073

Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - dodatek do gr.4cm Krotnosé=
1,5

18,073

Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka stalowa

18,073

Uszczelnienie pomieszczenn mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniajaca Superflex,
powierzchnie poziome bez wktadki z wtukna

18,073

Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z ptytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS
grub 5 mm

18,073

Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m2 z ptytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie
ATLAS

5,05*2+3,65%2-0,8

Roboty malarskie

Gtadzie gipsowe 3 mm na stropach na podtozu z tynku o powierzchni do 5 m2

18,073
Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z tynku o powierzchni ponad 5 m2

13,05

Jedn

m2

szt

szt

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

metr

m2

m2

llos¢

2,960

2,960
1,000
1,000
1,000

1,000
18,073
18,073
31,123

18,073
13,050
26,100
26,100
1,081
1,081
1,081

1,081
1,081
1,081

18,073
18,073
18,073

18,073
18,073
18,073
18,073

18,073
18,073

18,073
16,600

16,600

18,073

18,073
13,050

13,050



30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

DZIAL
10.

20.

DZIAL
10.
20.
30.
40.

50.
60.

70.
80.
90.
100.
110.

120.

130.
140.

150.

160.
170.
180.
190.

200.

210.
220.

230.
240.
250.
260.
270.

KNR 202-26-11-02-60
1) Sufity
2) Sciany
KNR 401-12-04-01-00
1) Sufity
KNR 401-12-04-02-00
1) Sciany
KNR 401-12-06-05-00

1)
KNR 401-12-12-40-00
1)
KNR 401-12-09-10-00

1)
KNR 401-03-22-02-00

1)

1.4
KNNR N002-13-02-03-00

1)
000-00-00-00-01

1)

1.5

KNNR N008-02-25-02-00
KNNR N008-02-25-04-00
KNNR N004-01-37-01-01
KNNR N004-02-29-04-01

KNNR N004-02-18-03-00
KNNR N004-01-05-01-00

KNNR N004-01-15-01-00
KNNR N004-02-31-04-00
KNNR N004-01-37-05-00
KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-02-07-01-00

KNR 401-03-33-12-00

KNR 401-03-23-05-00
KNNR N004-02-22-01-00

000-00-00-00-00

KNNR N008-04-23-08-00
KNNR N004-04-18-07-05
KNNR N004-04-03-01-01
KNNR N004-04-06-01-00

KNNR N004-04-27-01-01

KNNR N008-02-22-04-00
KNNR N004-02-07-03-00

KNNR N004-02-22-02-00
KNNR N004-02-11-03-00
KNR 402-02-03-08-00
KNR 216-13-10-02-00
KNR 216-13-10-03-00

Zagruntowanie 1-krotnie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

18,073

(5,05*2+3,65%2)*2,25

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitéw
18,073

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian
13,05

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem

(5,05*2+3,65%2)*1,50

Malowanie 2-krotnie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych

2,25%4+3,65

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - dotyczy
oscieznicy. Wsp.0,5

1,60

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

1

Stolarka drzwiowa

Drzwi z poszyciem obustronnym blachg stalowg w kolorze jak drzwi istniejgce w
suszarniach, zamek wpuszczany patentowy

0,80%2,0

Kalkulacja wtasna - montaz odboju skrzydta drzwiowego - dotyczy drzwi do pralni i
suszarni

3

Roboty wod-kan

Demontaz zmywaka, zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego

Demontaz wanny kapielowej

Montaz baterii zlewozmywakowej Sciennej

Zlewozmywak blaszany emaliowany na scianie dwukomorowy z zamocowaniem

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwajny

Rurociag stalowy OC gwintowany na Scianach w budynkach mieszkalnych fi 15
wykonanie podejsc pod wanne i zlewozmywak

Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu, baterii fi 15

Wanna kapielowa stalowa L=1400 mm bez obudowy

Montaz baterii wannowej scienne;j fi 15

Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50

Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na Scianie budynku mieszkalnego fi 50

Przebicie otworédw w $cianach grubosci 2,5 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j -
wykucie kratki zeliwnej z podtogi

Zamurowanie przebic¢ w stropach ceramicznych

Czyszczak kanalizacyjny z PCV z kratkg ze stali niedzewnej lub zeliwna na uszczelke fi
50

Analiza witasna - spuszczenie i ponowne napetnienie instalacji C.O. wodg .

Demontaz grzejnika z rur ozebrowanych GZ-4 dt 2,5-5,0 m

Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/1400

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 15

Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych

Rura przytaczna gwintowana do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, AL, ptytowych fi 15

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego fi 50-100 na Scianie
Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 110

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110
Wstawienie przejscia zel/pcv kanalizacyjnego fi 100 mm
Izolacja rury fi 15 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm
Izolacja rury fi 20 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm

m2

m2

m2

m2

metr

m2

szt

m2

szt

kmpl

kmpl
szt
szt

szt
metr

szt
kmpl

szt

szt
metr

szt
szt

szt

szt

szt
metr

szt

kmpl

metr
metr

szt

szt

szt
metr
metr

57,223
18,073
39,150
18,073
18,073
13,050
13,050
26,100

26,100
12,650

12,650
1,600

1,600
1,000
1,000

1,600

1,600
3,000

3,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
5,500

2,000
1,000
1,000
3,000
4,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
3,000
1,000

1,000

2,400
2,400

1,000
1,000
1,000
2,000
2,000



280.
290.

DZIAL

DZIAL

10.

20.

30.

40.

60.

70.

80.

DZIAt

10.

20.

30.

40.

50.

60.

DZIAt
10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

KNR 216-13-10-04-00
KNR 402-02-11-03-00

2

2.1
KNR 401-03-48-02-00

1)
KNR 401-03-54-13-00
1)
KNR 401-03-54-04-00

1)
KNR 404-05-04-01-00
1)
KNR 401-01-08-11-00
1)
KNR 401-01-08-12-00

1)
000-00-00-00-02
1)

2.2

KNR 202-11-06-02-00
1)

KNR 202-11-06-03-00

1)
KNR 202-11-06-07-00
1)
KNR 039-01-15-01-00

1)
KNR 202-28-06-05-00

1)
KNR 202-28-09-02-00

1)

23
KNR 401-12-02-09-00

1) Sufity

2) Sciany

KNR 401-12-08-03-00
1)

KNR 202-20-14-01-00

1) Sufity
KNR 202-20-13-01-00

1) Sciany
KNR 202-26-11-02-60
1) Sufity
2) Sciany
KNR 401-12-04-01-00
1) Sufity
KNR 401-12-04-02-00

Izolacja rury fi 25 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm
Wymiana tréjnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
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Roboty ogdélnobudowlane rozbiérkowe

Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej -
zabudowa zlewu i wanny

(0,75+0,45%2)*0,85

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

1

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - dotyczy drzwi

1

Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej
(5,05*3,75)-(0,30*1,20)

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km

1,013

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km. Krotno$é=5

1,013
Kalkulacja wtasna - sktadowanie gruzu na wysypisku
1,013

Posadzki

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko z cokolikiem

18,578

Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - dodatek do gr.4cm Krotnosé=
1,5

18,578

Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka stalowa

18,578

Uszczelnienie pomieszczern mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniajaca Superflex,
powierzchnie poziome bez wktadki z wtukna

18,578

Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z ptytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS
grub 5 mm

18,578

Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m2 z ptytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie
ATLAS

5,05%2+3,75%2-0,8

Roboty malarskie

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 m2 klatki
schodowej, zejscia do piwnicy Scian i sufitow

18,578

(5,05*2+3,75%2)*0,75

tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian

(5,05*2+3,75%2)*1,50

Gtadzie gipsowe 3 mm na stropach na podtozu z tynku o powierzchni do 5 m2

18,578
Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z tynku o powierzchni ponad 5 m2

13,20

Zagruntowanie 1-krotnie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

18,578

(5,05*2+3,75%2)*2,25

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw
18,578

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian

metr
szt

m2

szt

szt

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

metr

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,000
1,000

1,403

1,403
1,000
1,000
1,000

1,000
18,578
18,578
1,013
1,013
1,013

1,013
1,013
1,013

18,578
18,578
18,578

18,578
18,578
18,578
18,578

18,578
18,578

18,578
16,800

16,800

31,778

18,578
13,200
26,400
26,400
18,578

18,578
13,200

13,200
58,178
18,578
39,600
18,578
18,578
13,200



80.

90.

100.

110.

DZIAL
10.

20.

DZIAL
10.
20.
30.
40.

50.
60.

70.
80.
90.
100.
110.

120.

130.
140.

150.
160.
170.

180.

190.

200.
210.

220.
230.
240.
250.
260.
270.
280.

1) Sciany
KNR 401-12-06-05-00

1)
KNR 401-12-12-40-00
1)
KNR 401-12-09-10-00

1)
KNR 401-03-22-02-00

1)

2.4
KNNR N002-13-02-03-00

1)
000-00-00-00-01

1)

2.5

KNNR N008-02-25-02-00
KNNR N008-02-25-04-00
KNNR N004-01-37-01-01
KNNR N004-02-29-04-01

KNNR N004-02-18-03-00
KNNR N004-01-05-01-00

KNNR N004-01-15-01-00
KNNR N004-02-31-04-00
KNNR N004-01-37-05-00
KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-02-07-01-00

KNR 401-03-33-12-00

KNR 401-03-23-05-00
KNNR N004-02-22-01-00

KNNR N008-04-23-08-00
KNNR N004-04-18-07-05
KNNR N004-04-03-01-01

KNNR N004-04-06-01-00
KNNR N004-04-27-01-01

KNNR N008-02-22-04-00
KNNR N004-02-07-03-00

KNNR N004-02-22-02-00
KNNR N004-02-11-03-00
KNR 402-02-03-08-00
KNR 216-13-10-02-00
KNR 216-13-10-03-00
KNR 216-13-10-04-00
KNR 402-02-11-03-00

13,20
Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem

(5,05*2+3,75%2)*1,50

Malowanie 2-krotnie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych

2,25%3+3,75

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - dotyczy
oscieznicy. Wsp.0,5

1,60

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

1

Stolarka drzwiowa

Drzwi z poszyciem obustronnym blachg stalowg w kolorze jak drzwi istniejgce w
suszarniach, zamek wpuszczany patentowy

0,80%2,0

Kalkulacja wtasna - montaz odboju skrzydta drzwiowego - dotyczy drzwi do pralni i
suszarni

3

Roboty wod-kan

Demontaz zmywaka, zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego

Demontaz wanny kapielowej

Montaz baterii zlewozmywakowej Sciennej

Zlewozmywak blaszany emaliowany na scianie dwukomorowy z zamocowaniem

Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwadjny

Rurociag stalowy OC gwintowany na Scianach w budynkach mieszkalnych fi 15
wykonanie podejsc pod wanne i zlewozmywak

Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do zaworu, baterii fi 15

Wanna kapielowa stalowa L=1400 mm bez obudowy

Montaz baterii wannowej $cienne;j fi 15

Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50

Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na Scianie budynku mieszkalnego fi 50

Przebicie otworédw w $cianach grubosci 2,5 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j -
wykucie kratki zeliwnej z podtogi

Zamurowanie przebic¢ w stropach ceramicznych

Czyszczak kanalizacyjny z PCV z kratkg ze stali niedzewnej lub zeliwna na uszczelke fi
50

Demontaz grzejnika z rur ozebrowanych GZ-4 dt 2,5-5,0 m

Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ C22-600/1400

Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na scianie fi 15 wykonanie nowego podjscia
pod grzejnik .

Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych

Rura przytgczna gwintowana do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, AL, ptytowych fi 15

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego fi 50-100 na $cianie
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku mieszkalnego fi 110

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110

Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 110

Wstawienie przejscia zel/pcv kanalizacyjnego fi 100 mm

Izolacja rury fi 15 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm

Izolacja rury fi 20 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm

Izolacja rury fi 25 otuling STEINORM-310 PCV gr 20 mm

Wymiana tréjnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi

13,200

m2 26,400
26,400

metr 10,500
10,500

m2 1,600
1,600

szt 1,000
1,000

m2 1,600
1,600

szt 3,000
3,000

kmpl 1,000
kmpl 1,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
metr 5,500
szt 2,000
kmpl 1,000
szt 1,000
szt 3,000
metr 4,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
metr 3,000
szt 1,000
kmpl 1,000
metr 2,400
metr 2,400
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
metr 2,000
metr 2,000
metr 2,000
szt 1,000



