zatgcznik nr 3 do specyfikacji zaméwienia ZZN/T/65/2018
848-04-100 : PRZEDMIAR ROBOT

bud: Godrnicza 6 - adaptacja pomieszcenia na wezet c.o.

ob:
rob:

Poz

Budynek mieszkalny

Budowlane

Symbol
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KNR 401-10-11-02-00
1)

KNR 401-02-12-01-00
1)

KNR 401-03-54-04-00
1) Drzwi do WC

KNR 401-03-48-03-00

1)
KNR 401-03-22-02-00
1)
KNR 401-12-02-07-00
1)
KNR 401-07-11-01-00

1) Po rozbidrce kuchni
2) Po rozbidrce koryta
3) Uzupetnienie braku.
KNR 401-07-05-01-00

1)
KNR 202-11-18-08-00
1)
KNR 202-11-20-05-00

1)

KNNR N002-13-02-03-00

1)
KNR 202-20-15-01-00

1)
KNR 202-20-13-01-00

1)
KNR 401-12-04-01-00
1)
KNR 401-12-04-02-00
1)
KNR 401-12-06-05-00

1)
KNR 401-01-08-09-00
1)

Nazwa

Roboty ogdélnobudowlane

Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami

0,65*1,0%0,80

Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm
(1,0%0,50%0,05)*2+(0,50%0,50*0,05)*2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

1

Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1,40%2,30+1,00%2,30-1,20

Wymiana kratki wentylacyjnej

2

Skasowanie wykwitow (zaciekdw)

2,0

Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat Ill $cian z cegly pow do 1 m2

0,65*%0,80+1,0*0,80

0,50*1,00

1,00

Uzupetnienie tynku bruzd pasami tynku kat Il do 15 cm po zdemontowane;j instalacji
wodne utopionej czesciowo w tynku

3,70+3,60+3,0

Posadzki z ptytek terakota 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg

3,70%*3,60

Cokoliki wys 10 cm z ptytek terakota 30x30 cm na klej uktadane metodg zwyktg

3,70%2+3,60%2-0,80

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne z poszyciem jednostronnym z blachy stalowej
gr.1 mm, oscieznica ze stali z profili zamknietych, skrzydto z profili zamknietych
wzmocnione trzema poprzeczkami z profili zamknietych o tym samym
przekroju,zamek patentowy wpuszczany w kasecie, klamka-klamka z szldami. W
drzwiach nalezy wykonac trzy rzedy otworéw nawiewu powietrza w dolnej czesci
skrzydta srednicy 15mm o rozstawie otworéw co 70mm.Wyréb malowany w kolorze
brazowym.Ciezar wyrobu 52 kg.Szerokos¢ swiatto wejscia min.80 cm. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARY SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

0,90%2,00

Gtadzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podtozu z tynku o powierzchni ponad 5 m2

2,0
Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z tynku o powierzchni ponad 5 m2

(2,0)*2

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw
3,70*3,60

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian
(3,70*0,80)*2+(3,60*0,80)*2

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem

(3,70%1,50)*2+(3,60*1,50)*2
Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0,520+0,075+4,32*0,17
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KNR 401-01-08-10-00

1)
000-00-00-00-01

1)

2
KNNR N009-05-01-06-00
KNNR N009-02-03-05-00

KNNR N009-04-02-06-00
KNNR N009-04-03-09-00
KNNR N009-04-01-08-00

KNR 403-11-07-08-00
KNR 403-11-15-01-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-06-01-00

KNNR N005-02-09-03-00
KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-01-01-05-01

KNNR N005-02-03-03-00
KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-05-01-00

3
KNNR N008-01-08-01-00

KNNR N008-01-23-06-00
KNNR N004-02-18-01-00
KNNR N004-14-24-02-00
KNNR N004-02-23-02-00
KNR 401-02-12-01-00
KNR 401-03-24-04-00

KNNR N008-04-10-05-00
KNNR N004-01-42-03-00

KNNR N004-02-07-03-00
KNNR N008-02-22-01-00
KNNR N008-02-24-02-00

KNNR N001-03-06-09-00

KNNR N008-04-23-07-00
KNNR N008-01-23-06-00

Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km -Krotnos¢ 7

1,329
Kalkulacja wtasna - sktadowanie gruzu na wysypisku
1,329

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - istniejacy licznik enrgii
elektrycznej/podlicznik P12.1/ LE-01M prod.F&F Pabianice umieszczony w tablicy
glownej TG srodkowa kl.sch., oraz zabezpieczenia R301 z wkladka topikowg 6A F12 dla
RWC

Demontaz gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego

Demontaz puszek i odgateznikow z tworzyw sztucznych i metalowych

Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych uszczelnionych

Demontaz rur winidurowych fi do 47, instalacja natynkowa

Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6 mm2 z rur
instalacyjnych

Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B25A

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- istniejgcego licznika energii
elektrycznej 1 fazowy /podlicznik/ LE-01M 230V z wyswietlaczem LCD prod.F&F w
tablicy administracyjnej TA-A

Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Rura winidurowa gtadka RL fi 18 P.T. w gotowych bruzdach na innym podtozu

Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 wciggany do rur
Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza

Roboty wod-kan

Demontaz rurociggu stalowego OC o potaczeniach gwintowanych na $cianie fi 15-20

Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20

Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego fi 110 z nakkrywa metalowg

Studzienka schtadzajaca PCV fi 500

Zasuwa burzowa PCV fi 100

Rozbidrka elementéw betonowych niezbrojonych grubosci do 15 cm
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegtach 1/2x1/2 w $cianach z cegiet

Demontaz rurociggu stalowego fi 65 spawanego na $cianie

Drzwiczki rewizyjne do zawordw 400x350 z balchy czarnej spawane zamontowane nad
klapg zarotng .

Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie budynku mieszkalnego fi 110

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego fi 50-100 w wykopie
Demontaz wpustu zeliwnego piwnicznego fi 100
Wykopanie dotu powierzchni do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kategorii 4

Demontaz grzejnika z rur ozebrowanych GZ-4 dt 0,5-2,0 m
Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20
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