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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1ELEWACJA FRONTOWA

1.1Remont elewacji frontowej
1

d.1.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie fragmentu istniejącej warstwy ocieplenia z elewacji wraz z usunięciem
siatki z tynkiem oraz łączników mocujących styropian

m2

11,67*0,6*2 m2 14,004
RAZEM 14,004

2
d.1.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
Krotność = 2

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - ukrycie zwodów instalacji odgromowej
Krotność = 2

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

4
d.1.1

KNNR 5
0101-07

Rury PCV sztywne o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton
Krotność = 2

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

5
d.1.1

KNNR 5
0201-10
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 120 mm2 wciągane do rur - zdemonto-
wane zwody - tylko robocizna
Krotność = 2

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

6
d.1.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1cena zakłado-

wa

Przełożenie czujników zmierzchowych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2,18*6+1,35*25 m 46,830
RAZEM 46,830

11
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 16szt - nawiewy do kuchni oraz uchwytów do
flag 3szt

szt.

16+3 szt. 19,000
RAZEM 19,000

12
d.1.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - odtworzenie/udrożnienie otworów nawiewnych do kuchni (w uzgodnieniu z
każdym z lokatorów)

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

13
d.1.1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjęto 5% pow. ściany i okapu)

m2

((52,50*11,67+0,5*54,2)-(2,18*1,4*24+1,35*1,05*16+1,35*0,95*9+0,95*1,25*3))*5% m2 26,437
RAZEM 26,437

14
d.1.1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

26,437 m2 26,437
RAZEM 26,437

15
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - ściana z okapem i cokołem

m2

ściana i okap
(53,60*11,67+0,5*54,2)-(2,18*1,4*24+1,35*1,05*16+1,35*0,95*9+0,95*1,25*3) m2 541,579
cokół
35,472 m2 35,472

RAZEM 577,051
16

d.1.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z robót rozbiórkowych na odle-
głość do 1 km

m3

2*0,2*0,06*12,5+0,08*0,25*46,83+0,03*38,632+0,01*26,437 m3 2,660
RAZEM 2,660
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17

d.1.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

2,660 m3 2,660
RAZEM 2,660

1.2Ocieplenie elewacji frontowej
18

d.1.2
KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
- udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

25*0,5 m 12,500
RAZEM 12,500

19
d.1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana i okap

m2

(53,60*11,92+0,5*54,2)-(2,18*1,4*24+1,35*1,05*16+1,35*0,95*9+0,95*1,25*3) m2 554,979
RAZEM 554,979

20
d.1.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowa-
nie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

53,74-0,95*3 m 50,890
RAZEM 50,890

21
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian

m2

53,74*11,92-(2,18*1,4*24+1,35*1,05*16+1,35*0,95*9+0,95*1,50*3) m2 528,835
RAZEM 528,835

22
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych (bez okien piwnicznych)

m2

((2,18+2*1,4)*24+(1,35+2*1,05)*16+(1,35+2*0,95)*9)*0,14 m2 28,556
RAZEM 28,556

23
d.1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych  za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

528,835*4 szt 2115,340
RAZEM 2115,340

24
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach oraz ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

ściany
528,835 m2 528,835
ościeża okienne i drzwiowe
((28,556/0,14)+(0,95+2*1,50))*0,3 m2 62,376

RAZEM 591,211
25

d.1.2
KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

53,74*2,7-(2,18*1,4*6+1,35*1,05*4+0,95*1,50*3) m2 116,841
RAZEM 116,841

26
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
11,92*2 m 23,840
obramowanie otworów okiennych i drzwiowych
(2,18+2*1,4)*24+(1,35+2*1,05)*16+(1,35+2*0,95)*9+(0,95+2*1,50)*3 m 215,820

RAZEM 239,660
27

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT SN
20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

591,211 m2 591,211
RAZEM 591,211

28
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

528,835 m2 528,835
RAZEM 528,835

29
d.1.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

62,376 m2 62,376
RAZEM 62,376

1.3Wykończenie elewacji frontowej
30

d.1.3
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ościeża oraz okap dachu

m2

591,211+54,2*(0,5-0,12) m2 611,807
RAZEM 611,807

31
d.1.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0203 (w/g nowej palety barw Atlasa) - uzupełniający

m2

53,74*(2,7+0,6)-(2,18*1,4*6+1,35*1,05*4+2,04*2,05*3)+(2,04*7,45-1,35*0,95*3)*3 m2 174,866
RAZEM 174,866

32
d.1.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0072 (w/g nowej palety barw Atlasa) - podstawowy

m2

528,835-174,866 m2 353,969
RAZEM 353,969
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33

d.1.3
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża, okap dachu

m2

okap dachu
54,2*(0,5-0,12) m2 20,596
ościeża
(28,556/0,14)*0,3 m2 61,191

RAZEM 81,787
34

d.1.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

0,4*(2,18*24+1,35*(16+9)) m2 34,428
RAZEM 34,428

35
d.1.3

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.1.3

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

kratki wentylacyjne kuchenne
16 szt. 16,000
kratki nawiewne wentylacji stropodachu
25 szt. 25,000

RAZEM 41,000
37

d.1.3
KNR 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-
wymi 

m2

0,45*0,4*6+1,3*0,4*4 m2 3,160
RAZEM 3,160

1.4Rusztowania elewacji frontowej
38

d.1.4
KNR 2-25
0206-01

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa, zabezpieczenie
wejść do klatek schodowych
Krotność = 3

m2

2,0*2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

39
d.1.4

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie
Krotność = 3

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

40
d.1.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

53,74*12,5 m2 671,750
RAZEM 671,750

41
d.1.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

671,75 m2 671,750
RAZEM 671,750

42
d.1.4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

671,75 m2 671,750
RAZEM 671,750

43
d.1.4

Czas pracy rusztowań grupy 1

2ELEWACJA TYLNA
2.1Remont elewacji tylnej
44

d.2.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie fragmentu istniejącej warstwy ocieplenia z elewacji wraz z usunięciem
siatki z tynkiem oraz łączników mocujących styropian

m2

11,67*0,6*2 m2 14,004
RAZEM 14,004

45
d.2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2,18*16+1,35*48 m 99,680
RAZEM 99,680

46
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 24szt - nawiewy do kuchni oraz nawieny do
piwnic (3szt)

szt.

24+3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

47
d.2.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - odtworzenie/udrożnienie otworów nawiewnych do kuchni (w uzgodnieniu z
każdym z lokatorów)

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

48
d.2.1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjęto 5% pow. ściany i okapu)

m2

((52,50*11,67+0,5*54,2)-(2,18*1,4*16+1,35*1,05*24+1,35*1,4*24+0,85*2,15*24))*5% m2 23,385
RAZEM 23,385

49
d.2.1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

23,385 m2 23,385
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RAZEM 23,385

50
d.2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - ściana z okapem i cokołem

m2

ściana i okap
(53,60*11,67+0,5*54,2)-(2,18*1,4*16+1,35*1,05*24+1,35*1,4*24+0,85*2,15*24) m2 480,540
cokół
38,759 m2 38,759
boczne ściany oraz sufit loggii
(0,9*2,3*2+2,5*0,9)*12 m2 76,680

RAZEM 595,979
51

d.2.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z robót rozbiórkowych na odle-
głość do 1 km

m3

0,08*0,25*99,68+0,03*38,759+0,01*23,385 m3 3,390
RAZEM 3,390

52
d.2.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3,390 m3 3,390
RAZEM 3,390

2.2Ocieplenie elewacji tylnej
53

d.2.2
KNR 2-15
0205-04
analogia

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
- udrożnienie kanałów wentylacyjnych stropodachu

m

25*0,5 m 12,500
RAZEM 12,500

54
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana, loggie i okap

m2

(53,60*11,92+0,5*54,2)-(2,18*1,4*16+1,35*1,05*24+1,35*1,40*24+0,85*2,15*24)+
76,680

m2 570,620

RAZEM 570,620
55

d.2.2
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowa-
nie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

53,74 m 53,740
RAZEM 53,740

56
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian (bez loggii oraz ścian pod oknami na bal-
konach)

m2

53,74*11,92-(2,18*1,4*16+1,35*1,05*24+1,35*1,40*12+0,85*2,15*12)-(0,7*1,35*12)-(
2,2*2,5*12)

m2 435,779

RAZEM 435,779
57

d.2.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych do ścian gr. 4 cm w loggiach oraz pod oknami na balkonach

m2

0,7*1,35*12+((2,5+0,9+0,9)*2,3+2,5*0,9)*12-(1,35*1,4+0,85*2,15)*12 m2 112,410
RAZEM 112,410

58
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych (bez okien piwnicznych)

m2

((2,18+2*1,4)*16+(1,35+2*1,05)*24+(1,35+1,40)*24+(0,85+2,15)*24)*0,14 m2 42,067
RAZEM 42,067

59
d.2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych  za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

(435,779+112,410)*4 szt 2192,756
RAZEM 2192,756

60
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach oraz ościeżach okiennych i drzwiowych

m2

ściany
435,779+112,410 m2 548,189
ościeża okienne
(42,067/0,14)*0,3 m2 90,144

RAZEM 638,333
61

d.2.2
KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

53,74*2,7-(2,18*1,4*10+1,35*1,05*6) m2 106,073
RAZEM 106,073

62
d.2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
11,92*2 m 23,840
obramowanie otworów okiennych
(2,18+2*1,4)*16+(1,35+2*1,05)*24+(1,35+1,40)*24+(0,85+2,15)*24 m 300,480
narożnik pod oknem na balkonie
0,7*12*2 m 16,800

RAZEM 341,120
63

d.2.2
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT SN
20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

638,333 m2 638,333
RAZEM 638,333
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64

d.2.2
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

548,189 m2 548,189
RAZEM 548,189

65
d.2.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

90,144 m2 90,144
RAZEM 90,144

2.3Wykończenie elewacji tylnej
66

d.2.3
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ościeża oraz okap dachu

m2

638,333+54,2*(0,5-0,12) m2 658,929
RAZEM 658,929

67
d.2.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0203 (w/g nowej palety barw Atlasa) - uzupełniający

m2

ściana
53,74*(2,7+0,6)-(2,18*1,4*10+1,35*1,05*6) m2 138,317
loggie bez sufitu
(2,5+0,9+0,9)*2,3*12-(1,35*1,4+0,85*2,15)*12 m2 74,070

RAZEM 212,387
68

d.2.3
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0072 (w/g nowej palety barw Atlasa) - podstawowy

m2

435,779+0,7*1,35*12-138,317 m2 308,802
RAZEM 308,802

69
d.2.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża, okap dachu

m2

okap dachu
54,2*(0,5-0,12) m2 20,596
ościeża
90,144 m2 90,144
sufit loggii
2,5*0,9*12 m2 27,000

RAZEM 137,740
70

d.2.3
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

0,4*(2,18*16+1,35*48) m2 39,872
RAZEM 39,872

71
d.2.3

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 - stalowe ocynkowane szt.

kratki wentylacyjne kuchenne oraz do piwnic
24+3 szt. 27,000
kratki nawiewne wentylacji stropodachu
25 szt. 25,000

RAZEM 52,000
72

d.2.3
KNR 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-
wymi 

m2

0,45*0,4*5+1,3*0,4*9+1,3*0,30*3 m2 6,750
RAZEM 6,750

2.4Rusztowania elewacji tylnej
73

d.2.4
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

53,74*12,5 m2 671,750
RAZEM 671,750

74
d.2.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

671,75 m2 671,750
RAZEM 671,750

75
d.2.4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

671,75 m2 671,750
RAZEM 671,750

76
d.2.4

Czas pracy rusztowań grupy 2

3ELEWACJA SZCZYTOWA (PÓŁNOCNA)
3.1Remont elewacji szczytowej
77

d.3.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownwgo monta-
żu
Krotność = 2

m

12,6-1,7 m 10,900
RAZEM 10,900

78
d.3.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie istniejącej warstwy ocieplenia z elewacji wraz z usunięciem siatki z tyn-
kiem oraz łączników mocujących styropian

m2

11,67*12,05 m2 140,624
RAZEM 140,624
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79

d.3.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

12,05*0,10*2 m2 2,410
RAZEM 2,410

80
d.3.1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjęto 5% pow. ściany i okapu)

m2

(12,05*11,67+0,5*12,65-1,35*1,20*4)*5% m2 7,023
RAZEM 7,023

81
d.3.1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

7,023 m2 7,023
RAZEM 7,023

82
d.3.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - ściana z okapem i cokołem

m2

ściana i okap
12,05*11,67+0,5*12,65-1,35*1,20*4 m2 140,469
cokół
9,840 m2 9,840

RAZEM 150,309
83

d.3.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z robót rozbiórkowych na odle-
głość do 1 km

m3

0,03*9,84+0,01*7,023 m3 0,365
RAZEM 0,365

84
d.3.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0,365 m3 0,365
RAZEM 0,365

3.2Ocieplenie elewacji szczytowej
85

d.3.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana i okap

m2

12,05*11,92+0,5*12,65-1,35*1,20*4 m2 143,481
RAZEM 143,481

86
d.3.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowa-
nie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

12,19 m 12,190
RAZEM 12,190

87
d.3.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm

m2

12,19*11,92-1,35*1,20*4 m2 138,825
RAZEM 138,825

88
d.3.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych (bez okien piwnicznych)

m2

((1,35+2*1,20)*4)*0,14 m2 2,100
RAZEM 2,100

89
d.3.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych  za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

138,825*4 szt 555,300
RAZEM 555,300

90
d.3.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach oraz ościeżach okiennych

m2

ściany
138,825 m2 138,825
ościeża okienne
(2,10/0,14)*0,3 m2 4,500

RAZEM 143,325
91

d.3.2
KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

12,19*2,7-1,35*1,20 m2 31,293
RAZEM 31,293

92
d.3.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
11,92*2 m 23,840
obramowanie otworów okiennych
(1,35+2*1,20)*4 m 15,000

RAZEM 38,840
93

d.3.2
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT SN
20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

143,325 m2 143,325
RAZEM 143,325

94
d.3.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

138,825 m2 138,825
RAZEM 138,825
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95

d.3.2
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

3.3Wykończenie elewacji szczytowej
96

d.3.3
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ościeża oraz okap dachu

m2

143,325+12,65*(0,5-0,12) m2 148,132
RAZEM 148,132

97
d.3.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0203 (w/g nowej palety barw Atlasa) - uzupełniający

m2

12,19*(2,7+0,6)-1,35*1,2+1,00*(1,90+5,40) m2 45,907
RAZEM 45,907

98
d.3.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0072 (w/g nowej palety barw Atlasa) - podstawowy

m2

138,825-45,907 m2 92,918
RAZEM 92,918

99
d.3.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża, okap dachu

m2

okap dachu
12,65*(0,5-0,12) m2 4,807
ościeża
4,50 m2 4,500

RAZEM 9,307
100

d.3.3cena zakłado-
wa

Malowanie na ścianie nazwy ulicy oraz numeru budynku wraz z wykonaniem szablo-
nu - kolor brązowy - nr. 0242 (w/g  Atlasa)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

101
d.3.3

NNRNKB
202 0520-03

Ponowny montaż rur spustowych z demontażu
Krotność = 2

m

12,5-1,7 m 10,800
RAZEM 10,800

102
d.3.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

0,4*1,35*4 m2 2,160
RAZEM 2,160

103
d.3.3

KNR 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-
wymi 

m2

0,45*0,4*2 m2 0,360
RAZEM 0,360

104
d.3.3

KNR 5-18
0803-03
analogia

Dostawa, montaż skrzynek lęgowych potrójnych dla Jerzyków pod okapem dachu i
wpuszczanych w styropian (drewno lite, przednia ścianka otwierana)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.4Rusztowania elewacji szczytowej
105

d.3.4
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12,19*12,5 m2 152,375
RAZEM 152,375

106
d.3.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

152,375 m2 152,375
RAZEM 152,375

107
d.3.4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

152,375 m2 152,375
RAZEM 152,375

108
d.3.4

Czas pracy rusztowań grupy 3

4ELEWACJA SZCZYTOWA (POŁUDNIOWA)
4.1Remont elewacji szczytowej
109

d.4.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownwgo monta-
żu
Krotność = 2

m

12,6-1,7 m 10,900
RAZEM 10,900

110
d.4.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie istniejącej warstwy ocieplenia z elewacji wraz z usunięciem siatki z tyn-
kiem oraz łączników mocujących styropian

m2

11,67*12,05 m2 140,624
RAZEM 140,624

111
d.4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

12,05*0,10*2 m2 2,410
RAZEM 2,410
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112

d.4.1
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - odtworzenie/udrożnienie otworów nawiewnych do kuchni (w uzgodnieniu z
każdym z lokatorów)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

113
d.4.1

KNR 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - uszkodzone tynki zewn. (przyjęto 5% pow. ściany i okapu)

m2

(12,05*11,67+0,5*12,65-1,35*1,20*4)*5% m2 7,023
RAZEM 7,023

114
d.4.1

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,ga-
zo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - w miejscu odbić tynku

m2

7,023 m2 7,023
RAZEM 7,023

115
d.4.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - ściana z okapem i cokołem

m2

ściana i okap
12,05*11,67+0,5*12,65-1,35*1,20*4 m2 140,469
cokół
10,020 m2 10,020

RAZEM 150,489
116

d.4.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z robót rozbiórkowych na odle-
głość do 1 km

m3

0,03*10,20+0,01*7,023 m3 0,376
RAZEM 0,376

117
d.4.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

0,376 m3 0,376
RAZEM 0,376

4.2Ocieplenie elewacji szczytowej
118

d.4.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściana i okap

m2

12,05*11,92+0,5*12,65-1,35*1,20*4 m2 143,481
RAZEM 143,481

119
d.4.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowa-
nie listwy cokołowej powyżej nadproży okien piwnicznych

m

12,19 m 12,190
RAZEM 12,190

120
d.4.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm

m2

12,19*11,92-1,35*1,20*4 m2 138,825
RAZEM 138,825

121
d.4.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm w ościeżach okiennych (bez okien piwnicznych)

m2

((1,35+2*1,20)*4)*0,14 m2 2,100
RAZEM 2,100

122
d.4.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-
wanie płyt styropianowych  za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 4szt/m2

szt

138,825*4 szt 555,300
RAZEM 555,300

123
d.4.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach oraz ościeżach okiennych

m2

ściany
138,825 m2 138,825
ościeża okienne
(2,10/0,14)*0,3 m2 4,500

RAZEM 143,325
124

d.4.2
KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (
parter) do wysokości nadproży okiennych

m2

12,19*2,7-1,35*1,20 m2 31,293
RAZEM 31,293

125
d.4.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki budynku
11,92*2 m 23,840
obramowanie otworów okiennych
(1,35+2*1,20)*4 m 15,000

RAZEM 38,840
126

d.4.2
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np. ATLAS CERMIT SN
20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

143,325 m2 143,325
RAZEM 143,325

127
d.4.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

138,825 m2 138,825
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RAZEM 138,825

128
d.4.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego np.  ATLAS CERMIT
SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500

4.3Wykończenie elewacji szczytowej
129

d.4.3
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych ściany pod malowanie - ściana,
ościeża oraz okap dachu

m2

143,325+12,65*(0,5-0,12) m2 148,132
RAZEM 148,132

130
d.4.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0203 (w/g nowej palety barw Atlasa) - uzupełniający

m2

12,19*(2,7+0,6)-1,35*1,2+1,00*(1,90+5,40) m2 45,907
RAZEM 45,907

131
d.4.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor nr 0072 (w/g nowej palety barw Atlasa) - podstawowy

m2

138,825-45,907 m2 92,918
RAZEM 92,918

132
d.4.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowa-
nia - farba silikatowa - kolor biały - ościeża, okap dachu

m2

okap dachu
12,65*(0,5-0,12) m2 4,807
ościeża
4,50 m2 4,500

RAZEM 9,307
133

d.4.3cena zakłado-
wa

Malowanie na ścianie nazwy ulicy oraz numeru budynku wraz z wykonaniem szablo-
nu - kolor brązowy - nr. 0242 (w/g  Atlasa)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

134
d.4.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

0,4*1,35*4 m2 2,160
RAZEM 2,160

135
d.4.3

NNRNKB
202 0520-03

Ponowny montaż rur spustowych z demontażu
Krotność = 2

m

12,5-1,7 m 10,800
RAZEM 10,800

136
d.4.3

KNR 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-
wymi 

m2

0,45*0,4 m2 0,180
RAZEM 0,180

137
d.4.3

KNR 5-18
0803-03
analogia

Dostawa, montaż skrzynek lęgowych potrójnych dla Jerzyków pod okapem dachu i
wpuszczanych w styropian (drewno lite, przednia ścianka otwierana)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4.4Rusztowania elewacji szczytowej
138

d.4.4
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

12,19*12,5 m2 152,375
RAZEM 152,375

139
d.4.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

152,375 m2 152,375
RAZEM 152,375

140
d.4.4

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

152,375 m2 152,375
RAZEM 152,375

141
d.4.4

Czas pracy rusztowań grupy 4

5REMONT LOGGII- 12szt.
R*12;  M*12;  S*12

5.1Roboty remontowe
142

d.5.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek m2

2,50*0,20 m2 0,500
RAZEM 0,500

143
d.5.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,24*2,50 m2 0,600
RAZEM 0,600

144
d.5.1

KNR 4-01
0702-07

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej pasami o szer.do 15 cm - front loggii m

2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
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145

d.5.1
KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - przyjęto 50% frontu loggii m2

2,50*0,2*50% m2 0,250
RAZEM 0,250

146
d.5.1

KNR K-01
0109-01
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementową - za-
bezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzch-
niach poziomych powłoką cementową - Atlas Adher - wartość uśredniona

m

0,25 m 0,250
RAZEM 0,250

147
d.5.1

KNR K-01
0108-04
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pozio-
mych zaprawą cementową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

0,25 m2 0,250
RAZEM 0,250

148
d.5.1

KNR K-01
0106-04
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pozio-
mych zaprawą cementową Atlas Filer - wypełnienie ubytku betonu

dm3

(0,25*0,03)*1000 dm3 7,500
RAZEM 7,500

149
d.5.1

KNR 4-01
0725-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów
żwirowych,bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - wyrównanie fronu loggii

m2

0,12*2,50 m2 0,300
RAZEM 0,300

150
d.5.1

KNR-W 2-02
1116-01
analogia

Posadzki cementowe Atlas Ten-10 zatarte na ostro gr. do 25 mm - warstwa kontakto-
wa [1m2 = 1kg Atlas Ten 10 + 0,18L wody + 0,09L emulsji elastycznej]

m2

2,5*0,2 m2 0,500
RAZEM 0,500

151
d.5.1

KNR-W 2-02
1116-01
analogia

Posadzki cementowe Atlas Ten-10 zatarte na ostro gr. do 25 mm - warstwa spadko-
wa

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

152
d.5.1

KSNR 3
0503-01

Izolacja płyty 1- krotne pokrycie papą termozgrzewalną gr. 3 mm z wywinięciem na
ściany i brzegi płyty

m2

0,5+(0,2+0,14)*0,04+2,50*0,05 m2 0,639
RAZEM 0,639

153
d.5.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0,395*2,5 m2 0,988
RAZEM 0,988

154
d.5.1

KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów - z blachy stalowej ocynkowanej - mankiety m2

3*(0,13*0,03) m2 0,012
RAZEM 0,012

155
d.5.1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe Atlas Postar 100 zatarte na gładko gr.25mm m2

(0,2+0,14)*2,50 m2 0,850
RAZEM 0,850

155'
d.5.1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (50%) - pogrubienie o
5mm do 30mm

m2

0,850*0,5 m2 0,425
RAZEM 0,425

155''
d.5.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

Posadzki cementowe - dopłata za wzmocnienie włóknami PP m2

0,850 m2 0,850
RAZEM 0,850

156
d.5.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ce-
glanych na odległość do 1 km

m3

0,5*0,04+2,5*0,15*0,01+0,25*0,12 m3 0,054
RAZEM 0,054

156'
d.5.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km - do 10 km
Krotność = 9

m3

0,054 m3 0,054
RAZEM 0,054

5.2Rusztowania remontu loggii
R*0,3;  M*0,3;  S*0,3

157
d.5.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

3*12,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

158
d.5.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

- 11 -

Norma 3.23 Licencja: 18401 dla Mikołaj Jarominiak



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
159

d.5.2
KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2

37,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

160
d.5.2

Czas pracy rusztowań grupy 5

6DOCIEPLENIE STROPODACHU
161
d.6

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa (otwór tech-
niczny)
Krotność = 18

m2

0,4*0,5 m2 0,200
RAZEM 0,200

162
d.6

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa (otwór tech-
niczny)
Krotność = 18

m2

0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200

163
d.6

KNR AT-17
0105-01

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia -
posadzka (otwór techniczny)
Krotność = 18

m2

0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200

164
d.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (otwór
techniczny)
Krotność = 18

m3

0,4*0,5*0,08 m3 0,016
RAZEM 0,016

165
d.6

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

166
d.6

KNR-W 2-02
0614-01
analogia

Izolacje cieplne, wykonywane z granulatu wełny mineralnej metodą wdmuchiwania
do przestrzeni poziomych gr. warstwy 10 cm

m2

53,6*12,05 m2 645,880
RAZEM 645,880

166'
d.6

KNR-W 2-02
0614-02
analogia

Izolacje cieplne wykonywane z granulatu wełny mineralnej matodą wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych - dodatek za każdy 1 cm gr. ponad 10 cm - do 18cm
Krotność = 8

m2

645,88 m2 645,880
RAZEM 645,880

167
d.6

KNR 4-01
0522-04
analogia

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej (otwór techniczny)
Krotność = 18

m2

0,7*0,6 m2 0,420
RAZEM 0,420

168
d.6

KNR-W 2-15
0213-04
analogia

Kominki wentylacyjne do papy PP o śred. zewn. 75mm - wentylacja przestrzeni wew-
nętrznej stropodachu

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

169
d.6

KNR 4-01
0523-09
analogia

Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc kitem asfaltowym (
otwór techniczny)
Krotność = 18

m2

0,42 m2 0,420
RAZEM 0,420

170
d.6

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat ok 1.0 m2
Krotność = 18

szt.

1,2*0,9 szt. 1,080
RAZEM 1,080

171
d.6

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z robót rozbiórkowych na odle-
głość do 1 km

m3

0,016*18+0,8*0,8*0,12*36*0,5 m3 1,670
RAZEM 1,670

172
d.6

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1,670 m3 1,670
RAZEM 1,670
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