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STO 00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 
przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków 
połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro 
Projektowe eM.Forma z Brzeźna ul. Świerkowa 16 i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niŜ określono w projekcie 
budowlanym moŜliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie 
uniewaŜnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BlOZ, 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów,     
świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, 
obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ informacje dotyczące aktualnych szkoleń i 
instruktaŜy w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BiOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Zakres prac dotyczących niniejszego przetargu obejmuje wykonanie prac budowlanych remontowych 
elewacji budynków, w tym napraw murów i tynków, opierzeń, obróbek blacharskich, wymianę stolarki, 
rur i rynien, ułoŜenie nowych okładzin ściennych i schodowych. PowyŜsze prace poprzedzają 
malowanie elewacji z czyszczeniem tynków i gruntowaniem ścian. Robotami dodatkowymi są roboty 
związane z otoczeniem budynków: opaski, chodniki. Na budynku biurowym wykonać naleŜy równieŜ 
logotypy oraz oznaczenie adresowe budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty. 
UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji 
pomiędzy InŜynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 
nad wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Konstrukcja nośna (przęsło) — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciąŜenia stałego lub ruchomego 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
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Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Skróty uŜyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - BranŜowa Norma  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaŜe Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i 
dokumentację uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 
uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały 
szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla kaŜdego obiektu. 
 
1.6.  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 
Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych 
materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę 
szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 
wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 
włączone do cen jednostkowych robót. 
PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.8. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 
placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 
będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 
późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
 
1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz 
za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach 
budowlanych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia 
proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w 
języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
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będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 
szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 
oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.13. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w 

miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z 

odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały 
muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami. 

IV. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 

VI. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

VIII. Wykonywanie robót o duŜym, długotrwałym natęŜeniu hałasu mogącym utrudnić prowadzenie 
zajęć w budynku gimnazjum, dostosować naleŜy do godzin lekcyjnych. 

 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy  w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.16. ObciąŜenie na oś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 
Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 
obciąŜeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
 
1.17. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
1.18. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
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odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 
ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
a) Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 
aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający  dopuszcza moŜliwość  składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 
ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 
określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 
materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Materiały z rozbiórek 
Elementy murowe, balustrady, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, elementy 
wykończeniowe: glazura, lastryko, sufity podwieszane, zabudowa z płyt g-k, boazeria pcv. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt budowlany będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu 
cięŜarówek naleŜy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane uŜytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
 
Uwagi ogólne 
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• Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia naleŜy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby InŜynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej 
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz 
pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BiOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 
certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar uŜyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BiOZ wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
połoŜonego w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja 8. 
5.3. Etapowanie robót 
W przypadku etapowania robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. 
uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 
- obiekt w uŜytkowaniu,  
- zapewnienie bezkolizyjnej pracy  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 
6.1. System zapewnienia jakości 
6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 
prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 
upewnić przed rozpoczęciem robót, Ŝe Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres robót oraz Ŝe metody pracy i kontroli 
jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości naleŜy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 14 dni 
od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 
stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 
PZJ musi zawierać co najmniej niŜej wymienione elementy 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 
Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat   przedstawiający   organizację   zarządzania   robotami   przez   Wykonawcę wraz z 
powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu naleŜy 
dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 
Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie moŜe być naraŜone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, słuŜące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 
wykonywane w poziomie, jeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 
inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inŜynierskich nastąpi na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
c) Wszystkie elementy robót określone w mb, będą zmierzone równolegle do ściany  obiektu. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezaleŜnie od ich postępu (o kaŜdym czasie), 
obmiaru dokonuje się: 
w przypadku miesięcznego fakturowania, 
w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, 
w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, 
łącznie z okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór części robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 
Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Dziennik Budowy. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, 
ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, Ŝe roboty zostały ukończone i są gotowe do 
przejęcia i uŜytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz Ŝe przygotował do odbioru niezbędne 
dokumenty. 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, Ŝe obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inspektor moŜe powołać komisję odbioru złoŜoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta. 
Decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
• projekt powykonawczy, jeŜeli taki będzie konieczny 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót. 
 
8.5. Uchybienia 
JeŜeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 
Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo 
pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający moŜe wydać odpowiednie 
powiadomienie. JeŜeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie 
podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę. 
W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciąŜony karami lub innymi 
naleŜnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upowaŜniony do 
obciąŜenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 
Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego 
ryzyka budowy, obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 
śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 
składek ubezpieczeniowych. 
JeŜeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych 
oraz dowodu wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, Ŝe 

ubezpieczenie zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąŜy wykonawcę, 
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąŜy 

Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający moŜe powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w kaŜdym 
czasie przed upływem rękojmi. Wykonawca w moŜliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upowaŜniony do wykonania 
wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty naleŜy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 
kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia 
ceny oferty zawartego w umowie). 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
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Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aŜ do dnia z którym nastąpi 
odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, 
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w 
związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi 

zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 

zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. 

Nr 124 poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 

późniejszymi zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
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STB 01. ROBOTY DEMONTAśOWE I ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-1 
 
1.WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych wykonywanych w ramach remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego w 
Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- podestów wejściowych, 
- opierzeń blacharskich, 
- rur i rynnie dachowych, 
- stolarki okiennej piwnicznej, 
- stolarki drzwiowej 
- parapetów okiennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
Ogólne". 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku będą wykorzystane drobne narzędzia 
murarskie i elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów budynku obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 
Nadzoru moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
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Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką jest: 
- dla rozbiórki elementów betonowych - m3, 
- dla rozbiórki okładziny - m2, 
- dla rozbiórki opierzeń  - m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betonowych: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
b) dla rozbiórki opierzeń: 
- wyznaczenie opierzeń przeznaczonej do rozbiórki, 
- wykucie i demontaŜ opierzeń, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
c) dla rozbiórki stolarki okiennej 
- rozkucie i demontaŜ okien, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym.  
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STB 02. TYNKI 
KOD CPV 45410000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynków wewnętrznych przy realizacji remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego w 
Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie robót 
tynkarskich, polegających na wykonaniu tynków cem-wap. kat. II na ścianach. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej.  
Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i p. póz. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania tynków cem-wap. kat. II są 
- zaprawa cem-wap. m 15 
- zaprawa cem-wap. m 50 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Cement i wapno hydratyzowane naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, na suchym 
podłoŜu, piasek do zapraw składować w pobliŜu stanowiska betoniarskiego. 
Materiały w opakowaniach w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. póz. 
 
5.2. Opis ogólny.  
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Roboty tynkarskie powinny być wykonane po wykonaniu wszystkich robót stanu surowego, oraz po 
montaŜu ościeŜnic drzwiowych i okiennych. 
Tynki naleŜy wykonać w tem. nie niŜszej niŜ niŜ 5°C 
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny 
PodłoŜe pod tynki powinno być czyste i odtłuszczone, a suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed 
wykonaniem obrzutki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
W zakresie wykonanych tynków 
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie  PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- grubości tynku  
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. 
3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne są następujące 
wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoŜa. 
 
7. OBMIAR ROBÓTO 
Jednostką obmiaru  jest 1 m2 wykonania tynku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków naleŜy ustalić dokładna recepturę zaprawy, oraz sprawdzić stan 
podłoŜa. 
Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.2. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 
- równości, czystości i suchości podłoŜa, 
- tolerancji wymiarowych. 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
- przyczepność tynków do podłoŜa 
- gładkość i stan powierzchni 
- jakości wykonanych robót tynkarskich  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
- zakup materiałów 
- transport materiałów na plac budowy 
- transport na miejsce wykonywania prac 
- przygotowanie podłoŜa 
- przygotowanie zaprawy 
- wykonanie tynków 
- likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  wytrzymałościowych 
• PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
 
Dz. U. nr 56/2009 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-montaŜowych.   Arkady   1989. 
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STB 03. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
KOD CPV 45261210-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
pokrycia z papy termozgrzewalnej przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków 
połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z pokryciem z papy termozgrzewalnej winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej naleŜy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 
- gramatura osnowy: do 250 g/m2, 
- grubość: 4,0 - 4,5 mm, 
- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego, 
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej, 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny, 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa. 
 
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- gramatura osnowy: 250 g/m2, 
- grubość: 4.7 mm, 
- osnowa poliestrowa, 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej, 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny, 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport. 
- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 
leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości. 
- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-0-79601. 
Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niŜ 200kg. Przy transporcie naleŜy zachować 
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny naleŜy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok 
drugiego najwyŜej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo 
listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
 
4.2. Magazynowanie. 
Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym i utwardzonym podłoŜu, 
w pozycji lezącej równolegle do siebie, nie więcej niŜ w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać 
więcej niŜ 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. 
Roztwór asfaltowy — w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, w pozycji stojącej z dala od źródła 
ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Wykonywanie robót. 
1. Papa mocowana do podłoŜa za pomocą zgrzewania. 
2. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej, 
3. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego 
podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 
4. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 
5. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
wynosić minimum 10 cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. W zakresie podłoŜa z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoŜe pod przekrycie papowe, jeśli ich 
gęstość jest nie niŜsza niŜ styropianu PE 20. 
3. Równość powierzchni podłoŜa jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0 m szczelina nie jest 
większa niŜ 5 mm. Szczelina nie moŜe powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami 
podłoŜa. 
4. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 
przez dach: - naleŜy je wykleić papą na wysokość minimum 15 cm od poziomu górnej warstwy pokrycia 
dachu. 
5. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego naleŜy przeprowadzać 
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jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie naraŜonych na zatrzymanie i przeciekanie 
wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to naleŜy wybrane 
miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węŜa. 
6. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy. 
7. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem. 
8. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy moŜna wykonywać po minimum 24 godz. od chwili 
ułoŜenia papy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest 1 m2 powierzchni dachu. 
Do płatności przyjmuje się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zaŜądać końcowego sprawdzenia powierzchni dachu w 
przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być złoŜone na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa, 
- dokładności zagruntowania podłoŜa, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
1. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
4. Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru płatne są na 
podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio dla papy podkładowej i nawierzchniowej: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy i miejsce robót, 
- magazynowanie, 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie papy z podgrzewaniem blachą, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
• PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 

i welonu szklanego. 
• PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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STB 04. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
KOD CPV 45261320-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montaŜu i odbioru  rur 
spustowych dla remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego w Koninie przy ul. M. 
Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ rur spustowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Rura spustowa — rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
Rynna – element zbierający wodę spływającą po połaci dachowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
MontaŜ rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montaŜem rynien i rur spustowych winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych rynien i rur spustowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Rury spustowe, a takŜe inne materiały potrzebne do montaŜu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji  rury spustowe powinny być składowane i transportowane 
na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokość magazynowania - 1 m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się  rurami naleŜy zabezpieczyć deskami lub w 
inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do 
miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
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Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości. 
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać pęknięć i naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Dopuszcza się grudki i drobne plamy. 
 
Materiał: 
- wg BN-0642-46, 
- stal w gatunku St0 i St1 - wg PN-H-92131. 
 
Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z 
podaniem następujących danych: 
- znak wytwórni, 
- oznaczenie profilu i wymiary blachy, 
- klasa jakości blachy, 
- masa paczki, 
- numer normy, 
- numer partii i numer paczki, 
- znak zabezpieczenia powierzchni, 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta). 
 
Badania, rodzaj badań: 
- oględziny powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie masy 1m długości blachy, 
 
W skład partii wchodzą blachy: 
- z jednego gatunku stali, 
- o jednakowej grubości, 
- jednej klasy jakości powierzchni, 
 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy 
blach, zgodnie z normą PN-N-03010, o liczbie: 
• poziom kontroli - II ogólny wg PN-N-03021, 
• wadliwość dopuszczalna - max 4.0%, 
• pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy naleŜy przeprowadzić na jednej 

wybranej paczce blach z partii, 
 
Opis badań: 
- oględziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem, 
- sprawdzenie wymiarów - szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi, 
- pomiar masy 1 m długości blachy - pobieraną do badań paczkę naleŜy zwaŜyć, a następnie uzyskany 
wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce, 
 
Ocena jakości i atesty: 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla kaŜdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co 
najmniej: 
- nazwę i znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Wytwórca jest takŜe zobowiązany wystawić dla kaŜdej partii atest. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową  rur spustowych jest 1 mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie rynien i  rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania rur i połączeń, 
- umocowania w uchwytach, 
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- prostoliniowości: 3mm/2m, 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć, 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm: 
odchylenie od pionu nie moŜe przekraczać 20mm/10m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty montaŜowe  rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac, 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaŜ rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
 



 

 

21 

STB 05. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
KOD CPV 45261213-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji 
budynków połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0.75mm, a polegające na wykonaniu opierzeń 
blacharskich ogniomurów, daszków.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej winno być wykonane ściśle 
wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montaŜowych elementów z blachy ocynkowanej naleŜy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montaŜowych i dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, zostaną wykonane ocynkowanej powlekanej gr.0,75 mm. 
  
3. SPRZĘT 
Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania 
obróbek z blach i zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 
transportu naleŜy unikać rzucania arkuszy, jak równieŜ przeciągania ich po nierównym podłoŜu. 
Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu opierzeń, pod 
wpływem działania temperatury i opadów. 
 
4.2. Magazynowanie 
Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych 
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. 
przez ułoŜenie na paletach. Blachy naleŜy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi 
materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny 
Podkład pod pokrycie z blachy ocynkowanej powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. 
MontaŜ opierzeń do podkładu za pomocą wkrętów o śr. 6 mm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Blacha ocynkowana 
Blacha ocynkowana powlekana dostępna jest w postaci: 
- arkuszy o wymiarach 1.00x2.00 m  lub  1.25x2.50 m 
Zastosowana blacha powinna cechować się: 
- grubością 0,6 mm, 
- cięŜarem 4,00 kg/m2' 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 
- dla arkuszy: 
na szerokość +2,5 mm, -0,5 
na długość +10 mm, -0 mm 
na grubość ±0,025 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej 
oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Jednostką obmiarową dla opierzeń z blachy ocynkowanej jest 1 m2 liczony w rozwinięciu obróbki . 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu naleŜy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót  naleŜy sprawdzić: 
- równość podkładu, 
- prawidłowość ukształtowania spadku. 
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
8.2. Odbiór pokrycia 
Po wykonaniu obróbek naleŜy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm), 
- mocowania arkuszy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy ocynkowanejj są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie arkuszy, 
- obróbki blachą, 
- uprzątnięcie resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
 
Dz. U. nr 56/2009 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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STB 06. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i 
cokołów balkonów z płytek granitogresu przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji 
budynków połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin stopni schodowych schodów zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie obłoŜenia schodów z płytek z granitogresu winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
PodłoŜe dla warstwy stanowią posadzki betonowe. Płytki przeznaczone na posadzki powinny 
charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością 
na uderzenia oraz mrozoodpomością. NaleŜy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną uŜyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzują się wodoodpomością, 
mrozoodpomością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. SPRZĘT 
Układanie płytek wykonuje się przy uŜyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy uŜyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. NaleŜy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca 
się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie naleŜy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniŜej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniŜej 5°C. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodpomą min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-3 5°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową naleŜy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 
powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoŜe za pomocą pacy, przy 
układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałoŜenie zaprawy 
równieŜ na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niŜ 5-7 
mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu 
zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po 
zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z 
płytek naleŜy wykończyć cokolikiem, przyciętych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy i Inspektora. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania okładzin. 
 
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek naleŜy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), jednolitość barwy, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie moŜe występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
 
Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 
- nasiąkliwością nie większą niŜ 3%, 
- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
- ścieralnością mniejszą niŜ 150 mm3, 
- odpornością termiczną i mrozoodpomością. 
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
- grubość płytek ±5%, 
- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
- prostopadłość ±0,6%, 
- wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej  mieszanki, gotowej do 
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
- mrozoodpomością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
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- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się mrozoodpomością, elastycznością, odpornością na 
wilgoć i czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2. Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór okładzin powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, gładką 
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny załoŜonego spadku nie moŜe być większe niŜ 
±5mm na całej długości pomieszczenia, 
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie moŜe wynosić max. 2 mm/m i max. 3mm na 
całej długości pomieszczenia, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie 
ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
- sortowanie płytek, 
- przycięcie i dopasowanie płytek, 
- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
- umycie posadzki i cokolika, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
 właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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STB 07. OKNA Z PCV 
KOD CPV 45421150-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien, 
przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego w Koninie przy ul. M. 
Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ okien w piwnicy przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego 
w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Okna z PCV powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
MontaŜ okien z PCV powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań 
projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montaŜu okien 
upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy montaŜu okien z PCV są: 
- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z istniejącymi, odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 
- elastyczne materiały uszczelniające. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeŜnic, elementów łączonych, elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy równieŜ 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na PVC np.: wapna, zapraw 
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budowlanych, kwasów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy montaŜu elementów. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montaŜem okien z PCV naleŜy ocenić moŜliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne 
budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeŜa, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niŜ 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania okien z PCV nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. MoŜliwe jest zamocowanie okien w ościeŜu za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 
- kołków rozporowych, 
- kotew stalowych. 
odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciąŜeń wywołanych cięŜarem wbudowanego 
elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na PCV, zaleca się montaŜ okien po związaniu tynków na 
ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montaŜu nie naleŜy zrywać z ram 
taśm ochronnych, które stanowią zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien naleŜy wyznaczyć w ościeŜu płaszczyznę zamocowania 
elementu. 
OścieŜnice okien naleŜy zamocować w ościeŜu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z 
obciąŜenia skrzydłami zawiasów i łoŜysk. Odległość miejsc mocowania do naroŜy powinny wynosić 50 - 
100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm. Punkty mocowania naleŜy ustalić 
wg otworów wykonanych w profilach. W otworach w ościeŜu naleŜy osadzić kolki rozporowe. Wkręty 
mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeŜach 
okna i ścianki z PCV powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i 
przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny naleŜy wypełnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości okien i ścianek wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- przekrój profilu min 2 komorowy,  
- szklenie 
 
Okien - szybą zespoloną podwójną (float) - współczynnik przenikania ciepła <1,8 W/m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 
- okna powinny być wyposaŜone w elementy regulowanego nawiewu, 
- okna PVC powinny posiadać ITB i PZH, 
 
Ponadto jakość okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Okna z PCV oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych 
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ościeŜnic lub w świetle zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia okien powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna róŜnica 
długości przekątnych otworu moŜe wynosić l cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 
odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeŜnic okien z PCV z ościeŜami otworów budowlanych,  
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
 
Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym naleŜy wymienić zauwaŜone usterki. 
JeŜeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty naleŜy uznać za zgodne z 
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, naleŜy całkowicie lub 
częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzenie okien z PCV płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaŜ oszklonych okien i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeŜnic, 
- uporządkowanie miejsca montaŜu, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 
 rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane 
 klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 
• BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
• BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
 
Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
 
Dz. U. nr 56/2009 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
ściennych zewnętrznych cokołu przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków 
połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ściennych zewnętrznych cokołu i ścian, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, 
wykonanych z płytek ceramicznych szkliwonych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne klinkierowe szkliwione.  
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny zewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 
powierzchnię licową, a stronę montaŜową - chropawą, Ŝeberkowaną. Płytki glazurowane o wymiarze 6,5 x 
25 cm. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. NaleŜy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewoŜone 
płytki naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie naleŜy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniŜej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. 
Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe." 
 
5.3. Opis ogólny 
PodłoŜe pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie 
powinna być mniejsza niŜ 5°C. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoŜe powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 
powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia naleŜy zaprawić 
zaprawą cementową, nierówności naleŜy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 MPa, po 
uprzednim zwilŜeniu podłoŜa. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałoŜenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. zaprawy klejowej 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny naleŜy określić jej obrys, wyznaczyć połoŜenie 
powierzchni, i określić połoŜenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie naleŜy rozplanować ich ułoŜenie na ścianie. 
 
5.3.1. Okładzina zewnętrzna z płytek klinkierowych 
Płytki do wykonania okładzin zewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym podłoŜu. 
Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułoŜone do wg wytycznych projektowych. 
Przycinanie płytek naleŜy ograniczyć do minimum. 
Układanie zaczyna się od najniŜszego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej 
nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 5-8 mm. Po 
ułoŜeniu okładzinę naleŜy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Podczas odbioru jakościowego płytek klinkierowych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
zewnętrznych ścian naleŜy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie moŜe występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 
płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość krawędzi ±3 mm, 
- grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta, datę produkcji. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
- odbiór podłoŜa w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 
- odbiór gotowej okładziny. 
Podczas odbioru wykonanej okładziny naleŜy sprawdzić: 
- przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego 
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłoŜem), 
- prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ spoin i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłoŜenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, 
- szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przygotowanie powierzchni podłoŜa, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- sortowanie płytek,  
- wykonanie narzutu podłoŜa zaprawą, 
- moczenie płytek, 
- ułoŜenie płytek z przyciśnięciem, 
- obrobienie wnęk, ościeŜy, itp., 
- spoinowanie powierzchni obligowanej, 
- oczyszczenie i zmycie płytek, 
- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 
• PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
• PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
• PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.  
 
Dz. U. nr 56/2009 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 

 

32 

STB 09. PRACE MALARSKIE 
KOD CP V 45442100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków połoŜonego w Koninie 
przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac malarskich elewacji przy wykonywaniu remontu i nowej kolorystyki elewacji budynków 
połoŜonego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8. 
 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaŜ konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów naleŜy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie, zaleŜnie od stosowanych materiałów, naleŜy zachować odpowiednie środki ostroŜności 
(odzieŜ ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy 
pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do malowania elewacji są farby silikatowe. Farby powinny odpowiadać 
obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby silikatowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoŜa, odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na 
dyfuzję pary wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z 
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odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. NaleŜy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie uŜyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. póz. W szczególności, 
przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne naleŜy: 
- stosować odzieŜ ochronną, 
- przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. póz. 
 
5.3. Opis ogólny 
Nowe tynki moŜna malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby). 
Farbę nakłada na wcześniej oczyszczone i zagruntowane podłoŜe. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę moŜna nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby naleŜy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę naleŜy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy moŜna 
nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uŜywając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoŜa potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałoŜenie farby. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do uŜycia materiałów z dokumentacją techniczną, z 
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 
których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed uŜyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do uŜycia na 
budowie. 
 
6.1. Farby silikatowe do wymalowań na podłoŜach tynkowych 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa-tynku naleŜy dokonać po uzyskaniu protokołu 
odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoŜa naleŜy 
przeprowadzić przy temperaturze min, 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 
- określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i 
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka tyknu 
- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna 
plama moŜe wystąpić po 3 sekundach. 
Przed nałoŜeniem powłok malarskich naleŜy zmyć elewację oraz ją zagruntować. 
 
6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
 
farby podkładowe: 
- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 
 
farby nawierzchniowe: 
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- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 
 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając 
zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 
- wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
- lepkości wg PN-C-81508, 
- stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
- przyczepności wg PN-C-81531, 
- krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
 
JeŜeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 
uŜycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 
przeprowadzenia wszystkich wyŜej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 
wymogów norm przedmiotowych. 
 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoŜa naleŜy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę naleŜy przeprowadzić po wykonaniu kaŜdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
 
Oceniać naleŜy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 
sztucznym Ŝarówki o mocy 100 W, Ŝe: 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości naleŜy 
przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 
zaokrąglone. 
- ocenę stopnia czystości naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoŜa do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- ocenę jakościową wykonanych powłok. 
 
Ocenę jakościową robót malarskich naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 
5°C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
• równomierności rozłoŜenia farby, 
• jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką 
w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki 
na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłoŜach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z 
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, 
metodą ścisłą wg normy państwowej), 
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- badanie przyczepności powłoki 
• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
• do podłoŜy metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 
kontrolnych, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub 
szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani 
zmiany w barwie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki 
mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, 
a powłoka mieć jednakową barwę, 
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny naleŜy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie 
niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera dla malowania 
farbami silikatowymi 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- zagruntowanie, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- malowanie farbami silikatowymi, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 
 
dla malowania powierzchni metalowych: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- malowanie farbami, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
• PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
 bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 
 oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 
 pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz 
 przyczepności międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
 malowania. Ogólne wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 
 barwy metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.  


