Zatacznik nr 5 do specyfikacji
362-07-100 : PRZEDMIAR ROBOT
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Armii Krajowej 4 - remont elewacji

Budynek mieszkalny

Budowlane
Symbol

1

1.1

KNR 401-07-01-05-00
1) Powierzchnia sciany
2) Minus otwory okienne

3) Minus otwory drzwiowe

4) Powierzchnie osciezy
KNR 202-09-02-01-00

1)
KNR 202-09-02-03-00

1) Powierzchnie osciezy
KNR 401-05-35-05-00

1)
KNR 202-05-10-02-00

1)
KNR 401-01-08-09-00
1)
KNR 401-01-08-10-00

1)

000-00-00-00-01

1)

KNR 202-16-10-01-00
1)

RUSZ 48105

KNR 202-16-13-01-00
1)

KNR 202-16-22-01-10
1)

KNR 202-16-14-04-00
1)

1.2

KNR 401-07-01-05-00
1) Powierzchnia sciany
2) Minus otwory okienne
4) Powierzchnie osciezy
KNR 202-09-02-01-00

1)
KNR 202-09-02-03-00

1)
KNR 401-05-35-05-00

1)

Nazwa
ROBOTY TYNKARSKIE

Elewacja potudniowa
Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2
19,55%7,05
-(1,43%1,43)*9
-(1,10%2,15)
(1,40*0,18)*3*9+1,10%0,18+(2,15*0,18)*2
Tynk zewnetrzny kategorii Il na $cianach i powierzchniach poziomych wykonane
recznie
137,82-18,404-2,365
Tynk zewnetrzne kategorii lll na osciezach szer do 15 cm wykonane recznie

(1,40*0,18)*3*9+1,10%0,18+(2,15*0,18)*2
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nadajgcych sie do uzytku

(7,0)*2

Montaz istniejacych rur spustowych. W naktadach nie nalezy uwzgledniaé wartosci rur

spustowych

14,0

Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3,300

Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km. Wspoétczynnik 7

doS

3,300

Kalkulacja wtasna: sktadowanie gruzu na wysypisku
5,600

Rusztowania ramowe przyscienne wys do 10 m
137,82

Czas pracy rusztowania

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m
137,82

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
137,82

Daszki ochronne ciggte wolno stojace nad przejsciami
1,50%2,50

Elewacja pétnocna
Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2
19,55%7,05
-(1,43*1,43)*4-(0,60*1,43)*4
(1,43*3)*0,18*4+(0,60*0,18+1,43*0,18*2)*4
Tynk zewnetrzny kategorii Il na $cianach i powierzchniach poziomych wykonane
recznie
137,828-11,612
Tynk zewnetrzne kategorii lll na osciezach szer do 15 cm wykonane recznie

5,580
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nadajgcych sie do uzytku

(7,00)*2
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m2
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llos¢

124,834
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-2,365
7,776
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7,776
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14,000
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137,820
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131,796
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-11,612

5,580
126,216

126,216
5,580

5,580
14,000

14,000
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KNR 202-05-10-02-00

1)
KNR 401-01-08-09-00
1)
KNR 401-01-08-12-00

1)

000-00-00-00-01

1)

KNR 202-16-10-01-00
1)

RUSZ 48315

KNR 202-16-13-01-00
1)

KNR 202-16-22-01-10
1)

1.3
KNR 401-07-01-05-00
1) Powierzchnia sciany

2) Minus otwory okienne

3) Powierzchnie osciezy
KNR 202-09-02-01-00

1)
KNR 202-09-02-03-00

1)
KNR 401-01-08-09-00
1)
KNR 401-01-08-10-00

1)

000-00-00-00-01

1)

KNR 202-16-10-01-00
1)

RUSZ 48315

KNR 202-16-13-01-00
1)

KNR 202-16-22-01-10
1)

3
KNR 401-07-01-05-00
1) Powierzchnia sciany

2) Minus otwory okienne

3) Powierzchnie osciezy
KNR 202-09-02-01-00

1)
KNR 202-09-02-03-00

1)
KNR 401-01-08-09-00
1)
KNR 401-01-08-10-00

1)
000-00-00-00-01
1)
KNR 202-16-10-01-00

Montaz istniejgcych rur spustowych. W naktadach nie nalezy uwzglednia¢ wartosci rur

spustowych

14,0

Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
3,300

Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km. Wspétczynnik 7 do
S

3,300

Kalkulacja wtasna: sktadowanie gruzu na wysypisku

5,600

Rusztowania ramowe przyscienne wys do 10 m

137,828

Czas pracy rusztowania

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m
137,828

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

137,828

Elewacja wschodnia

Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2
(10,10*7,05)+(10,10*5,05)/2

-(1,43*1,43)*4-(0,70*1,0)*2

(1,43*0,18)*3*4+(1,00*2+0,70)*0,18*2

Tynk zewnetrzny kategorii Ill na Scianach i powierzchniach poziomych wykonane
recznie

96,708-9,58

Tynk zewnetrzne kategorii lll na osciezach szer do 15 cm wykonane recznie

4,061
Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

2,200

Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km. Wspdtczynnik 7
doS.

2,200

Kalkulacja wtasna: sktadowanie gruzu na wysypisku

3,700

Rusztowania ramowe przyscienne wys do 10 m

96,700

Czas pracy rusztowania

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m

96,700

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

96,700

Elewacja zachodnia

Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2
(10,10*7,05)+(10,10*5,05)/2

-(1,43*1,43)*4-(0,70*1,0)*2

(1,43*0,18)*3*4+(1,00*2+0,70)*0,18*2

Tynk zewnetrzny kategorii Ill na Scianach i powierzchniach poziomych wykonane
recznie

96,708-9,58

Tynk zewnetrzne kategorii lll na osSciezach szer do 15 cm wykonane recznie

4,061
Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

2,200

Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km. Wspdtczynnik 7
doS.

2,200

Kalkulacja wtasna: sktadowanie gruzu na wysypisku

3,700

Rusztowania ramowe przyscienne wys do 10 m
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1)

81. RUSZ 48315

100. KNR 202-16-13-01-00
1)

110. KNR 202-16-22-01-10
1)

96,700
Czas pracy rusztowania

Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m
96,700

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
96,700
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