
Załącznik nr 3

bud:

ob:

rob:

Poz Symbol Nazwa Jedn Ilość

10. KNR  202-26-11-02-60 Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT powierzchni pod farby emulsyjne m2 362,735

234,745

127,990

20. KNR  401-12-06-02-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania m2 149,207

146,647

2,560

30. KNR  401-12-07-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) wys do 20 cm metr 309,990

77,640

146,250

86,100

40. KNR  401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2 127,990

127,990

50. KNR  401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2 234,745

234,745

70. KNR  401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych m2 28,940

27,900

1,040

80. KNR  401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50 metr 33,450

13,050

20,400

90. KNR  401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych m2 1,073

1,073

100. KNR  401-12-09-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow do 1,0 m2 m2 2,100

2,100

110. KNR  401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 m2 12,488

7,688

4,800

120.   000-00-00-00-00 Kalkulacja własna- wykonanie napisów "Dbaj o czystość", data malowania klatek 

schodowych,numetracja pięter,numeracja mieszkań na drzwiach wejściowych do 

budynku,szafek energetycznych, znaku zakaz palenia papierosów w kolorze 

czerwonym na każdym piętrz.

kmpl 3,000

130. KNR  401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 4,807

4,807

140. KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2 4,807

4,807

150. KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2,5 cm. Krotność 2,5 m2 4,807

4,807

160. KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza m2 4,807

4,807

170. KNNR N002-12-09-03-00 Posadzka z płytek antypoślizgowych terakota 30x30 cm na zaprawie klejowej układane 

metodą regularną

m2 4,807

4,807

180. KNR  401-01-08-09-00 Wywóz  gruzu po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3 0,336

0,336

190. KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km dalsze 7 km 

wywozu

m3 0,336

0,336

200.   000-00-00-00-01 Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku m3 0,336

0,336

477-07-100 :  PRZEDMIAR ROBÓT

Sadowa 9 - malowanie klatek schodowych

Budynek mieszkalny

Budowlane

DZIAŁ  1 CPV 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie

1) Ściany 234,745

2) Sufity i bieg schodów od 127,990

1) Ściany klatki schodowej ((2,46*2+0,60*2)*1,54+(1,2+0,95+0,4+1,65)*1,5+(2,25*2,3)/2+(2,78*1,5)+(3,5*1,5)+(4,0*1,5)+(2,

2) Ściany przy wyłazie (0,8*0,8)*4

1) Cokoły (2,44*2+2*0,7+(2,44*2+0,6*2)+(1,2+0,87+1,65+2,25+1,2+2,6+0,85+2,9))*3

2) Przedstopnie (1,05*7+(1,15*9)*4)*3

3) Elementy boczne (2,0*2+4,0+3,0*3+4,5+4,0+3,2)*3

1) Sufity i bieg schodów od ((1,97*2,44)+(2,25*1,21)+(3,0*1,08)+(2,27*1,63)+(3,0*1,08)*2+(2,25*1,15)+(1,65*2,30)+(2,25*5,

1) Ściany klatek schodowych ((2,44*2+1,97*2)*0,72+(2,25+1,2*3)*0,68+(4,35*0,79)+(2,87*1,05)+(1,65*1,05)+(4,0*0,84)+(1,13

1) Balustrady ((2,5*0,93)*4)*3

2) Drabina do wyłazu 2,6*0,4

1) Słupków balustrady (1,45*3)*3

2) Rury wodociagowe (4*2,55)*2

1) Malowanie zbiornika (0,65*0,55)*3

1) Malowanie gablot (1,0*0,7)*3

1) Drzwi wewnatrzklatkowe (1,25*2,05)*3

2) Drzwi do piwnicy (0,8*2,0)*3

1) Skucie 7cm grubości 1,97*2,44

1) Przedsionek w I klatce 1,97*2,44

1) Przedsionek w I klatce 1,97*2,44

1) Przedsionek w I klatce 1,97*2,44

1) 0,336

1) Przedsionek w I klatce 1,97*2,44

1) 1,97*2,44*0,07

1) 0,336


