D50-01-100 : PRZEDMIAR ROBOT

BIUROWIEC - Wymiana posadzki z ptytek, malowanie korytarzy na |l i Il pietrze oraz wymiana opraw oswietlenioy

Poz Symbol Nazwa Jedn
DZIAL 1 | pietro
DZIAL 1.1 Roboty budowlane
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KNR 401-03-54-03-00
KNR 401-03-04-02-00

1)

. KNR 202-11-34-02-00

1)

. KNR 240-03-01-01-00

1)

. KNR 240-03-05-01-01

1)

KNR 401-12-04-08-00
1) Sciany

2) sufit

KNR 202-26-08-03-50
1) Sciany

2) Sufit

KNR 202-15-05-01-00

1) Sciany
2) Sufit

KNNR N003-07-02-05-00

1)
KNR 202-10-17-01-00

1)
KNR 401-12-09-10-00
1)
KNR 401-09-01-08-00
KNR 404-05-04-03-00
1)
KNR 401-08-19-15-00
1)
KNR 202-11-18-01-00
1)
KNR 202-11-34-01-00
1)
KNR 202-28-06-06-00

1)
KNR 202-11-19-01-50

1)
KNR 202-28-09-05-01

KNNR N007-05-07-04-00

1)

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
Uzupetnienie $cian z bloczkdw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- m3
wapiennej

0,52*%1,66*0,1

Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2
(0,52%1,66)*2

Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnetrzne grub 10 GIPS 650 $cian z gazobetonu recznie m2
1,726

Gtadz gipsowa GtADZ 601 1 warstwowa grub 3 mm na $cianach na podtozu z tynku m2
recznie

1,726

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m2

(13,55%2,7)*2+2,79%2,70+4,83%2,7+2,5%2,7+(2,72*2,7)*2

(2,72+4,83+13,55)*2,79

Przygotowanie podtoza przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 m2
(13,55%2,7)*2+2,79%2,70+4,83%2,7+2,5%2,7+(2,72*2,7)*2

(2,72+4,83+13,55)*2,79

Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania m2

(13,55%2,7)%2+2,79%2,70+4,83%2,7+2,5%2,7+(2,72*2,7)*2
(2,72+4,83+13,55)*2,79

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z oscieznicg regulowanga. Kolor m2
stolarki do uzgodnienia z zamawiajgcym.

(0,8%2,0)*11

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. m2
skrzydta do istniejacych oscieznic statych stalowych.

(0,8%2,0)*3

Malowanie 2-krotnie farba olejng oscieznic stalowych wsp. Ri M =0,5 m2
(0,8%2,0)*3

Analogia: Wymiana opaski maskujacej oscieznic stalowych metr
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych m2
21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)
Analogia: zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m2
(21,96%2)*0,1+(2,57*0,1)+(22*0,42)*0,1+(2,88*2+1,9)*0,1-3,38*0,1

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2
21,96*1,93+0,42*(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)
Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z plytek Gres szkliwiony STREET LINE grey m2

mat 60x60 Golden Tile gat. | na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatéw réwnowaznych
21,96*%1,93+0,42%(1,49+2,01+1,36+1,76+1,43+4,82+1,2+1,42+5,72+1,28+1,28+1,49)+(2,88*1,9)
Cokoliki wys 10 cm z plytek Gres szkliwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile metr
gat. | na klej z przygotowaniem podloza. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

materiatéw réwnowaznych

(21,96%2)+2,57+(22%0,42)+(2,88*2)+1,9-3,38

Listwa wykanczajaca z AL metr
Analogia: wymiana progdw drzwiowych na listwy wykarczajgce z aluminium metr
14*0,8
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Roboty elektryczne

Wymiana oprawy zarowej sufitowej na oprawe prod. Philips typu Magneos; LED szt
2700K, 12-20W, 230V- | pietro + WC meskie, damskie i kuchnia- 6+9 szt. Dokladny typ

oprawy ustali¢ zzamawiajgcym

Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego podtynkowego 1x10/16A- w fazience szt
meskiej szt. 2, w tazience damskiej szt.1

Il pietro

Roboty budowlane

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m2
(9,51*2+18,0%2+2,5%2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76

(18,0+5,69+9,51)*2,3

Przygotowanie podtoza przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 m2
(9,51*2+18,0%2+2,5%2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76

(18,0+5,69+9,51)*2,3

Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania m2

(9,51*2+18,0%2+2,5%2,76+5,69+2,5+2,02)*2,76

(18,0+5,69+9,51)*2,3

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z oscieznicg regulowanga. Kolor m2
stolarki do uzgodnienia z zamawiajgcym.

(0,8%2,0)*16

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow do 1,6 m2 konfekcjonowane. m2
skrzydta do istniejacych oscieznic statych stalowych

(0,8%2,0)*3

Malowanie 2-krotnie farbg olejng oscieznic stalowych wsp.Ri M =0,5 m2
(0,8%2,0)*3

Analogia: Wymiana opaski maskujacej oscieznic stalowych metr
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych m2
(33,167*%1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+
Analogia: zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych m2
(33,167*%2+1,98+34*0,28+2,69*2+1,9-3,38)*0,1

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
(33,167*%1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2
(33,167*%1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+
Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 mr z plytek Gres szkliwiony STREET LINE grey m2

mat 60x60 Golden Tile gat. | na zaprawie ATLAS grub 5 mm. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatéw réwnowaznych
(33,167*%1,98)+(1,01+1,65+1,28+1,46+1,22+1,56+1,78+1,41+1,68+1,27+1,7+1,26+4,76+1,54+1,44+

Cokoliki wys 10 cm z plytek Gres szkliwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden Tile metr
gat. | na klej z przygotowaniem podloza. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatéw réwnowaznych
(33,167*2+1,98+34%*0,28+2,69*2+1,9-3,38)
Listwa wykanczajaca z AL metr
(33,167*2+1,98+34%*0,28+2,69*2+1,9-3,38)
Analogia: wymiana progéw drzwiowych na listwy wykanczajgce z aluminium metr
19*0,8

Roboty elektryczne
Wymiana oprawy zarowej sufitowej na oprawe prod. Philips typu Magneos; LED szt
2700K, 12-20W, 230V- Il pietro + WC meskie, damskie i kuchnia- 11+9 szt. Dokladny
typ oprawy ustali¢ z zamawiajacym

Wymiana obudowy do rozdzielnic pietrowych od parteru do Il pietra
Wymiana drzwiczek tablicy rozdzielczej powierzchni do 0,5 m2-parter 43x44cm szt.2; | szt

pietro 44x79cm, 44x44,5cm; |l pietro 45x44,5cm, 44x44,5cm; Il pietro 44x79cm,
44x44,5cm
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