D56-02-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Kolska 23/1a - remont pustostanu
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KNR 401-03-54-09-00
KNR 401-03-54-09-00
KNR 401-03-04-02-00

1)
KNR 401-03-03-05-00
KNR 401-03-20-02-00

1)
KNNR N002-11-04-04-00

KNR 401-07-11-09-00

1)
KNR 401-07-26-04-00
1)
KNR 401-12-04-03-00
1)
KNR 401-07-01-03-00

1)
KNR 401-07-01-08-00

KNR C003-01-01-03-00
1)

919-01-02-01-00
KNR 202-11-34-02-00
KNR 202-11-34-01-00
KNR 202-08-03-03-00
KNR 202-08-03-06-00
KNR 202-20-12-01-00

KNR 202-20-15-01-00

KNR 202-15-05-03-00
KNR 401-12-04-08-00
1) Sciany

2) Sufity

3) Poz. 210

KNR 202-11-34-02-00
1)

KNR 202-11-34-01-00
1)

KNR 401-12-04-02-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2
Uzupetnienie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej

2,0%0,2%0,2

Analogia: Zbrojenie bednarka uzupetnionego fragmentu sciany

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2

0,9*%2,0

Drzwi stalowe petne typu Petne Plus o grubosci skrzydta 68 mm wymiary w Swietle
przejscia min. 900x2000 mm w kolorze orzech wyposazone w zamek listwowy
hakowy, oscieznice ENERGO z uszczelka, prég ENERGO z wktadka termiczng oraz
wizjer. Drzwi o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej U=1,1 W/(m2K). Rzeczywisty
rozmiar stolarki nalezy potwierdzi¢ na budowie. UWAGA! Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie stolarki rGwnowazne;j.

Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat Ill $cian z betonu pow do 5 m2

0,75%(2,1+2,1+1,2)

Uzupetnienie tynkow zew kat Ill $cian z betonu pow do 1 m2

0,2*%2,1

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw gtadkich elewacji

0,2*%2,1

Odbicie na $cianach tynkéw cementowych o pow do 5 m2. Sciana szycztowa i $ciana
potudniowa + czesciowa $ciana pom. tazienki

(4,24+4,31)*2,64+2,0

Odbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2. 1m od $ciany
szytowej po catej dtugosci

Odgrzybienie powierzchni $cian i sufitéw

22,572+4,24+2,0

Analogia: osuszenie muréw za pomoca termowentylatoréw

Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17

Tynk na Scianach i stupach kategorii lll wykonany recznie

Tynk na stropach i podciggach kategorii lll wykonany recznie

Gladzie gipsowe grub 3 mm na scianach na podlozu z tynku o powierzchni do 5 mr

Gladzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podlozu z tynku o powierzchni ponad 5 mr

Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
(4,24+4,31+5,57+2,21+1,36+1,99)*2,64+(1,89*2+1,24*2)*0,64
4,31%4,24+1,36%*2,21+1,24*1,89

-28,812

Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
55,962-24,572

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
23,624-4,24

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian
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340.

350.

360.

370.

380.

390.

400.

410.
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KNR 401-12-04-01-00
KNNR N002-12-06-06-00
1)

KNR 401-08-18-05-00
1)

KNR 202-11-12-05-00
KNR 202-11-13-06-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-09-19-02-00
KNR 401-09-09-04-00
KNR 401-12-15-05-00

1)
KNR 401-12-09-10-00

000-00-00-00-00

000-00-00-00-00

KNR C003-04-04-01-00
KNR 401-03-54-11-00
WKNR W401-03-23-01-00
KNR 401-09-19-34-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-02

DZIAL 2

10.

KNR 040-02-04-05-00

DZIAL 3

10.

20.

KNNR N005-12-07-03-00

KNR 401-07-05-01-00
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. WPP 1891-05-07-02-01

. KNR 401-05-35-06-00

. KNR 401-05-24-08-00
. KNR 202-05-19-02-00
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. KNNR N008-01-18-08-00
. KNNR N008-01-18-01-00

. KNNR N008-01-18-04-00
. KNNR N004-02-18-02-00
. WKNR W215-02-29-04-02

. KNR 402-01-21-01-00
000-00-00-00-00
. KNNR N008-02-19-06-00

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow
Analogia: zerwanie listew podtogowych. Do R nalezy zastosowac wsp.0,50
4,24+4,31+5,57+2,21+1,36+1,99

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

4,24*4,31+2,21*%1,36

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej

Listwy przyscienne PCW klejone

Kratki wentylacyjne w $Scianach z cegiet

Analogia: naprawa 2 skrzydet okiennych w pokoju

Dopasowanie zespolonych skrzydet okiennych pow 0,5-2,0 m2

Mycie okien pozostatych typdw obustronnie wraz z oscieznicami wsp r = 2,5

1,1*%1,3

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Drzwi do
tazienki obustronnie wraz z oscieznicg . wsp.rim =2,5

Kalkulacja wiasna: czyszczenie pieca kaflowego, sprawdzenie ciggu komina
potwierdzone protokotem kominiarskim

Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz czujnika tlenku wegla
Odgrzybianie Scian do 2m jednokrotne miejscowo w lokalu

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

Analogia: obsadzenie podokiennika PCV w $cianach z cegiet

Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w drzwiach do fazienki

Wyw0z pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

Izolacja pozioma szczytu zachodniego oraz sciany potudniowej od zewnetrznej

Iniekcja niskocisnieniowa w murze z cegty grub pow 40-45 cm

CPV 45410000-4: Tynkowanie

Anaogia: wykucie bruzd w miejscu zarysowan $ciany szczytowej (pogtebienie spekan)

Analogia: uzupetnienie bruzd pasami tynku kat Ill do 15 cm

Odprowadzenie wody opadowej i kominek zewnetrzny

Analogia: dodatkowe umowcowanie obejmg kominka wentylacyjnego na scianie
szczytowej

Rozebranie obrdbek blacharskich rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku w
potudniowo-zachodnim narozniku budynku

Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) z blachy ocynkowanej

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okragtych fi 100 Na $cianie
szczytowe] - odrpowadzenie wody opadowej z rynny potudniowej rurg do rury
spustowej w pdélnocno-zachodnim narozniku budynku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana baterii wannowej sciennej z natyskiem wezowym
Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana baterii umywalkowej Sciennej fi 15
Wymiana syfonu umywalkoweg z tworzywa sztucznego pojedynczy
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej z ociekaczem i syfonem PCV na $cianie

Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchoma wylewka
Kalkulacja wtasna: mycie urzadzen sanitarnych (wanna, umywalka, ustep)
Wymiana sedesu ustepowego z PCW
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19,384
19,680
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1,000
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KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-03-08-05-00

KNR 508-08-17-07-00

KNNR N005-02-04-05-05
KNNR N005-05-04-02-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N009-04-02-05-00
KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N009-04-01-01-00
KNNR N009-04-01-01-01
KNNR N009-04-02-01-01
000-00-00-00-00

KNNR N005-04-06-01-00

KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00
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CPV 45311200-2-Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej tazience
Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy $191 B16A- zasilaniw grzejnika w tazience

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H
przykrecane- (tazienka)

Montaz ztaczy Swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podfozu innym
Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- w fazience

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie dla gniazda

w tazience ( grzejnik)

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w tazience do grzejnika
Demontaz istniejacego gniazda wtykowego podtynkowego w tazience
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H w tazience
Wymiana wytacznika 1-bieg podtynkowy

Wymiana przetacznika Swiecznikowego podtynkowego

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwdjnego
Czyszczenie tablicy mieszkaniowej RN1x8 wraz z osprzetem-kalkulacja wtasna

Montaz grzejnika elektrycznego w tazience wymagany IP24, Thermoval T17-500,
230V, 500w,

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w tazience na
wysokosci ok. 1,4m poza strefg drugg i IP44. Pomiary elektryczne wykonywac
tacznie z punktami swietinymi.
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1,000
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