D62-02-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Gostawicka 16/13-14 - remont pustostanu
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Symbol
1

1.1
KNR 401-03-54-04-00
KNR 401-03-18-02-00

KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-19-08-00

1)
KNR 401-03-29-02-00

1)

KNKB 002-01-01-10-00
KNNR N002-11-04-01-00
1)

KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-17-04-00

KNR 401-08-20-01-00

1)
KNR 202-11-10-04-00

1)

KNR 401-12-04-08-00
1) Sciany

2) Sciany

KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

2) Sciany

KNR 202-15-05-01-00

1) Sciany
2) Sciany
KNR 401-09-19-21-00

1.2
KNR 401-03-29-02-00

1)

KNKB 002-01-01-10-00
KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-07-08-03-00

KNR 202-10-17-01-00
1)

KNR 401-04-11-08-00
KNR 404-04-05-03-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Lokal
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Oscieznice drewniane w $cianach wewnetrznych o powierzchni otworu do 2 m2 -
obsadzenie oscieznicy drzwi wejsciowych
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm

Drzwi wewnatrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposazone w Oscieznica, klamka wraz z

szyldami, prog ze stali, wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolarki rownowaznej

0,8*2,0

Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci 1/2 cegty na zaprawie

cementowo-wapiennej

2,07*0,92+0,19%1,2

Utozenie nadproza prefabrykowanego

Oscieznica stalowa FD-1

0,8*2,0

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane

Analogia: uzupetnienie podtogi z desek (po wykuciu otworu drzwiowego miedzy
pomieszczeniami 0

0,14*1,0

Analogia: dobicie desek podtogowych. wsp . r = 0,5 w nakfadach materiatu nalezy
przyjaé tylko gwozdzie budowlane
0,73*%1,62+3,75%2,96+1,34*1,47+2,67%1,57+2,2*3,5+1,58*0,7

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi

(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67) *

(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67)*

(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7
Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjng bez gruntowania

(3,75+4,3+1,47+1,34+3,0+1,62+0,73+1,34)*2,52+(1,57+1,86+2,2+1,27+1,58+1,4+1,64+3,81+2,67)*

(1,64+1,58+1,27+1,62+1,34)*3,77+0,73*1,62+1,58*0,7
Wymiana klamek z rozetami - drzwi lok. 14

tazienka i korytarz

Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci 1/2 cegty na zaprawie

cementowo-wapiennej

2,07%0,92+0,19*1,2

Utozenie nadproza prefabrykowanego

Oscieznica stalowa FD-1

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 40 cm

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne 1-dzielne petne o pow do 1,6 m2
konfekcjonowane.UWAGA ! Drzwi do tazienki wyposazone w zamek i wktadke
patentowa

0,8*%2,0

Analogia: prog drzwiowy

Analogia: rozebranie drewnianej podtogi w korytarzu
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1)
KNR 401-08-20-03-00
1)
KNR 202-11-12-05-00
KNR 202-11-13-06-00
1)
KNR 404-05-04-03-00
1)
KNR 401-03-04-02-00
1)
KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-11-02-02-00

KNR 240-06-02-01-00
KNR 202-11-30-01-01

KNR 202-11-18-08-00
KNR 202-11-19-02-50

909-04-01-01-00

1)
KNR 202-40-05-01-00
KNR 401-08-20-03-00
1)
KNR 202-06-13-03-02

912-02-03-03-00
909-03-02-01-00

KNR 240-06-02-02-00

1)

KNR 202-08-15-02-00
1) W tazience

KNR 202-08-15-06-00
1) W tazience

KNR 202-26-09-06-50
1)

KNR 202-26-09-08-50
KNR 202-08-29-06-00
1) W miejscu wanny
KNR 202-26-11-02-60

1)
KNR 202-15-05-01-00

2

KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-02-05-00

KNNR N009-04-05-07-00
KNNR N009-04-05-06-00
KNNR N009-03-01-03-00

KNR 403-11-29-03-00
KNR 508-04-04-07-00

1,38*1,02

Analogia: utozenie ptty osb gr. 25 mm w korytarzu

1,02*1,38

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w korytarzu
Listwy przyscienne PCW klejone

1,11*2+1,38*2

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych

1,11*1,45

Analogia: wykonanie podmuréwki pod wanne wys. 14 cm
1,0*0,7%0,1

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gtadko w tazience

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN
72

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla

Cokoliki wys 15 cm z plytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podloza

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, oktadzina
jednowarstwowa, grubosci 75 mm, ptyta impregnowana HA 13 gr. 12,5 mm

(2,05+1,11+0,6)*2,7

Analogia : montaz belek ( konstrukcja nosna dla sufitu )

Analogia: Przybicie do belek od gory ptyty OSB gr. 25mm

2,05*%1,11

Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 50 mm na sucho na suficie podwieszanym

Analogia : mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych HA 13, na
konstrukcji metalowej CD 60/27 pojedynczy, na pojedynczym ruszcie

Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie scian w tazience do wys. 2,0 m

(2,05%2+1,11%2)*2,0

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach z plyt gipsowych
(2,05%2+1,11*2)*2,7-(1,11+0,8%2)*2,0

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

2,05%1,11

Analogia: przyklejenie siatki na scianach z ptyt g-k od strony poddasza
(2,05+1,11+0,6)*2,7

Ocieplenie scian styropianem - ochrona naroznikéw katownikami
Licowanie scian plytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metoda zwykla
(1,11+0,8*2)*2,0

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT scian i sufitu przed malowaniem

11,644+2,276
Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz tablicy mieszkaniowej

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN1x12 (TM)w mieszkaniu -analog
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2,000
10,000

8,000
14,000
25,000

2,000
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820.

830.
840.

850.

KNNR N005-02-05-03-00

KNNR N005-12-09-04-00
KNNR N005-12-09-07-00
KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
1) Pokoje-oswietlenie

2) WC+ korytarz-oswietlenie

3) Pokdj nr 1- gniazdka
4) Pokdj nr 2- gniazdka
5) wc-

KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-02-04-05-05
3) Pokdj nr 1- gniazdka
4) Pokdj nr 2- gniazdka
5)wc-

KNNR N005-02-04-05-04
1) Pokoje-oswietlenie+

2) WC+korytarz-oswietlenie

3) Oswioetlenie korytarz i
KNNR N005-02-04-05-07
KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00
KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-03-06-02-00

KNNR N005-03-06-03-00
KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-03-06-02-03
KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

4

KNNR N008-01-23-06-00

KNR 402-01-33-01-00
KNNR N008-01-08-01-00

KNNR N008-01-22-04-00

Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach- LZ linia zasiljgca z korytarza
do tablicy mieszkaniowej

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 c w cegle

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 2 c w cegle

Whytgcznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC

Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. pokdj 1+ pokdj 2, 2.
tazienka+korytarz

Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. Pokdj 1, 2. Pokdj 2, 4. tazienka -
rozdrabniacz, 5.tazienka- grzejnik

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle
0,5+1,5+1,2+1,47+0,5+1,4

0,5+1,2+1,4+1,07+0,8+1,4+0,5

(0,5+1,47+1,74+3+2,1)+(4,3+3,7+2,1)
(+1,47+2,1+1,74+2,2+0,3)+(2,67+2,1+2,1+3,81+1,64+0,7)
0,5+1,07+0,5+1,4+0,7

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
(0,5+4,3+2,1+3,75+0,3+1,5)+(0,5+1,47+2,1+1,34+3+1,50)
(0,5+1,47+1,34+2,2+0,3+2,1)+(2,1+1,67+3,8+1,64+0,7+2,4)
0,5+0,5+1,07+0,7+1+0,9

Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podtozu innym
0,5+1,5+1,2+1,47+0,5+1,2+1,8
0,5+0,5+1,2+1,2+1,07+0,6+1,2+1,2+1,5+1+1,2+1+1,8

1+1,4+0,5+1

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane-
tazienka

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna "Rondo" prod.Lena
Lightingg przykrecana - tazienka, korytarz x2, strych

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej 1-zamontowaé w tazience, 2-
zamontowac¢ w w pokoju do zatgczania plafoniery na korytarzu wewnetrznym)

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej
Montaz ztaczy $wiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy $wiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej- od strony klamki
Montaz grzejnika elektrycznego w tazience Thermoval 230V, 500W, IPX4
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba nastepna ( wtacznie z
punktami $wietlnymi).

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na

CPV : roboty wod-kan

W lok. nr 13 - Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20 + sporzgdzenie
protokétu z demontarzu - spisanie standw wodomierzy Uwaga: wodomierze do
zwrotu.

W lok. nr 13 - Demontaz zaworu przelotowego fi 15-20 mm

W lok. nr 13 - Demontaz rurociggu stalowego OC o pofaczeniach gwintowanych na
Scianie fi 15-20 - podejsc doptywowych pod wodomierze - z zakorkowaniem instalacji.

W lok. nr 13 - Demontaz baterii umywalkowej (zmywakowej) Sciennej z
zakorkowaniem instalacji.
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1,500

2,000
1,000
1,000
2,000

4,000

57,350
6,570
6,870

18,910

20,830

4,170
57,350
47,250
22,360
20,220

4,670

26,040
8,170

13,970
3,900
5,800
5,000

20,000

2,000

13,000
4,000

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

1,000
20,000

2,000

2,000
1,500

1,000



860.

870.

880.

890.

900.
910.

920.

930.

940.

950.

960.

970.

980.

990.

1000.

1010.

1020.
1030.

1040.
1050.

1060.
1070.

1080.

1090.

1100.
1110.

KNNR N008-02-22-07-00

KNNR N008-04-07-04-02

000-00-00-00-00

KNNR N008-02-25-03-00

KNNR N008-01-22-05-00
KNNR N008-01-15-01-00

KNNR N004-02-29-04-03

KNNR N004-01-37-03-06

KNR 402-02-37-03-00

KNNR N008-01-12-01-03

KNNR N008-01-23-06-00

KNNR N004-01-22-01-10

KNNR N004-01-40-01-00

KNNR N004-01-11-01-50

KNNR N004-01-16-01-02

KNNR N004-02-07-03-00

KNNR N004-02-11-03-00
KNNR N004-02-07-01-00

KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-02-31-04-05

KNNR N004-01-37-05-00
KNNR N004-02-33-03-00

KNNR N008-01-18-01-00

KNR 402-02-36-02-00

000-00-00-00-01
KNNR N004-02-22-02-00

W lok. nr 13 - Demontaz podejscia odptywowego - rurociggu kanalizacyjnego PCW fi
do 50 na $cianie zaslepienie korkiem kanalizacyjnym PCV.

W lok. nr 13 - Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego z gtowica
termostatyczng Danfoss fi 15 - prosty
Kalkulacja wtasna: Spuszczenie i ponowne uzupetnienie instalacji CO woda.

Demontaz umywalki porcelanowej

Demontaz baterii umywalkowej (zmywakowej) stojacej

Wymiana wodomierzy ZW i CW skrzydetkowego fi 15 z wymiang zaworéow
odcinajacych i zaplombowaniem plombg plastikowg zatrzaskowga. Uwaga: wodomierz
dostarcza zarzadca budynku SM ZATORZE - sporzgdzenie protokétu z wymiany.

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy bez wspornikéw z syfonem PCV

Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i wezykami w
oplocie do wody zimnej i ciepte;.

Przeczyszczenie podejscia odptywowego fi do 80 mm w kuchni.

Wymiana tréjnika OC fi 20 na rurze CW - tazienka

Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20 - sporzadzenie protokétu - wodomierz
przekazac do zarzadcy.

Dodatek za podejscie do wodomierz domowego w rurociagach stalowych fi 15 zawér
kulowy

Wodomierz skrzydelkowy JSW fi 15 (bez lacznikdw) ZW i Cwu w fazience. Uwaga:
wodomierze dostarcza zarzadca budynku SM ZATORZE. Sporzadzenie protokétu z
montazu.

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 Uwaga: na rure
zamontowac izolacje termofleks.

Dodatek za podejscie doplywowe z PE do zaworu, baterii fi 20 (ptuczka, bateria
wannowa)

Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 110

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50
Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV

Montaz baterii wannowej sciennej fi 15 z natryskiem wezowym.

Ustep porcelanowy POMPA WC z rozdrabniaczem typu KOMPAKT z deska sedesowq
PCV.

Montaz zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego pionowego fi 100 mm w fazience.

Kalkulacja wtasna: Uszczelnienie styku wanny ze Sciana.

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 Uwaga: zamontowac na podejsciu
odptywowym do pionu kanalizacyjnego.
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