D72-03-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Plac Zamkowy 8/5 - remont pustostanu

Poz

Symbol

DZIAL 1

10.
20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.
110.

120.

130.

140.

150.

160.

170.

180.

190.

200.

210.

220.

230.

000-00-00-00-01
KNNR N002-12-06-06-00
1) Pokoj
KNR 202-06-09-03-01
1) Pokdj
KNNR N002-12-05-09-00
1) Pokdj
KNKB 002-11-06-06-00

1) Pokoj

KNR 401-03-54-11-00
1)

KNR 401-03-04-01-00

1)

KNKB 002-01-04-06-00
KNR 401-12-05-01-00
1)

KNR 401-12-02-09-00
KNR 401-08-18-05-00
1) Kuchnia i tazienka
KNNR N002-06-03-04-00
1) Kuchnia i tazienka
KNR 401-08-20-03-00
KNR 202-11-12-05-00
KNR 202-11-13-06-00
1)

KNR 401-12-15-04-00
1)

000-00-00-00-01

KNR 401-12-02-09-00

1) Sciany
2) Sufity
KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany
2) Sufity
KNR 202-08-15-04-00
1) Sciany
KNR 202-08-15-06-00
1) Sufity
KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany
2) Sufity
KNR 202-15-05-01-00

1)

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz czujnika tlenku wegla
Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R=0,5
4,25%2+3,86*2
Analogia: utozenie podktadu pod panele gr. min 6mm
4,25%3,86
Posadzka z paneli podtogowych o klasie Scieralnosci AC4 lub wyzszej
4,25%3,86
Analogia: Listwy przyscienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kotkow
rozporowych
4,25*%2+3,86%*2
Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
1,1*2
Uzupetnienie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykonanie
podmuréwki pod parapety
0,10*0,25%1,06+0,15*0,25*1,06
Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego PCW df pow 1 m
Analogia: Zerwanie kasetondéw z sufitu w pokoju
4,25*3,86
Analgoia: zeskrobanie kleju po kasetonach
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2 warstw wsp. r = 2,0
1,51%2,14+1,46*2,53+1,83%1,34
Analogia: uzupetnienie podtoza pod ptyte OSB
1,51%2,14+1,46*2,53+1,83%1,34
Analogia: Przykrecenie do podtég ptyt OSB gr. 8 mm
Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej
Listwy przyscienne PCW klejone
2,53*%2+2,97%2+1,83%2+1,34*2
Mycie okien zespolonych obustronnie wraz z oscieznicami wsp. R =2,5
(1,06*1,34)*2
Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz nawiewnika do okna w pokoju

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 m2

(3,86%2+4,25%2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83*%2+1,34*2)*3,06
1,51%2,14+2,53*1,46+1,83*1,34

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(3,86%2+4,25%2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83%*2+1,34*2)*3,06
1,51%2,14+2,53*%1,46+1,83*1,34+4,25*%3,86

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach
(3,86%2+4,25%2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83%*2+1,34*2)*3,06
Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach
1,51%2,14+2,53*%1,46+1,83%1,34+4,25*%3,86

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(3,86%2+4,25%2+2,97+2,53+1,46+1,51+2,14+1,83%*2+1,34*2)*3,06
1,51%2,14+2,53*1,46+1,83*1,34+4,25*3,86

Malowanie tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania

127,283-(1,83*2+1,34*2)*2,0

Jedn

szt
metr

m2

m2

metr

metr

m3

szt

m2

m2

m2

m2

m2

m2

metr

szt

m2

m2

m2

m2

m2

m2

llos¢

1,000
16,220
16,220
16,405
16,405
16,405
16,405
16,220

16,220
2,200
2,200
0,066

0,066
2,000
16,405
16,405
16,405
9,377
9,377
9,377
9,377
9,377
9,377
17,340
17,340
2,841
2,841
1,000

110,878

101,500
9,377
127,283
101,500
25,782
101,500
101,500
25,782
25,782
127,283
101,500
25,782
114,603

114,603



240.

250.

260.

270.

280.

290.
300.
310.
320.

330.
340.
350.
360.

370.

DZIAL
10.

20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.

120.
130.

140.

150.

DZIAL
10.
31.

KNR 202-15-03-06-00

1) tazienka do 2,0 po
KNR 401-03-22-02-00

000-00-00-00-00

KNR 401-12-09-10-00

1)
KNR 202-10-19-08-00

1)

KNR 401-09-03-02-00
000-00-00-00-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-12-09-10-00

1)

KNR 401-09-19-21-00
KNR 401-09-19-24-00
KNR 401-01-08-09-00
KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-02

2
KNR 401-03-36-01-00

KNR 401-03-25-02-00

KNNR N008-01-08-01-00
KNNR N004-01-11-01-50
KNNR NO04-01-16-01-03
KNNR N004-02-33-03-00
KNNR NO008-01-18-01-00
KNNR NO008-02-17-02-01
KNNR N004-01-37-01-00
KNNR N008-02-11-01-00

KNNR NO08-01-18-01-02

000-00-00-00-00
KNNR N008-02-15-04-00

KNNR N008-01-18-01-02

KNNR N008-02-09-01-00

3
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-02-03-01-00

Malowanie zwykte podtozy gipsowych 2-krotnie farbg olejng bez szpachlowania

(1,83%2+1,34%2)%2,0
Analogia: wymiana kratki nawiewnej w kuchni pod oknem na kratke z ruchomg zaluzja

Kalkulacja wtasna: naprawa oscieznicy poprzez wspawanie zaczepu katowego

Malowanie 2-krotnie farbg olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie
oscieznicy drzwi wejsciowych wsp. Ri M =0,5

0,9*2,0

Skrzydla drzwiowe wejsciowe wzmocnione konfekcjonowane wyposazone w zamek,
wktadke patentowa, wizjer, numeracje lokalu

0,9*2,0

Dopasowanie skrzydet drzwi wejsciowych

Kalkulacja wtasna: zatozenie uszczelek drzwi wejsciowych

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet w tazience

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie
skrzydta drzwiowego i oscieznicy do pokoju i tazienki wsp. Ri M =2,5

0,7*%2,0+0,8*1,92

Wymiana klamek z rozetami drzwi do pokoju

Wymiana zamkow wpuszczanych zwyktych do pokoju

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywéz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja witasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w
Scianach z cegiet

Demontaz rurociggu stalowego OC o potaczeniach gwintowanych na $cianie fi 15-20

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16

Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20

Wymiana Ustepu porcelanowy typu KOMPAKT z sedesem PCV

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojgcej W-100/(65- szer.) z syfonem
PCV

Montaz baterii umywalkowej sciennej pojedynczej z ruchoma wylewka

Wymiana syfonu umywalkowego PCV fi 50

Wymiana zaworu umywalkowego, chromowanego z ruchoma wylewka fi 15

Kalkulacja wtasna: mycie umywalki

Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wspornikéw z
syfonem PCV

Wymiana zaworu zlewozmywakowego pojedynczy, chromowanego z ruchoma
wylewka fi 15

Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW na $cianie fi 50 do podtaczenia wanny.

Roboty elektryczne -CPV 45311200-2

Demontaz oprawy zarowej w tazience
Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana istniejgcego wytacznika
réznicowopradowego P302 25A, 0,03A na P302 40A 0,03A
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KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-08-02-00
KNNR NO005-02-04-05-05
KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-01-00

000-00-00-00-00

KNNR N005-05-04-02-00
KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N009-04-02-01-00
KNNR N009-04-01-01-00
KNNR N009-04-01-01-01
KNNR N009-04-01-01-05
KNR 508-08-17-06-00

KNR 508-08-17-07-00

KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00

DZIAL 4

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle
Zaprawianie bruzd szer do 50 mm
Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym do grzejnika pod oknem

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podfoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczk dodatkowe p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B koricowe- do grzejnika w

kuchni

Czyszczenie i mycie rozdzielnicy elektrycznej RN1x8 wraz z aparatura modutowsg -

kalkulacja wtasna
Oprawa o$wietleniowa zarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykrecana-
tazienka, montaz

Montaz grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-tazienka, poza strefg 2.

Montaz grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1000W, IP20- w kuchni pod oknem

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A

Wymiana wytgcznika 1-bieg podtynkowy

Wymiana przetgcznika swiecznikowego podtynkowego

Wymiana przycisku "dzwonek" podtynkowego

Montaz ztaczy Swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy Swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Montaz kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-ptytkowej 230V, 2kW
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytagczania zasilania préba nastepna

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Uwagi:1. Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
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