PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik Nr 4

Kleczewska 59 - Remont pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych
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KNR 401-05-19-06-00
1)
2)
KNR 401-05-19-07-00
KNR 401-05-35-08-00

1) Listwy ogniomuru
2) Czpy komina

3) Listwy komina

4) Obrébka ocieplenia
KNR 401-05-35-06-00
1)

KNR 401-05-35-04-00
1)

KNR 202-05-06-01-00
1)

KNR 202-05-06-02-00
1)

KNR 202-05-17-03-00
KNR 401-05-26-05-00
KNR 401-05-29-10-00
KNR 202-05-19-02-00
KNR 202-05-17-09-00
KNR 202-05-28-02-60

KNNR N002-05-07-01-00
1)
000-00-00-00-00

KNR 401-12-12-02-00
1) Blacha ogniomuru
KNR 401-07-35-04-00

000-00-00-00-00
KNP 1001-05-06-02-00
KNP 1001-05-04-01-04
KNP 1001-05-04-07-04
CEN 000-00-00-00-02

Nazwa

CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachow

Rozbidrka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych

9,2*10,70

16,7*2%0,5+(9,2+1,3)*0,5

Rozbidrka pokrycia z papy nastepna warstwa na dachach betonowych

Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapdw itp. nie nadajacych sie do uzytku

9,2*%0,15

1,53*%0,67+1,8*%0,67

(0,96*2+0,44*2)*0,15

(16,7*2)*0,5+10,5%0,5

Analogia: Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku
4*3,2+3,0

Analogia: Rozebranie rynien dachowych nie nadajacych sie do uzytku
16,7*2+9,2+1,3

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm

1,38+0,42

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm
2,31+21,95

Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC pétokragtych fi 120

Wymiana haka rynnowego

Wymiana uchwytéw do rur spustowych

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okragtych fi 100
Analogia: wymiana ksztattek rynnowych

Renowacja dachéw papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papa
podkladowa oraz wierzchniego krycia) papa podktadowa gr min. 4mm, papa
wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm

Pokrycia dachu 1x papg termozgrzewalng Zdunbit PF (nad przybuddowka)
3,5%5,4+2,2%2,3

Kalkulacja wtasna: utozenie izoklinu w miejscu potgczenia pokrycia dachowego

Malowanie 2-krotnie farbg olejng powierzchni metalowych petnych
9,2*0,5
Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat Il na kominach dachéw ptaskich

Kalkulacja wtasna: wymiana kominkéw wentylacyjnych

Reczne przenosz tadunkéw dogodnych wycigg do 20 m do 25 kG
Reczne przenoszenie papy do 10 m poziomo do 25 kG

Reczne zatadowanie lub wytadowanie papy do 25 kG r=2,0
Kalkulacja wtasna: utylizacja papy i pozostatosci
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