D94-06-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Ko$ciuszki 40/11 - remont pustostanu
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KNR 202-06-09-03-01
1)

KNNR N002-12-05-09-00
KNKB 002-11-06-06-00

1)

KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

KNR 202-08-15-04-00
KNR 401-12-04-08-00
1)

KNR 401-12-04-02-00
KNR 401-12-09-10-00

1)

KNR 401-09-04-01-00
KNR 401-09-03-01-00
KNR 401-09-19-20-00
KNR 202-10-17-03-00

1)

KNR 401-09-03-01-00
KNR 401-09-19-26-00
KNR 401-09-19-26-00
KNR 401-09-19-20-00
000-00-00-00-00
KNR 401-12-09-10-00

KNR 401-08-19-15-00

1)

KNR 401-12-05-01-00
000-00-00-00-00

KNR 404-05-04-03-00
1)

KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-11-30-01-01

KNR 202-11-30-03-01

KNR 202-11-12-05-00
KNNR N002-12-06-04-00
1)

KNR 401-12-04-08-00

1)
KNR 202-26-11-02-60

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Analogia: utozenie podktadu pod panele gr. min 6mm
3,41*5,06
Posadzka z paneli podtogowych o klasie scieralnosci AC4 lub wyzszej
Analogia: Listwy przyscienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kotkow
rozporowych
5,06%2+3,41%*2
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
((5,06%2+3,41*2)*2,87)*0,5
Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
(5,06%2+3,41%2)*2,87
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian
Malowanie 2-krotnie farbg olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp.rim =
2,5
0,8*%2,0*2
Skrécenie (zwezenie) skrzydet drzwiowych od gory lub dotu
Analogia: Dopasowanie skrzydet drzwiowych
Wymiana klamek z szyldami
Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane skrzydto drzwiowe do tazienki z otworami w dolnej czesci skrzydta

0,8*2,0

Analogia: Dopasowanie skrzydet drzwiowych

Analogia: wyminana wktadki drzwi wejsciowych

Analogia: wymiana gérnego zamka drzwiw wejsciowych

Wymiana klamek z szyldami drzwi wejsciowych

Kalkulacja wtasna: wymiana uszczelek drzwiowych

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp.-
malowanie oscieznicy drzwi wejsciowych wsp. rim=0,5

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek w kuchni

4,5%1,5

Zerwanie starych tapet w korytarzu

Kalkulacja wtasna: sprawdzenie poprawnosci dziatania piecéw kaflowych
potwierdzone protkotem kominiarskim oraz czyszczenie pieca i kanatow kominowych

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w kuchni i korytarzu

4,83*1,37

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN
72

Warstwa wyréwnujaca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm rdznicy wsp. R i
M =5,0

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej

Listwy przyscienne z PCW klejone

1,37%2+4,83*2

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi korytarz i kuchnia

(4,83*%2+1,37%2)*2,87+1,37%4,83
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
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KNR 401-12-04-01-00
1)
KNR 401-12-04-02-00
1)
KNR 202-08-29-04-50

KNR 401-03-22-02-00
000-00-00-00-00
KNR 401-04-11-08-00

2

KNNR NO004-01-43-01-00

KNNR NO08-01-18-04-01
000-00-00-00-00

KNNR NO08-02-18-03-00

KNNR NO004-02-11-03-00

KNNR N008-01-18-01-00
KNNR N008-02-15-04-02
KNNR N008-01-18-04-01
KNR 402-02-37-03-00
000-00-00-00-01
000-00-00-00-02

KNNR N008-03-13-03-00

000-00-00-00-01

3

KNNR N009-05-01-05-00
000-00-00-00-01

KNNR N009-04-01-01-01

KNNR N009-04-02-01-00

KNNR N009-02-03-05-00

KNNR N009-02-03-05-00
KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-01-02-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-02-04-05-05

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow

4,83*%1,37

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych $cian
2,87*(4,83*%2+1,37*2)

Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podloza -
w kuchni przy zlewozmywaku

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz czujnika czadu

Analogia: Wymiana progow podtég

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Urzadzenie do podgrzewania wody 50 L

Wymiana baterii zZlewozmywakowej Sciennej fi 15

Kalkulacja wtasna: mycie wanny

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podtgczenie ustepu
wykonacé na sztywno.

Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikéw z syfonem PCV

Wymiana baterii zlewozmywakowej $ciennej fi 15

Przeczyszczenie podejscia odptywowego fi do 80 mm (zlew, wanna)

Kalkulacja wtasna: zamontowac dekiel rewizji na pionie fi 100

Kalkulacja wtasna: zdemontowac i ponownie zamontowac drzwiki rewizyjne do
wodomierza - tak aby zmioescit sie dekiel rewizji na pionie kanalizacyjnym.

Dostarczenie i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waz +
reduktor, (butla na lokalu).

Kalkulacja wiasna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokétu z
podtczenia do PGKiM.

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej

Czyszczenie osprzetu elektrycznego - kalkulacja wiasna

Wymiana przetgcznika swiecznikowego podtynkowego w pokoju nr 1

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w pokoju nr 1

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wytagczniki instalacyjne w
rozdzielnicy

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN1x8

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 przez przykrecenie do gotowego podtoza-
analog

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- z demontazu

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10-16A z demontazu

Whytgcznik nadpradowy 1-biegunowy $191 B16A- dodatkowy obwdd do bojlera w
tazience

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle dla nowwego obwodu w fazience
( bojler)

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T. w gotowych bruzdach na innym podtozu-
uktadanie w suficie podwieszanym (rigips) w fazience do bojlera

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie- dla
gniazdka w fazience

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym- nowy obwdéd do zasilania
bojlera
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KNNR N005-02-03-01-05

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00

KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-04-06-01-00
KNNR NO05-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur- w fazience w suficie podwieszanym
do bojlera
Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podfoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 - dodatkowe do
bojlera pod sufitem powyzej 2,3m
Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1000W, IPX4-tazienka
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna- tacznie z punktami
Swietlnymi
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