D25-10-100 : PRZEDMIAR ROBOT

3 Maja 43/16 - remont pustostanu
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Symbol

1
KNR 401-03-54-04-00
KNR 401-03-20-02-00
1)
KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-19-08-00

1)
000-00-00-00-00
KNR 401-09-19-08-00

KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

2
KNNR N008-02-15-04-02

KNNR N008-01-18-04-01
KNNR N008-03-13-03-00

000-00-00-00-01

KNNR N008-01-18-04-00
KNNR N008-02-17-02-01

KNNR N008-01-18-08-00
KNNR N008-01-16-01-20
KNNR N008-01-23-06-00
KNNR N004-01-40-01-00
KNNR N004-01-11-01-50

KNNR N008-02-19-06-00
000-00-00-00-00

3
KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-04-02-05-00

KNNR N009-04-05-07-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Wykucie z muru oécieznic o powierzchni do 2 m2. Drzwi wejsciowe
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic o powierzchni otworu do 2 m2
0,9*%2,0

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Drzwi wewnatrzklatkowe typu "Ateron 90" wyposazone w Oscieznica, klamka wraz z
szyldami, prog ze stali, wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolarki rownowaznej

0,9%2,0
Kalkulacja wtasna: demontaz suszarki i 2 szt. karniszy
Analogia: dokrecenie oliwek (nie nalezy przyjmowac oliwek w nakfadach )

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet
Wywoz pozostatosci po remoncie samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywoz pozostatosci po remoncie samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7
Kalkulacja witasna: utylizacja pozostatosci

CPV : roboty wod-kan

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikéw z syfonem PCV

Wymiana baterii zlewozmywakowej $ciennej fi 15

Dostarczenie i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waz + reduktor
+ butla gazowa na lokalu.

Kalkulacja wtasna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokétu z
podtczenia do PGKiM.

Wymiana baterii umywalkowej Sciennej fi 15

Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojacej W-140 z syfonem PCV

Wymiana baterii wannowej sciennej z natyskiem wezowym

Wstawienie zaworu kulowego mufowego CW fi 15 przed wodomierzem
Demontaz wodomierza skrzydetkwego CW fi 15-20

Wodomierz skrzydelkowy CW JSW fi 15 (bez lacznikéw) Uwaga: z demontazu

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 (wymiana wezyka w
oplocie na PE-X).

Wymiana sedesu ustepowego z PCW

Kalkulacja Wtasna: czyszczenie gtowic termostatycznych.

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych
Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm
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KNNR N009-04-05-06-00

KNNR N009-03-01-03-00
KNR 403-11-29-01-00
KNKB 005-04-01-01-00
KNNR N005-02-05-03-00
KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
1) Gniazda - pokoj+

2) Gniazda - kuchnia

3) Gniazda - tazienka

5) Oswietlenie- pokdj+

6) Oswietlenie- przedpokdj +

KNNR N005-12-08-02-00
KNNR NO05-12-09-07-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-02-04-05-05
1) Gniazda - pokoj+

2) Gniazda - kuchnia

3) Gniazda - tazienka
KNNR N005-02-04-05-07
KNNR N005-02-04-05-04
1) Oswietlenie- pokoj+

2) Oswietlenie- przedpokdj +

KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-03-00

KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00
KNNR NO005-03-06-02-03
KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 4

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o

fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego
Demontaz tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2

Montaz aparatu elektrycznego do 2,5 kg- rozdzielnica RN1x8
Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach

Whytgcznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC

Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B10A- oswietlenie- 1-pokdj+ kuchnia; 2-

korytarz+ tazienka

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokdj+ przedpokdj, 4-kuchnia; 5-

tazienka

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle
0,5+2,9+2,1+2,1+4,35+2,92+0,3
0,5+2,92+2+1,2+2,35+1,43+1

0,5+2,92+0,3+1,2

0,5+2,92+1,2+1,4+1,2+1+2,5
0,5+1,2+0,6+2,92+0,6+1,2

Zaprawianie bruzd szer do 50 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 2 c w cegle
Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
15,7+3

11,4+2,1

4,92+0,6

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym
Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podfozu innym
0,5+2,92+1,4+1,2+1+2,7
0,5+1,2+0,6+2,92+0,6+1,2+3,3+2

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne- pokdj
4szt., kuchnia 4 szt., przedpokdj 1szt.

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5 przykrecane-
tazienka

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- tazienka

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej

Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
wysokosci ok. 1,15m, w pokoju na wysokosci ok. 0,3m, w tazience na wysokosci
ok. 1,4m poza strefg drugg i IPX4.
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