D99-06-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Dworcowa 7/84 - remont pustostanu
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KNR 401-03-54-09-00
1) tazienka

2) Miedzy pokojami
KNR 401-03-29-02-00

1)

2)

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-17-03-00

1)
KNR 202-10-17-04-00

1) Pokdj i kuchnia
2) Miedzy pokojami
KNR 401-08-13-05-00

KNR 401-08-12-04-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-12-02-08-00

1)
KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-08-15-04-00
1)
KNR 202-08-15-06-00
1)
KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-15-03-06-00

1)
KNR 202-15-05-01-00

1)
KNR 404-05-04-03-00
1)
KNR 202-11-18-01-00
KNR 202-11-34-01-00
KNR 202-11-18-08-00
KNR 401-12-15-04-00
1)
KNR 401-12-15-02-00
1)
KNR 202-10-19-01-00

Nazwa Jedn

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 szt
1

1

Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego do tazienki i miedzy pokojami m2
0,23*2,07

0,13*2,07

Oscieznica stalowa FD-1 szt
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm metr
Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr m2

konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe do tazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej
czesci skrzydta

0,8*%2,0

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr m2
konfekcjonowane

0,8%2,0*%2

0,8*%2,0

Analogia: wymiana peknietej ptytki w kuchni (ptytka do wykorzystania z rozbidrki z szt
korytarza) - w naktadach nie przyjmowac ptytki

Analogia: uzupetnienie cokolika z ptytek ceramicznych w kuchni metr
Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi do 5 m2 - tazienka m2

(1,48%*2+2,08*2)*2,55+1,48*2,08-0,3

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT m2
Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach w tazience m2
(1,48*2+2,08*2)*2,55

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach w tazience m2
1,48%*2,08-0,3

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT m2
Malowanie zwykle podlozy gipsowych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania w m2
tazience po obwodziedo wysokosci 2,0 m

(1,48*2+2,08*2)*2,0

Malowanie tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania m2

20,934-14,240

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w korytarzu m2
1,84%1,22

Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek terakota na klej m2
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2
Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla m2
Mycie okien zespolonych m2
2,04%*1,43+2,04*1,43+0,88*2,28+0,85%1,43+1,46*1,43

Analogia: mycie oScieznicy drzwi wejsciowych wsp. r=0,5 m2
0,8*2,0

Skrzydla drzwiowe wejsciowe 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr konfekcjonowane. m2

wyposazone w 2 wktadki, klamke z szyldem, wizjer, uszczelki, numeracje lokalu, 3
zawiasy
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240.

1)

KNR 401-04-11-08-00
KNR 401-12-04-08-00
1) Sciany

2) Sufity

KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

2) Sufity

KNR 202-15-05-01-00

2) Sciany
3) Sufity
KNR 401-09-19-28-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-02

2

000-00-00-00-00
KNNR N008-01-18-04-01
KNNR N008-02-18-03-00
KNNR N004-02-11-03-00
KNNR N008-02-19-06-00
KNNR N008-01-18-01-00

KNNR N008-02-16-02-02
KNNR N008-01-18-04-00
KNNR N008-02-17-02-01

KNNR N008-01-18-08-00

3
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-01-07-00

000-00-00-00-00
KNNR N009-04-02-01-00
KNNR N009-04-02-02-00
KNNR N009-04-02-01-04
KNNR N005-01-10-05-00

KNNR N005-02-12-01-05

KNNR N005-01-10-05-00

KNNR N005-02-12-01-05
KNNR NO05-03-08-04-01

KNNR N009-04-01-01-00
KNNR N009-04-01-01-01
KNNR N009-04-01-03-05
KNNR N005-05-04-02-00

1,6

Analogia: wymiana progu drzwi wejsciowych

Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi
(5,2%2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22*2+2,33%2+2,53%2)*2,55
2,08*5,2+3,08*5,24+1,84*1,22+2,33*2,53

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(5,2%2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22*2+2,33*%2+2,53%2)*2,55
2,08%5,2+3,08*5,24+1,84%*1,22+2,33*2,53

Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania

(5,2*%2+2,08*2+5,24*2+3,08*2+1,84*2+1,22%2+2,33%2+2,53*2)*2,55
2,08*%5,2+3,08*5,24+1,84%1,22+2,33*%2,53

Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Kalkulacja wtasna: wymiana sitka zlewu + umycie zlewozmywaka

Wymiana baterii zlewozmywakowej $ciennej fi 15

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110

Wymiana sedesu ustepowego z PCW

Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem z PCW
Wymiana baterii umywalkowej Sciennej fi 15

Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojacej W-140 z syfonem PCV

Wymiana baterii wannowej $ciennej z natyskiem wezowym

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Kalkulacja wtasna - czyszczenie unifonu

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A

Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzogoszczelnego w tazience

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN 32x15 facznik prosty-
utozenie nowej listwy w matym pokoju

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych w matym pokoju do
dodatkowego gniazda

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN 32x15 facznik prosty-
utozenie nowej listwy w duzym pokoju w miejsce brakujacej

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych- utozenie istniejgcego
przewodu w duzym pokoju

Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykrecane dodatkowe w matym
pokoju

Wymiana wytgcznika 1-bieg podtynkowy

Wymiana przetgcznika swiecznikowego podtynkowego

Wymiana przycisku "dzwonek"

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- tazienka

szt
m2

m2

m2

szt
m3

m3

Mg

szt
szt
kmpl
szt
szt
szt

kmpl
szt

kmpl

szt

szt
szt

kmpl
szt
szt
szt

metr

metr

metr

metr

szt

szt

szt

szt
kmpl

1,600
1,000
155,047
119,952
35,095
155,047
119,952
35,095
155,047

119,952
35,095
1,000
1,500

1,500

0,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

5,000
6,000

1,000
8,000
3,000
1,000
5,000

5,800

3,100

3,700

1,000

4,000
1,000
1,000
1,000



540.

550.

560.

570.

600.

610.

620.
640.

KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-13-03-03-00

KNNR N005-13-03-04-00

KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00

KNNR N005-13-05-01-00
KNNR NO05-13-05-02-00

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy pomiar nastepny- do puszki w kuchni
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna ( wtacznie z
punktami swietlnymi)

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt

1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
4,000

1,000
18,000



