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A. Czes¢ opisowa do projektu.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania przedmiotowego projektu s3:
- obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane;
— obowigzujgce normy i aprobaty techniczne;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

- wizja w terenie i pomiary inwetaryzacyjne;

— uzgodnienie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowe z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Chopina 14B w Koninie, na dziatce nr ewid. 457/31, obreb Czarkdw, jedn.
ewid. Miasto Konin.

3. Opis istniejagcego zagospodarowania.

Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 457/31, obreb Czarkéw, jedn. ewid. Miasto Konin.

Wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony zachodniej, poprzez schody zewnetrzne na poziom
wysokiego parteru, ktory zostat wyniesiony okoto 150 cm ponad poziom przylegtego terenu. Drzwi
wejsciowe i schody zewnetrzne znajdujg sie w pod zadaszeniem partii wejsciowej. Przy wejsciu istniejgca

niezadaszona pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

4.1. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje rozwigzanie architektoniczno—konstrukcyjne i materiatowe

zewnetrznego odkrytego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

4.2. Dane powierzchniowe.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki. Tylko niewielki
fragment terenu zielonego (okoto 13,53 m?) przeznaczony zostanie dodatkowo na przebudowe podjazdu.
Powierzchnia terenu po rozbiérce dotychczasowego podjazdu zostanie ponownie zabudowana nowo

projektowang pochylinig. Powierzchnia terenu zabudowana projektowanym podjazdem wynosi 42,02 m?.

4.3. Parametry techniczne podjazdu

Z uwagi na zly stan techniczny i nieprawidtowg konstrukcje istniejgcego podjazdu zaprojektowano jego

przebudowe dostosowujgc szerokosé, pochylenie i wyposazenie do obowigzujgcych w tym zakresie

przepisébw. Nowg pochylnie zaprojektowano w miejscu obecnego podjazdu. Projektowana pochylnia

o nastepujgcych parametrach:

- szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni (podjazdu) — 1,20 m z kraweznikami obustronnymi 8 cm
(wymagane min. 7 cm);

— nachylenie podjazdu pochylni — 6% (pochylnia nie zadaszona);



réznica pozioméw do pokonania wynosi 138 cm — dla tej réznicy wysokosci wymagana dtugosé
podjazdu wynosi L.- 23,00 m;

podjazd podzielono na trzy proste odcinki, dwa odcinki biegnace w jednym kierunku i trzeci
W przeciwnym, przy przejezdzie z pierwszego odcinka na drugi zaprojektowano spocznik o szeroko$ci
1,5 m (wymagana minimalna szerokos¢ spocznika wynosi 1,4 m), przy zmianie kierunku ruchu
przewidziano spocznik o szerokosci 2,0 m, diugos$¢ odcinkow wynosi Ly — 5,0 m (dojazd z istniejgcego
terenu na pierwszy spocznik pochylni), L,- 9,0 m (dojazd z pierwszego spocznika pochylni na drugi
spocznik pochylni), Ls- 9,0 m ( dojazd z drugiego spocznika pochylni na trzeci spocznik);

podjazd na poczatku i na koncu posiada wymagana ptaszczyzne ruchu o dtugosci 1,5 m;

podjazd wyposaza sie w porecze ciggte, nieprzerwane z pochwytami na wysokosci 75 cm i 90 cm;
odlegtos¢ miedzy pochwytami wynosi 105 cm (wymagana odlegtosé wynosi od 100 cm do 110 cm);
catos¢ podjazdu bez wzgledu na rdéznice wysokosci wyposaza sie w obustronng balustrade azurowa
o wysokosci 110 cm i rozstawie szczeblin nie wiekszych niz 12 cm, balustrada ta zabezpiecza
uzytkownikéw przed wypadnieciem z pochylni od strony przestrzeni otwartej;

projektowane porecze przediuzone sg o 30 cm poza krawedz rozpoczynajgcg oraz konczacg podjazd
w sposOb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz oznaczono kolorem kontrastowym dla
otoczenia (kolor zétty);

na poczatku kazdego spocznika, na jego fragmencie zastosowano fakture B2 informujgcg o zmianie

poziomu wysoko$ci.

4.4.Zakres roboét objetych projektem

Roboty przygotowawcze:

usuniecie istniejgcych krzewdw w miejscu projektowanego podjazdu;

rozbiérka w catosci istniejgcego podjazdu wraz z fundamentami;

rozbidrka istniejgcego podestu przed schodami zewnetrznymi;

rozbiérka fragmentu chodnika wykonanego z ptytek chodnikowych przed istniejgcym podjazdem

i schodami zewnetrznymi.

Roboty ziemne:

reczne wykopy pod projektowane stopy fundamentowe oraz pod fragment chodnika;
roboty zabezpieczajace sie¢ uzbrojenia terenu;
zasypanie rozkopow po starych fundamentach gruntem budowlanym z zageszczeniem;

usuniecie ziemi, gruzu i pozostatych materiatéw z rozbiérki istniejgcego podjazdu.

Roboty budowlane:

wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C8/10 pod stopy fundamentowe;

wykonanie stép fundamentowych zelbetowych;

wykonanie izolacji przeciwwodnej, pionowej na bokach stop fundamentowych emulsjg asfaltowg 2x;
wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu;

deskowanie i zbrojenie spocznikéw oraz podjazddw pochyini;

betonowanie spocznikéw i podjazdéw pochyini;

utozenie kraweznikow i wykonanie podbudowy pod fragment chodnika przed podjazdem i schodami

zewnetrznymi;



- ulozenie kostki betonowej brukowej, bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej na

fragmencie rozebranego chodnika.

Roboty wykonczeniowe:

- montaz balustrad i poreczy stalowych;

- malowanie catosci konstrukcji stalowej podjazdu;

- wykonanie faktury B2 na fragmencie spocznika oraz na poczatku i zakonczeniu podjazdu;
- dostosowanie balustrady schoddéw wejsciowych do balustrady zaprojektowanego podjazdu;

— uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

4.5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Nie wykonano odkrywek, ani badan podtoza gruntowego. Wykonujac wykopy pod stopy fundamentowe
w przypadku nie dokopania sie do warstwy nosnej tj. piaskéw drobnych lub pospétek nalezy wykop
przegtebic¢ i uzupetni¢ go piaskiem zmieszanym 2z cementem w stosunku 1 do 4 dobrze go ubijajac,
a nastepnie zala¢ wodg. W przypadku wystepowania na dnie wykopu gruntéw nasypowych w stanie
luznym nalezy dogesci¢ je do stanu $rednio zageszczonego o stopniu zageszczenia 1p=0,45 co
odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=0,93. Warunki gruntowe okre$la sie jako proste, a obiekt
z uwagi na jego mate rozmiary i prostg konstrukcje, braku zagrozenia zycia i mienia awarig, nie
oddziatywania obiektu na srodowisko zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej. Do zatozenh

przyjeto jednostkowe obcigzenie na grunt Qs, = 0,15 MPa.

4.6. Opis rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Podjazd zostanie wykonany metodg tradycyjng. W skifad podjazdu wchodzg stopy fundamentowe,
konstrukcja stalowa podjazdu, zelbetowe pochylnie i spoczniki oraz porecze i balustrady stalowe.

Obiekt znajduje sie w strefie Il obcigzenia $niegiem oraz w strefie | obcigzenia wiatrem, gtebokos¢

przemarzania h=80 cm od poziomu terenu.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe prostokatne wykonane z betonu C20/25 zbrojonego
stalg konstrukcyjng zebrowana 4912 lub 612 oraz strzemionami @8 co 15 cm. Stopy SF-1 o przekroju
30x30 cm wykorzystane pod oparcie pojedynczego stupka , stopy SF-2 o przekroju 50x30 cm i stopa SF-
3 o przekroju 50x35 cm przeznaczone pod oparcie dwdéch stupkéw . Wszystkie stopy fundamentowe
o wysokosci 90 cm i zagtebione w gruncie 85 cm. Pod fundamenty wykona¢ chudy beton o gr. 10 cm.
Nalezy zastosowaé stal RB500. Na stopach zamontowana zostanie pojedyncza lub podwdéjna blacha
podstawy pod stupki pochylni o gr. 10 mm i wymiarach 15x15 cm. Blacha podstawy kotwiona do stopy za

pomocg kotew wklejanych M12. Kazda blacha podstawy mocowana z wykorzystaniem 4 szt. kotew.

Konstrukcija stalowa pochylni

Stupki pochylni wykonane z ksztattownikéw zimnogietych o profilu zamknietym prostokgtnym 80x50x4
mm. Belki policzkowe zaprojektowano z ceownika gorgco walcowanego C100. Na poczatku i koncu
pochylni belki policzkowe spiete katownikiem gorgco walcowanym nieréwnoramiennym L100x75x8 mm.

Na spoczniku o poziomie +0,96 belki policzkowe wzmocnione dotem dwoma katownikami
réwnoramiennymi 40x40x4 mm. Obustronne krawezniki podjazdu wykonano 2z ksztattownika

zimnogietego o profilu zamknietym prostokatnym 80x50x4 spawanym do belki policzkowej. Stupki
4



spocznika na poziomie +0,96 i +1,50 usztywnione stezeniami z profilu zamknietego kwadratowego
40x40x4 we wszystkich ptaszczyznach. Elementy stalowe malowaé farbg podktadowg antykorozyjng

i dwukrotnie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa w kolorze popielatym.

Piyty i spoczniki pochylni

Ptyty i spoczniki pochylni zelbetowe monolityczne o gr. 10 cm. Zbrojenie gtéwne stanowig prety 10
w rozstawie co 12 cm wprowadzone w dolng czes¢ belek policzkowych oraz prety rozdzielcze ©8
w rozstawie co 20 cm. Do belek policzkowych od strony wewnetrznej ( dolna czes¢ $rodnika) nalezy
dospawac wasy z preta @12 w rozstawie co 100 cm, ktére zapewnig lepsze ich zakotwienie w betonie.

W elementach zelbetowych zalezy zastosowac beton C20/25 oraz stal RB500.

Balustrada pochylni

Balustrade nalezy wykona¢ z ksztattownikéw zimnogietych o profilu zamknigtym wedtug nizej podanych
wymiaréw:
- stupki konstrukcyjne — 50x30x4 mm;
- pochwyty — 50x30x4 mm;
— elementy wypetniajgce 30x10x2 mm.
Mocowanie stupkéw konstrukcyjnych poprzez spawanie do belek policzkowych.
Elementy stalowe malowa¢ farbg podkiadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg nawierzchniowag

chlorokauczukowa w kolorze popielatym. Wszystkie krawedzi wykona¢ jako nieostre.

Pochwyty pochyini

Pochwyty wykona¢ z rur stalowych @51x2 mm spawanych do kazdego stupka konstrukcyjnego
balustrady. Odlegtos¢ pochwytu od stupka konstrukcyjnego minimum 5 cm. Elementy stalowe malowac¢
farbg podktadowg antykorozyjna i dwukrotnie farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg w kolorze zéttym.

Wszystkie krawedzie wykonac jako nieostre.

5. Uzbrojenie podziemne.

W miejscu lokalizacji podjazdu dla o0s6b niepetnosprawnych usytuowana jest sie¢ i przylgcze
telekomunikacyjne oraz przykanalik kanalizacji deszczowej kd200 wraz ze studnia.
W miejscu przejscia pod konstrukcja podjazdu na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym pomiedzy

studniami kablowymi nalezy zatozy¢ rure ostonowg typu AROT 75.



B. Czes¢ rysunkowa do projektu.

Wykaz rysunkéw:

Rys nr 1 — Szkic sytuacyjny
Rys nr 2 — Rzut

Rys nr 3 — Elewacja

Rys nr 4 — Przekroje

Rys nr 5 — Przekroje

Rys nr 6 — Fundamenty

Rys nr 7 — Zbrojenie ptyty

Rys nr 8 — Schemat balustrady
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