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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Podstawa opracowania: 
 

1.1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych. 
1.2. Materiały wyjściowe – inwentaryzacja własna . 
1.3. Wizja lokalna. 
1.4. Ustawa Prawo budowlane. 

 
2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części skośnej zadaszenia nad wejściem do klatki 
schodowej w budynku przy ulicy Chopina 14 B w Koninie. 
Opis stanu istniejącego 

        Przedmiotowy budynek jest częścią wielobryłowego 11 kondygnacyjnego 
        budynku z balkonami znajdującymi się na elewacjach wschodniej i zachodniej.  
        Budynek został zrealizowany w technologii wielkiej płyty w systemie Wk-70. 
  

3. Podstawowe działania : 
 

a) Prace zabezpieczające 
b) Usunięcie istniejącego pokrycia, usunięcie zabudowy daszka od spodu i  obróbek 

blacharskich. 
c) Wycięcie części skośnej daszka. 
d) Wzmocnienie profi lami stalowymi konstrukcji, wykonanie nowego pokrycia  

i zabudowy daszka od spodu  . 
 

4. Prace budowlane. 
4.1. Prace przygotowawcze: 

 
 Wokół daszka zamontować rusztowania ramowe lub rurowe, wyposażone we 

wszystkie wymagane elementy ochronne. Rusztowania należy ustawiać z 
wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego. 

 Wykonać zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i 
instrukcją producenta rusztowań. Zespoły montażowe powinny być przeszkolone 
w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego i prac na rusztowaniach. 
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do prac na 
wysokości. Od strony dojść do budynku osłonić rusztowanie całościowo siatkami 
ochronnymi. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne. 

 Drzwi wejściowe zabezpieczyć grubą przezroczystą folią ochronną na czas trwania 
robót 

 
 
 
 

4.2. Prace budowlane 
-Prace rozbiórkowe. 
    -  rozebranie pokrycia z papy 
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    - rozebranie obróbek blacharskich 
    - rozebranie obudowy z blachy trapezowej od spodu daszka 
    - rozebranie deskowania  
    - wycięcie konstrukcji stalowej rygli i słupów 
    - wykonanie wzmocnień konstrukcji stalowej 
    - zabudowa płytą OSB 
    - wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
    - zabudowa daszka blachą trapezową 
    - wykonanie obróbek blacharskich. 
 
Przygotowanie narzędzi i sprzętu: 

 
Urządzenia transportu pionowego 
Sprzęt spawalniczy 

    Elektronarzędzia 
 
Przygotowanie materiałów: 
 
 Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy. 
 Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 

bądź wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 

 Każda partia materiałów winna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymogami podanymi w 
normach i aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może 
być odrzucona. 

 Materiały i wyroby budowlane muszą być zgodne z aprobatą techniczną 
producenta i powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość i zgodność 
z tym systemem tj.: 

- Deklarację Właściwości Użytkowych 
- kartę techniczna i kartę charakterystyki dla danego wyrobu 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w 
aprobacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja fotograficzna  
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SPIS RYSUNKÓW 

 
NR RYS. TEMAT SKALA 
 Plan sytuacyjny skala 1:500 

   Inwentaryzacja skala 1:50 

 Projekt techniczny skala 1:50 

    

 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 


