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KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N005-04-06-01-00

KNNR N009-04-02-05-00
KNNR N009-04-05-07-00
KNNR N009-04-05-06-00

KNNR N009-03-01-03-00
KNR 403-11-29-03-00
KNR 508-04-04-07-00
KNNR N005-12-09-04-00
KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
1) Pokoje-oswietlenie
2) Korytarz, tazienka,
3) tazienka- gniazdka
4) Korytarz i kuchnia-
5) Pokoje 1 i 2- gniazdka
6) Pokoje 3 i 4- gniazdka
KNNR N0O05-12-08-01-00
KNNR N005-02-04-05-05
1) tazienka- gniazdka
2) Korytarz i kuchnia-
3) Pokoje 1 i 2- gniazdka
4) Pokoje 3 i 4- gniazdka
KNNR N005-02-04-05-04
1) Pokoje-oswietlenie
2) Korytarz, tazienka,
KNNR N005-02-04-05-07
KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-05-04-02-00
KNNR N005-03-06-04-02
KNNR N005-03-06-04-00

KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00

Nazwa

Roboty elektryczne

Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Demontaz oprawy zarowej

Demontaz unifonu, demontaz i odfgczenie dwdch linii- analog

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - montaz unifonu w nowym miejscu
przy drzwiach wraz z uruchomieniem i zmiang opiséw w kasecie (zamiast trzech lokali
na jeden lokal)

Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz tablicy mieszkaniowej

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN1x12 (TM)w mieszkaniu -analog

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 c w cegle

Whytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. Pokoje 2. Korytarz+ tazienka +
kuchnia

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B16A- 3. tazienka, 4. Kuchnia+korytarz; 5.
Pokoje 1i2;6.Pokoje3i4

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle
0,5+4,52+1,2+3,1+1,2+2,4+1,2+1,5+1,2+7+2,2
(0,5+1,4+1,2+5,05+1,2+1,2+1,41+1,2+2+1,2+1,3+1,2)+3+2+3
0,5+1,41+0,5+1,2+1,3+1,2

0,5+3+2,1+1,41+2,15+1,2+1,2+3+0,5+1+2,8
(0,5+4,52+2,1+2,1+4,7+4,7)+(3,1+2,1+2,1+4,7+4,7)
0,5+4,52+3,1+4,45+2,1+2,65+2,1+4,1+2,65+2,1+0,5+4,45+2,1+4,03+0,5
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
(0,5+1,41+0,5+1,2+1,3+1,2)+1,5
(0,5+3+2,1+1,41+2,15+1,2+1,2+3+0,5+1+2,8)+4,5
(0,5+4,52+2,1+2,1+4,7+4,7)+(3,1+2,1+2,1+4,7+4,7)+3,6+2,7
(0,5+4,52+3,1+4,45+2,1+2,65+2,1+4,1+2,65+2,1+0,5+4,45+2,1+4,03+0,5)+2,7+3
Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podtozu innym
0,5+4,52+1,2+3,1+1,2+2,4+1,2+1,5+1,2+5,1+0,5
((0,5+1,4+1,2+5,05+1,2+1,2+1,41+1,2+2+1,2+1,3+1,2)+3+2+3)+5,1+4

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H
przykrecane- tazienka

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne- w kazdym
pokoju 4 szt. na korytarzu 1 szt., w kuchni 6 szt.

Oprawa o$wietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna OPZ-60 przykrecana -
tazienka (nad umywalka i na suficie)

tacznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej

tacznik krzyzowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej - kuchnia

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- w pokojach i do tazienki
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KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-03-06-02-03
KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 2

Montaz ztgczy Swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Montaz ztgczy Swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej- od strony klamki
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba nastepna ( wtgcznie z
punktami swietlnymi)

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
wysokosci ok. 1,2m, w pokoju na wysokosci ok. 0,3m, w tazience gniazdo
wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokosci ok. 1,4m, oswietlenie w tazience- klasa
ochronnosci ll, klasa izolacji B, IP44 i poza strefg 1.tgczniki montowac na

wwvenknérinle 1 7m
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