D32-11-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Plac Zamkowy 8/9 - remont pustostanu
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KNNR NO04-02-29-04-03

KNNR N008-01-18-04-00
KNNR N004-02-11-01-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz czujnika tlenku wegla

Kalkulacja wtasna: zakup i montaz nawiewnikow okiennych

Analogia: dodakowe mocowanie podsufitki z mat trzcinowych wkretami ciesielskimi z
podktadkami do stropu

Analogia: wykonanie zaprawek z gipsu na suficie w pomieszczeniu kuchni

3,04*%4,26

Dopasowanie skrzydet drzwiowych wejsciowych

Kalkulacja wiasna: uszczelnienie drzwi wejsciowych

Analogia: Lakierowanie 2-krotnie lakierobejca stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2
wsp.rim=2,0

1,1*2,05

Odgrzybienie powierzchni $cian miejscowo w lokalu

Odbicie tynku cement-wap na scianach i filarach w kuchni na kominie od podtogi

0,8*1,5
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat Ill $cian z cegty pow do 2 m2

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Dopasowanie zespolonych skrzydet okiennych pow 0,5-2,0 m2
Kalkulacja wtasna: naprawa skrzydta okiennego w kuchni

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7
Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

Naprawa podtogi w kuchni

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni
3,04%*4,26

Analogia: demontaz ptyt pilsSniowych z podtogi w kuchni
Analogia: zerwanie listew podtogowych. Do R nalezy zastosowaé wsp.0,50
3,04%2+4,26*2

Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust
Analgoia: wykonanie rusztu z tat pod posadzke z ptyt OSB
12,95

Przybicie ptyt OSB gr. 25 mm do rusztu z fat

12,95

Wymiana progéw podtdg z desek

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej

12,95

Listwy przyscienne PCW klejone

14,6

CPV : roboty wod-kan

Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV
bez wspornikéw

Wymiana baterii zZlewozmywakowej $ciennej fi 15

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50
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Wymiana Urzadzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i ezykami
wzmocnionymi w oplocie

Wymiana umywalki porcelanowej L-45 ze wspornikami i syfonem PCV

Wymiana baterii umywalkowej sciennej fi 15

Wymiana wanny stalowe]j lub PCV wolnostojgcej W-120 z syfonem PCV

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50

Wymiana zaworu czerpalnego M1 fi 15 do pralki

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Przeczyszczenie podejscia odptywowego fi do 80 mm

Roboty elektryczne -CPV 45311200-2

Demontaz oprawy zarowej w tgzience

Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego w
tazience ( po prawo)

Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana istniejgcego wytacznika
réznicowopradowego P302 25A, 0,03A na P302 40A 0,03A

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A w istniejgcej RN1x8 - bojler i pralka

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane- tazienka
(poza strefg 2)-grzejnik elektryczny w tazience w miejsce zdemontowanego gniazda
natynkowego

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 podtynkowe przykrecane-
zabudowac w fazience poza strefg 2 do pralki i bojlera

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 c w cegle

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd szer do 50 mm

Przewdd ptfaski YDYp 3x2,5 w tynku na podfozu innym

Przewod wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podtozu innym- zasilanie do tgcznika
dzwonkowego

Czyszczenie wytacznikdw instalacjnych i gniazd wtyczkowych - kalkulacja wtasna

Czyszczenie i mycie rozdzielnicy elektrycznej RN1x8 wraz z aparatura modutowg -
kalkulacja wtasna

Oprawa oswietleniowa zarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykrecana-
tazienka, montaz

Montaz grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-tazienka, poza strefg 2.

Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej
Montaz ztaczy Swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna
Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
wysokosci ok. 1,2m, w pokoju na wysokosci ok. 0,3m, w tazience na wysokosci
ok. 1,4m poza strefg drugg i IP44.
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