D30-11-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Nadrzeczna 11/26 - remont pustostanu
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Symbol

1

KNR 401-03-54-07-00
KNR 401-03-29-02-00
1)

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-17-03-00

1)

KNR 401-03-22-02-00
000-00-00-00-00
KNR 401-09-19-20-00
KNR 401-09-18-09-00

KNR 401-09-19-24-00
KNR 401-09-19-28-00
KNR 401-13-01-07-00
KNR 401-01-08-09-00
KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-02

2
000-00-00-00-00

KNNR N004-01-43-01-00
KNNR N008-02-17-02-03
KNNR N008-01-18-08-00
KNNR N008-01-18-01-00
KNNR N008-02-18-03-00
KNNR N008-01-18-01-00
KNNR N008-02-16-01-01
KNNR N008-01-18-04-00

KNNR NO04-02-29-04-03

KNNR N008-01-18-04-00
KNNR N008-03-13-03-00

000-00-00-00-01

3
KNNR N009-05-01-05-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2
Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego do kuchni i tazienki
0,12*%2,07+0,23*%2,07

Oscieznica stalowa FD-1

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane skrzydto tazienkowe i do kuchni z otworami lub podcieciem w
dolnej czesci skrzydta

(0,8*2,0)*2

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Kalkulacja wtasna: demontaz karnisza i suszarki

Wymiana klamek z szyldami drzwi wejsciowych

Naprawa miejsc po zamkach wpuszczanych - zaklejenie dziury przy zamku drzwi
wejsciowych

Analogia: wymiana gérnej wktadki wraz z rozetg

Analogia: wymiana zamka skrzynki na liosty

Analogia: Wymiana drzwiczek do skrzynki pocztowej z blachy

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywéz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja witasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV : roboty wod-kan

Kalkulacja wiasna: montaz gtowicy termostatycznej na zaworze grzejnikowym typu
Danfoss w pokoju

Wymiana Urzadzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i gzykami
wzmocnionymi w oplocie

Wymiana wanny stalowej lub z tworzywa PCV wolnostojacej W-170 z syfonem PCV

Wymiana baterii wannowej sciennej z natyskiem wezowym

Wymiana zaworu czerpalnego M1 fi 15 do pralki

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV

Wymiana baterii umywalkowej Sciennej fi 15

Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV
bez wspornikéw

Wymiana baterii zZlewozmywakowej $ciennej fi 15

Dostarczenie i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waz + reduktor
+ butla gazowa propan-butan 11kg.

Kalkulacja wtasna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokétu z
podtczenia do PGKiM.

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej
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KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-04-02-05-00

KNR 403-11-29-01-00
KNNR N009-04-05-07-00

KNNR N009-03-01-03-00
KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-07-03-00
KNNR N005-12-08-02-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-12-09-06-00
KNNR N005-01-10-04-00

KNNR NO005-02-04-05-05
KNNR N005-02-04-05-04
KNNR N005-02-04-05-07
KNNR N005-02-12-01-25
KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-03-08-05-00
KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00
KNNR NO005-03-06-02-03
KNNR N005-05-04-02-01

KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 4

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych
Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego pfaskiego lub kabelkowego

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykrecenie do gotowego podtoza-
analog

Whytgcznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10A- oswietelnie 1- Przedpokdj, tazienka,
kuchnia; 2- pokoje

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A- 3- tazienka, 4- kuchnia-, 5- pokoje

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie

Zaprawianie bruzd szer do 50 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1,5 c w cegle

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegty nascienna LSN 32x15 tgcznik prosty

Przewadd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym

Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podfozu innym

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 uktadany w listwie elektroinstalacyjnej

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane
Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

tacznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej

tacznik $wiecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej

Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej

Analogia.Oprawa oswietl zarowa przykrecana 75W plafon IP44 przezroczysta prod.
Lena Lighting.- tazienka

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
wysokosci ok. 1,2m, w pokoju na wysokosci ok. 0,3m, w tazience na wysokosci
ok. 1,4m poza strefg drugg i IP44.
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