E02-06-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Gérnicza 5/1 - remont pustostanu
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000-00-00-00-00

KNR 401-03-54-09-00
KNR 401-03-29-02-00
1)

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-03-18-02-00

KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-19-08-00

KNR 202-10-17-03-00

KNR 202-10-17-04-00

KNR 404-04-05-01-00
1)

KNNR N002-12-06-06-00
1)

KNR 202-06-09-03-01
KNNR N002-12-05-09-00
KNKB 002-11-06-06-00

KNR 401-08-18-05-00
1)

KNR 202-11-18-01-00
KNR 202-11-34-01-00
KNR C003-03-12-04-00
KNR 202-11-18-08-00
KNR 202-11-19-01-50

1)

KNR 404-05-04-03-00
1)

KNR 202-11-18-01-00
KNR 202-11-34-01-00
KNR C003-03-12-04-00
KNR 202-11-18-08-00
KNR 401-08-19-15-00
1)

KNR 202-08-29-01-00

KNR 202-11-34-02-00
KNR C003-03-12-05-00
KNR 202-08-29-08-00

Nazwa Jedn llos¢

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Kalkulacja wtasna: rozebranie szafy w korytarzu i tazience, zabudowy grzejnikéow, kmpl 1,000
obudowy oscieza drzwi do pokoju, sufitu podwieszanego w kuchni, demontaz 2 szt.
karniszy, boazerii ze $cian 2,5m2,

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 szt 2,000
Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego m2 0,476
0,23*2,07 0,476
Oscieznica stalowa FD-1 szt 3,000
Analogia: obsadzenie oscieznicy drzwi wejsciowych w $cianach wewnetrznych z cegiet szt 1,000
o powierzchni otworu do 2 m2

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm metr 10,000
Drzwi wewnatrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposazone w Oscieznica, klamka wraz z m2 1,600

szyldami, prog ze stali, wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolarki rownowaznej

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr m2 1,600
konfekcjonowane skrzydto tazienkowe z otworami w dolnej czesci skrzydta

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr m2 1,600
konfekcjonowane

Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2 17,940
3,29%4,74+1,34*1,75 17,940
Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R =0,5 metr 22,240
4,74%2+3,29%2+1,34%*2+1,75*%2 22,240
Analogia: utozenie podkfadu pod panele gr. min 6mm m2 17,940
Posadzka z paneli podtogowych o klasie Scieralnosci AC4 lub wyzszej m2 17,940
Analogia: Listwy przyscienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kotkédw metr 22,240
rozporowych

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni m2 2,010
1,34*1,5 2,010
Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek terakota na klej m2 2,010
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2 2,010
Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej m2 2,010
Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla m2 2,010
Cokoliki wys 10 cm z plytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podloza metr 5,680
1,5%2+1,34*2 5,680
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w tazience m2 1,662
1,34%*1,24 1,662
Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek terakota na klej m2 1,662
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2 1,662
Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziome;j m2 1,662
Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla m2 1,662
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek w miejscu kabiny prysznicowej m2 3,600
(0,9+0,9)*2 3,600
Przygotowanie podloza pod licowanie scian plytkami ceramicznymi na klej m2 3,600
Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 m2 3,600
Izolacja przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni pionowej m2 3,600

Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykla m2 3,600
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KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany pokdj i korytarz
2) Sufity pokaj, korytarz i
KNR 202-08-15-04-00
1) Sciany pokdj i korytarz
KNR 202-08-15-06-00
1) Sufity pokdj, korytarz i
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-01-08-09-00

1)
KNR 401-01-08-10-00

1)
CEN 000-00-00-00-02

2
KNNR N008-02-17-07-00

000-00-00-00-00
KNNR N004-01-37-09-00
KNNR N008-02-18-03-00
KNNR NO004-02-11-03-00

KNNR N008-01-18-01-00

KNNR N008-01-17-01-10
KNNR N008-01-08-05-00
KNNR N004-01-11-01-50
KNNR N004-01-16-01-03
KNNR NO008-02-15-04-02

KNNR N008-01-18-04-01
KNNR N008-04-07-04-11

3
KNNR N009-02-03-05-00

KNNR N009-04-01-07-00
KNNR N009-04-02-05-00

KNNR N009-04-03-06-00
KNNR N009-04-03-07-00
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-03-01-03-00
KNNR N009-03-01-03-00
KNNR N009-04-02-05-00

000-00-00-00-00
KNNR N005-03-06-01-00

KNNR N005-03-03-01-00

KNNR N005-01-03-05-01
KNNR N0O05-02-03-01-04
KNNR N005-12-07-01-00
1) Gniazda wtyczkowe w

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(4,74%*2+3,29%2+1,34%2+1,75*2)*2,61

4,74*3,29+1,34*1,75+1,5%1,34

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach
(4,74*2+3,29%2+1,34*2+1,75%2)*2,61

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

4,74*3,29+1,34*1,75+1,5%1,34

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Wywodz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km

0,100

Wywoz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

0,100

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego pé6tokragty 800x800 z
syfonem PCV

Kalkulacja wiasna: Montaz kabiny natryskowej pétokragtej 800x800

Wymiana baterii natryskowej z natryskiem wezowym.

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podtaczenie ustepu
wykonac na sztywno.

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana zaworu katowego fi 15 do pralki

Demontaz rurociggu z PCW klejonego na $cianie fi 15-25

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16

Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikéw z syfonem PCV

Wymiana baterii zZlewozmywakowej Sciennej fi 15
Analogia: montaz gtowic termostatycznych RTD-3100 w pokoju.

Roboty elektryczne

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica licznikowa z
zabezpieczeniami zalicznikowymi
Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek i odgateznikéw podtynkowych i natynkowych do fi 60

Demontaz puszek i odgateznikow podtynkowych i natynkowych pow fi 60
Demontaz oprawy zarowej zwieszakowej

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz przewodu ptaskiego lub kabelkowego w piwnicy

Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego w
piwnicy 2 szt.

Kalkulacja wtasna - czyszczenie unifonu

tacznik instalacyjny natynkowo-wtynkowy Lsz-523 w puszce szczekowej w piwnicy

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewdd 2,5 mm2 w piwnicy

Rura winidurowa gtadka RL fi 18 N.T. na innym podtozu w piwnicy
Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur w piwnicy
Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle
0,5+1,5+0,2+1,2

m2

m2

m2

szt
m3

m3

Mg

szt

szt

szt
kmpl

szt

szt

szt
metr
metr

szt

szt

szt
szt

szt

szt

szt

szt
szt
szt
metr
metr
szt

kmpl
szt

szt
metr

metr
metr

77,996
58,046
19,950

58,046
58,046

19,950
19,950

2,000
0,100

0,100
0,100

0,100
0,200

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
2,000
2,000
3,000
1,000

1,000
2,000

1,000

5,000

5,000

10,000
7,000
4,000

25,000
5,500
2,000

1,000
1,000

1,000

3,500
4,000
55,270
3,400
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2) Gniazda wtyczkowe w
3) Gniazda wtyczkowe w

4) Oswietlenie przedpokoju,

5) Oswietlenie pokoju

KNNR NO05-12-08-01-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR NO05-12-09-08-00
KNNR N005-04-04-06-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-02-04-06-03
KNNR N005-02-04-05-04

1) Oswietlenie przedpokoju,

2) Oswietlenie pokoju

KNNR N0O05-02-04-05-05
1) Gniazda wtyczkowe w
2) Gniazda wtyczkowe w
3) Gniazda wtyczkowe w
KNNR N005-02-04-05-07
KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-03-02-01-00
KNNR N005-03-02-06-00
KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-03-08-05-00
KNR 508-08-17-06-00

KNR 508-08-17-07-00

KNNR N005-04-06-01-00
KNNR NO005-03-06-02-01
KNNR N005-03-06-03-00
KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 4

0,5+1,5+1,34+1,24+0,3+1,34+1,2+1,3
(0,5+0,3+1,34+2,1+3,3+0,2)+4,74+2,1+2,1+2,1+3,1
0,5+1,5+1,34+1,75+1,2+1,2+0,5+1+1,24+1,35+1,2+0,65
0,5+1,5+1,34+0,3+1,2+3

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 2,5 c w cegle

Montaz tablicy licznikowej rozdzielczej elektrycznej TLR-1F (N+PE) z obudowa na
wytaczniki nadpradowe (9S)o powierzchni do 0,2 m2 prod. Elektro-Plast Opatowek

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10A

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 40A kat.AC
Przewdd ptaski YDYp 3x6,0 w tynku na podtozu innym

Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podfozu innym
0,5+1,5+1,34+1,75+1,2+1,2+0,5+1+1,24+1,35+1,2+0,65+0,3+5,1
0,5+1,5+1,34+0,3+1,2+0,9

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
0,5+1,5+0,2+1,2+0,3+0,3

0,5+1,5+1,34+1,24+0,3+1,34+1,2+1,3+0,3+0,9
0,5+0,3+1,34+2,1+3,3+0,3+4,74+2,1+2,1+2,1+3,1+4,5

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym

Oprawa o$wietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoodporna plafon 1x60W
przykrecana prod.Lena Lighting (tazienka i piwnica)

Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedynicza

Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwdjne
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H -fazienka
Montaz ztaczy $wiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy $wiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-ptytkowej 230V, 2kW
tacznik 1-bieg p.t. WPt-1LS w puszce instalacyjnej

tacznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej

tacznik 1-bieg p.t. przycisk "dzwonek"

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasiljgca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytagczania zasilania préba nastepna

Uwagi:taczniki montowac¢ na wysokosci ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe

8,720

21,880

13,430

7,840

metr 55,270
szt 4,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 2,000
szt 3,000
szt 1,000
metr 2,500
metr 24,570
18,830

5,740

metr 40,400
4,000

9,920

26,480

metr 3,800
kmpl 2,000
szt 13,000
szt 8,000
szt 7,000
szt 1,000
szt 2,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 3,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 1,000
szt 5,000
szt 1,000
szt 12,000



