PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik Nr 4

Wymiana okna w wiatrotapie, wymiana luksferu na klatce schodowej na okno
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Nazwa

Ogrodowa 2

Analogia: Rozebranie przeszklenia z luksferow

2,0%2,33

Okno PCW 3-dzielne (Fix+R+RU) pow ponad 2,5 m2, wraz z obrdbka obsadzenia.
pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta
Uw=0,9W(m2*K). Okno dzielone na 3 czesci potowa wysokosci od gory stata, dolna
potowa podzielona na pét i skrzydta rozwierno-uchylne. UWAGA! WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem
Wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze biatym

2,1*0,2

Analogia: uzupetnienie tynku zewnetrznego minneralnego po wymianie stolarki i
podokiennikéw

Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m

Czas pracy rusztowania

Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km, z recznym
zatadunkiem i wytadunkiem

4,66*0,05

Dodatek za dalszy 6 km wywozu gruzu samochodem dostawczym

Stowackiego 8

Wymiana okna na okno PCW 1-dzielne (RU) pow do 1,5 m2 wraz z obrébka
obsadzenia od strony wewnetrznej i zewnetrznej. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze
biatym, wspétczynnik przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K. Uwaga! WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1,45*0,78

Kalkulacja wtasna: utylizacja zdemontowanej stolarki
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