D44-12-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Nadrzeczna 15/11 - remont pustostanu
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KNR 401-09-29-09-00

1)

KNR 401-03-54-09-00
KNR 401-03-29-01-00
1)

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 202-10-17-03-00

1)
KNR 202-10-17-04-00

1)
KNR 202-11-34-01-00
1)
KNR 202-11-30-01-01

1)
KNR 202-11-30-03-01

KNR 202-11-30-02-01

1)
KNR 202-11-30-03-01

KNR 202-11-12-05-00
KNR 202-11-13-06-00
KNR 401-12-02-09-00
1) Sciany
2) Sufity
KNR 202-26-11-02-60

KNR 202-08-15-04-00
KNR 401-12-04-08-00
KNR 202-26-11-02-60

KNR 202-15-05-01-00

1)

2) tazienka olejnica

3) Kuchnia zlewozmywak
KNR 202-15-03-02-00

1) tazienka olejnica
2) Kuchnia zlewozmywak
KNR 401-03-22-02-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 pakiet trzyszybowy,
profil w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO
WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RECZNIE. WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
(1,13*1,57)*4
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2
Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego do tazienki
0,1*2,05
Oscieznica stalowa FD-1
Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr

konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe do tazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej

czesci skrzydta

0,8*%2,0

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane

(0,8*2,0)*2

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
28,139

Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN
72

1,8*%1,7+2,16*%3,6+1,81*1,79

Warstwa wyréwnujaca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm rdznicy. w
nakfadach nalezy przyjaé wspotczynnik Ri M =5,0

Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT
CN 72

4,1*%3,43

Warstwa wyréwnujaca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm rdznicy. w
naktadach nalezy przyja¢ wspétczynnik Ri M = 5,0

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej

Listwy przyscienne PCW klejone

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
2,91%(1,8%2+1,7%2+4,1%2+3,43%2+2,16*2+3,6*2+1,81*%2+1,79*2)
1,8%1,7+4,1*3,43+2,16*3,6+1,81*1,79

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem $cian

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach

Przygotowanie powierzchni sufitdw do malowania farbami emulsyjnymi
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed malowaniem scian i
sufitow

Malowanie tynkdéw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania

146,809

-(1,81*%2+1,79%2)*1,6

-1,6*%1,0

Malowanie zwykle tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania

(1,81*%2+1,79*2)*1,6
1,6*1,0
Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet
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KNR 401-12-12-19-00
KNR 401-09-19-28-00

2
KNNR NO008-02-15-04-02

KNNR NO004-01-37-03-06
000-00-00-00-00
KNNR N008-02-16-01-01

KNNR N008-01-18-05-00

KNNR N008-02-25-05-00
KNR 401-02-12-02-00

KNNR NO008-02-09-04-01
KNNR N008-02-09-04-01
KNNR N004-02-11-03-00
KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N008-01-08-01-00
KNNR N004-01-11-01-50
KNNR NO04-01-16-01-03
KNR 401-03-36-01-00

KNR 401-03-25-01-00

KNR 401-03-33-01-00

KNR 401-03-28-01-00

KNR 401-02-06-04-00

KNNR N004-02-07-01-00
KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-01-43-01-00
KNNR N004-01-32-01-06
KNNR N004-02-31-04-06
KNNR N004-01-37-07-00
KNNR N004-01-30-01-00
KNNR N004-01-28-01-00
KNNR NO04-01-27-01-02

KNNR N008-03-13-03-00

000-00-00-00-01

3

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-02-05-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-01-10-02-00

Malowanie 2-krotnie farbg olejng grzejnikéw 36 zeber
Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikdw z syfonem PCV

Montaz baterii zZlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i wezykami w
oplocie do wody zimnej i cieptej

Kalkulacja wtasna: zamocowanie grzejnikéw do $ciany i posadzki

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem PCV

Wymiana baterii umywalkowej stojacej fi 15 z dwoma zaworkami i wezykami w
oplocie do wody zimnej i cieptej

Demontaz ustepu z miska porcelanowg i ptuczkg PCV

Rozbidrka elementdéw betonowych niezbrojonych grubosci ponad 15 cm (rozkucie
posadzki celem wymiany rur kanalizacyjnych)

Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/110 w posadzce

Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/50 w posadzce

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 do ustepu

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 do wanny

Demontaz rurociggu stalowego OC o potaczeniach gwintowanych na scianie fi 15-20

Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej (pod tynkiem) Rurociag PE-Xc-Al zaciskany
na scianach bud mieszkal fi 16

Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 (do wanny,
umywalki, zlewu, ptuczki, pralki, bojlera)

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/4 w
Scianach z cegiet

Przebicie otworéw w $cianach grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet grubos¢ scian do 30 cm

Zabetonowanie otworow w posadzce

Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50
(podejscie odptywowe do pralki.

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50

Urzadzenie do podgrzewania wody 50 L

Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PE-Xc fi 15 ( z wezykami
wzmocnionymi w oplocie).

Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1400 mm bez obudowy z syfonem PCV

Montaz baterii wannowej stojacej fi 15 z natryskiem wezowym z dwoma zaworami i
wezykami w oplocie do wody zimnej i cieptej

Zawor przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do
pralki

Plukanie instalacji wodociagowe]j w budynkach mieszkalnych

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PEX

Dostarczenie i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waz + reduktor
+ butla gazowa propan-butan 11kg.

Kalkulacja wiasna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokétu z
podtczenia do PGKiM.

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz gniazda wtykowego natynkowego w kuchni i fazience
Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy 5191 B16A- dodatkowe gniazdo w tazience

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do drewna nascienna LSN 32x15 tgcznik prosty-
poprawienie mocowania na suficie w pokoju
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KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-03-08-03-00

KNNR N005-12-07-01-00

KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-12-07-01-00

KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-02-04-05-05

KNNR N005-01-10-02-00

KNNR N005-02-12-01-05
KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N009-03-09-07-00

KNNR N005-01-10-04-00

KNNR N005-01-10-02-00
KNNR N005-02-12-01-04
KNR 508-08-17-07-00

KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00
KNNR NO005-03-06-02-03
KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00

KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 4

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie- w kuchni,
tazience i pokoju w miejsce po gniazdach natynkowych

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykrecane w tazience w
miejsce po zdemontowanym gniezdzie natynkowym

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne- w kuchni i
pokoju w miejsce po zdemontowanym gniezdzie natynkowym

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle- schowanie przewodu do gniazda
wtyczkowego w tazience pod tynk

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle- nowy obwdd do zasilania bojlera
w tazience

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym- do gniazda wtyczkowego w
tazience- zasilanie bojlera

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do drewna nascienna LSN 32x15 tacznik prosty

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie- w tazience
do gniazda dodatkowego

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane dodatkowe,
tazienka- zsailanie bojlera

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- fazienka

Demontaz listew elektroinstalacyjnych przykrecanych w pokoju nad oknem i wzdtuz
Sciany na dole pomiedzy gniazdkami

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegty nascienna LSN 32x15 tgcznik prosty- w
pokoju nad oknem i wzdtuz Sciany na dole pomiedzy gniazdkami w miejsce
zdemontowanej

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do drewna nascienna LSN 32x15 tacznik prosty
do dzwonka

Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych - zasilanie dzwonka

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne-
tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej-

tacznik Swiecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokdj

Przycisk "dzwonek" natynkowy- analogia

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych- pokdj

Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych-
kuchnia

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny- wraz z linia zasilajaca

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na
wysokosci ok. 1,2m, w pokoju na wysokosci ok. 0,3m, w tazience na wysokosci
ok. 1,4m poza strefg drugg i IP44.
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