E32-09-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Tuwima 3/74 - remont pustostanu

Poz

Symbol

DZIAt 1

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.
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100.
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120.

150.

160.

170.

180.

190.

200.

210.
220.

230.

PKZ 1912-02-01-11-00
1)

KNR 401-12-05-01-00
1)

KNR 401-12-05-01-00
1)

KNR 401-08-18-05-00
1)

KNR 401-08-18-05-00
1)

KNR 404-04-05-01-00
1)

KNR 404-05-04-03-00
1)

KNR 202-11-18-01-00
KNR C003-03-12-04-00
1) tazienka

2) Kuchnia

KNNR N002-12-06-06-00
1)

KNR 202-26-11-02-60

1)
KNNR N002-12-07-01-00

KNR 401-08-19-15-00
1) tazienka
KNR 404-01-05-04-00

1) Sciana miedzy pokojami i

2) 60 cm scianki miedzy
909-04-01-01-00

1)
909-04-08-01-00

1)

KNR 401-03-54-09-00
1) Kuchnia

2) tazienka

3) Wejsé. od zewnqtrz

4) Pokoje

KNR 401-03-29-02-00
1) Kuchnia

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-07-08-02-00

KNR 202-10-17-03-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Demontaz boazerii drewnianych ponad 5 m2
2,55%(1,96*2+1,15%2+5,23*2+0,65%2+3,08)

Zerwanie starych tapet

2,55%(4,56%2)

Analogia: zerwanie kasetondéw sufitowych

4,56%*3,08+4,54*2,1+0,65*5,23

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1,15*%1,96+0,65*5,23+2,29*1,84-(0,29*0,9)

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wsp r = 2,0

4,56%*3,08

Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych

4,54%*2,1

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych

1,81%1,81

Analogia: skucie nieréwnosci po kleju do ptytek

Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej

3,276

2,29%1,84-0,9*0,26

Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R = 0,5
1,15%2+1,96*%2+2,29*2+1,84*2+0,65*%2+5,23%2+4,56*4+5,18*2

Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjeto zuzycie
0,3kg/m?2

9,606+14,045+9,534+3,276

Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomujgcg masg szpachlowg Atlas SMS 15.
Przyjeto zuzycie 16,6 kg/m2

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

(1,81*4)*1,8

Analogia: rozebranie Scianek dziatowych

5,23*2,55

0,6*2,55

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, oktadzina
jednowarstwowa, grubosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm

5,23*2,55

Analogia: obsadzenie oscieznic dzrwiowych stalowych w Sciankach z ptyt G-K na
ruszcie stalowym

(0,8*2,0)*2

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2

1

1

1

2

Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego

0,22*%2,07

Oscieznica stalowa FD-1

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane. Drzwi do tazienki i kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolne;j
czesci skrzydta

Jedn

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

metr

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt

m2

szt
metr

m2

llos¢

53,703
53,703
23,256
23,256
26,978
26,978
9,606
9,606
14,045
14,045
9,534
9,534
3,276
3,276
3,276
7,256
3,276
3,980
54,840
54,840
36,461

36,461
36,461

13,032
13,032
14,867
13,337

1,530
13,337

13,337
3,200

3,200
5,000
1,000
1,000
1,000
2,000
0,455
0,455
2,000
15,000

2,800



240.

250.

260.

270.
280.
290.
300.

310.

320.

330.

340.

350.

DZIAL
10.

20.
30.
40.
50.
60.

70.

80.
90.

DZIAL
10.
20.

30.
32.
40.

50.
60.

70.

81.

1)
KNR 202-10-17-04-00

1)
KNR 202-15-04-02-00

1)

KNR 202-26-11-02-60
2) Sciany

3) Sufity

KNR 202-08-15-04-00
KNR 202-08-15-06-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-09-09-04-00

KNR 401-12-15-05-00

1)
000-00-00-00-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

2
KNNR NO008-02-15-04-02

KNNR N008-01-18-04-01
KNNR N008-02-10-03-00
KNNR N008-02-18-03-00
KNNR N004-02-11-03-00
KNNR NO008-01-18-01-00

KNNR NO008-02-17-02-01

KNNR N008-01-18-08-00
KNNR N008-02-10-03-00

3
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-01-07-00

000-00-00-00-00
KNNR N009-02-06-04-50
KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-01-10-05-00
1) Gniazda wtyczkowe -

2) Gniazda wtyczkowe -
3) Gniazda wtyczkowe -

0,8*2,0+0,6*2,0

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane

(0,8*%2,0)*2

Malowanie doborowe tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farba olejna z 2-krotnym
szpachlowaniem. - obrébka oscieza drzwiowego od strony zewnetrznej po
zdemontowanych drzwiach

0,3*5

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
(6%5,23+2*7,2+1,84*4+4,54)*2,55
1,15%1,96+1,84%2,29+1,81*1,81+5,23*0,65+4,56*3,08+4,54%*2,1-0,29*0,9
Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Dopasowanie zespolonych skrzydet okiennych pow 0,5-2,0 m2. Drzwi balkonowe

Mycie okien pozostatych typdw wraz z oscieznicami, obustronnie wsp. r = 2,5

2,05%1,4+0,88%*2,25+2,09%*1,4

Kalkulacja wtasna: zakup i wymiana ktédki do piwnicy

Wywoz pozostatosci z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
do1km

Wywo0z pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikéw z syfonem PCV

Wymiana baterii zZlewozmywakowej Sciennej fi 15

Wymiana podejscia kanalizacyjnego z PCW fi 50 faczonego na uszczelke

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt" z deskg sedesowg

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojacej W-140 z syfonem PCV

Wymiana baterii wannowej $ciennej z natyskiem wezowym
Wymiana podejscia kanalizacyjnego z PCW fi 50 taczonego na uszczelke

Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Kalkulacja wtasna - czyszczenie i sprawdzenie unifonu

Demontaz tablicy rozdzielczej z osprzetem modutowym jednorzedowej

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykrecenie do gotowego
podtoza-analog

Wytgcznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10-oswietlenie: 1. pokoje; 2. przedpokdj,
kuchnia, tazienka, korytarz

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy $191 B16A- 3.kuchenka elektryczna; 4.kuchnia;
5.tazienka; 6.pokoje

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN 32x15 facznik prosty

7,5
(1,15+1,84+1,2+0,2)+(1,5+1,2+1,2)
1,15+1,84+2,3+1,8+1,2+1,2

m2

m2

m2

m2
m2
szt
szt

m2

szt

m3

m3

Mg

szt

szt
szt
kmpl
szt
szt

kmpl

szt
szt

szt
szt

kmpl
szt

szt

szt
szt

szt

metr

2,800
3,200

3,200
1,500

1,500
183,545
147,084
36,461
147,084
36,461
2,000
1,000

7,776
7,776
1,000
6,000

6,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

7,000
6,000

1,000
1,000
1,000

1,000
2,000

4,000
53,120
7,500

8,290
9,490



90.
100.

130.

140.

150.

180.

181.
190.

192.

200.

210.

220.
230.

330.

630.

640.

650.

690.

700.

710.
730.

4) Gniazda wtyczkowe -

5) Oswietlenie- przedpokdyj,
KNNR N005-12-07-01-00
KNNR N005-12-08-01-00
1)

KNNR N005-02-04-05-07

KNNR NO005-02-12-02-02

KNNR N005-03-03-03-00

KNNR N005-02-12-01-05
1) Gniazda wtyczkowe -

2) Gniazda wtyczkowe -

3) Gniazda wtyczkowe -
KNNR N005-02-05-01-05
KNNR N005-02-12-01-04
1) Oswietlenie- przedpokdj,
KNNR N005-02-04-01-04
1) Sdsd

KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR NO005-03-08-04-01
KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-05-04-02-00
KNR 508-08-17-07-00
KNR 508-08-17-06-00
KNNR N005-04-06-06-00
KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00

KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

DZIAt 4

1,84+0,65+4,56+2,1+3,08+2,1+4,56+2,1+2,1
1,2+1,2+1,15+1,2

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podfozu innym w istniejgcym kanale w ptycie
stropowej

Przewdd kabelkowy YDY 3x4,0 w listwach elektroinstalacyjnych- zasilanie kuchni
elektrycznej

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewdd 4 mm2do kuchenki
elektrycznej

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych
(1,15+1,84+1,2+0,2+0,6)+(1,15+0,3+1,5+1,2+1,2+0,9)
1,15+1,84+2,3+1,8+1,2+1,2+0,3+0,6
0,5+1,84+0,65+2,1+4,56+2,1+0,6+0,3+3,08+2,1+4,56+2,1+2,1+2,1+4,56
Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach

Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych
0,5+1,15+1,84+2%*1,2+1,2+0,65+3,1+2%*1,2+1,2+1+5

Przewod wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podtozu betonowym
0,5+1,2+1,84+0,65+1,2+2,3+1,2+1+2,5

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane natynkowe w
tazience. Montowac w fazience na Scianie od strony korytarza. Przewody w listwach
elektroinstalacyjnych prowadzié¢ po zewnetrznej stronie tazienki na korytarzu.

Oprawa o$wietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 I1P44
przykrecana- tazienka
Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz kuchni elektrycznej czteroptytkowej z piekarnikiem elektrycznym o masie do
50 kg- analog
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna ( wtacznie z
punktami swietlnymi)

Uwagi:W korytarzu zamontowac dwa punkty swietlne.Gniazda wtyczkowe

metr
metr

metr

metr

szt

metr

metr

metr

metr

szt

szt

szt
szt

kmpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt

23,090
4,750
14,000
0,000
0,000
7,500

8,000

1,000

54,880
11,240
10,390
33,250

4,500

20,440
20,440

12,390
12,390

6,000

12,000

7,000
2,000

1,000
2,000
4,000
1,000
1,000
6,000

1,000
20,000



