PRZEDMIAR ROBOT

Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych
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Szpitalna 60/10

Zatacznik Nr 4

Analogia: Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m2

1,0%2,07

Drzwi zewnetrzne stalowe szerokosc¢ przejscia 900 mm, wysokos¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld
dolny oraz szyld gérny, komplet zamkdw i wktadek, prog ze stali nierdzewnej, komplet
uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspétczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEZY
POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm

2,1*2+1,0

Kolska 23/3

Analogia: Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,9%2,07

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 40 cm

Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 800 mm, wysoko$¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld
dolny oraz szyld gérny, komplet zamkow i wktadek, prog ze stali nierdzewnej, komplet
uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspétczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEZY
POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem. OD
STRONY KLATKI SCHODOWEJ

0,2*5,0

Przemystowa 5/96

Analogia: Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*2,07

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 40 cm
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Drzwi o grubosci 55mm szerokos¢ przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjng o strukturze drewna, odporng na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s3 wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce
przeciwwywazeniowe.posiadajg rowniez uszczelki w oscieznicy oraz progu. w zestawie
z oscieznicg, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
prég niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem. OD
STRONY KLATKI SCHODOWEJ

Przemystowa 5/13

Analogia: Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 40 cm

Drzwi o grubosci 55mm szerokos¢ przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjna o strukturze drewna, odporng na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s3 wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce
przeciwwywazeniowe.posiadajg rowniez uszczelki w oscieznicy oraz progu. w zestawie
z oscieznicg, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
prog niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Malowanie $cian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem. OD
STRONY KLATKI SCHODOWEJ

Marii Dabrowskiej 40

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1,02*2,07

Analogia: Obsadzenie w $cianach z drewna oscieznic stalowych o powierzchni otworu
ponad 2 m2

1,02%2,07

Uszczelnienie stykow oscieznic ze $cianami

Analogia: obrébka drzwi od strony zewnetrzenej listwami z drewna

Drzwi zewnetrzne stalowe szerokosc¢ przejscia 900 mm, wysokosé 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydtfa z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkdéw atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld
dolny oraz szyld gérny, komplet zamkdéw i wktadek, prog ze stali nierdzewnej, komplet
uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wsp6tczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3

0,9%2,0
Analogia: obrébka Scian po wymianie drzwi od strony wewnetrznej

Wywoéz pozostatosci

Wywdz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywdz pozostatosci z lokalu i pomieszczen przynaleznych samochodami skrzyniowymi
na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku
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