E36-09-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Woyszyriskiego 21/19 - remont pustostanu
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000-00-00-00-00
KNR 401-03-54-09-00
1) Pokdj pierwszy po prawo
2) Pokdj drugi po prawo od
3) WC
4) Kuchnia
5) tazienka
6) Pokdj pierwszy po lewej
7) Drzwi wejsciowe od
KNNR N002-11-04-01-00
2) Pokdj pierwszy po lewej
KNR 401-07-08-02-00

1) Pokdj pierwszy po prawo
2) Pokdj drugi po prawo od
3) Kuchnia

4) Pokoj pierwszy po lewej
5) Drzwi wejsciowe od
KNNR N002-11-04-01-00

1) tazienka
KNR 202-10-17-03-00

1)
KNR 202-10-17-04-00

2) Pokdj pierwszy po lewej
KNR 401-03-18-02-00

KNR 202-10-19-08-00

KNR 404-04-05-01-00
1)

KNNR N002-12-06-06-00
1)

KNR 202-26-11-02-60

1)
KNNR N002-12-07-01-00

1)

KNR 401-08-11-07-00

1)

KNR 401-12-05-01-00

1)

2) Sciana miedzy pokojami

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Kalkulacja wtasna: demontaz pawlacza
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2

1
1
1
1
1
1
1

Oscieznica stalowa FD-1
1
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm

5
5
5
5
5

Oscieznica stalowa FD-1 - zakup i dostarczenie bez montazu rozmiar "80" wsp. r =0,3

1

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane. Zakup i dostarczenie bez montazu. Skrzydto drzwi do tazienki z
otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydta wsp r = 0,3

0,8%2,0

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane

0,8*%2,0

Analogia: obsadzenie oscieznicy drzwi wejSciowych w $cianach wewnetrznych z cegiet
o powierzchni otworu do 2 m2

Drzwi wewnatrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposazone w Oscieznica, klamka wraz z
szyldami, prog ze stali, wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stolarki rGwnowazinej

Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych
3,04*2,57+3,1*4,74+2,08*4,74+1,6*3,62+0,97*0,64

Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R = 0,5
2,57*%2+3,04*2+4,74*4+3,1*2+2,08*2+3,62*2+1,6*2+0,64*2

Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjeto zuzycie
0,3kg/m?2

38,779+9,053

Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomujgcg masg szpachlowg Atlas SMS 15.
Przyjeto zuzycie 16,6 kg/m2

38,779+9,053

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych kuchnia, wc i fazienka
2,6*2,36+0,74%*0,99+1,56*1,4

Zerwanie starych tapet

52,260%2,52+1,0%(2,6*2+2,36*2)

-(4,74%2,52)*3

Jedn

r-godz
szt

szt

metr

szt

m2

m2

szt

m2

m2

metr

m2

m2

m2

m2

llos¢

0,500
7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
25,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000

1,000
1,600

1,600
1,600

1,600
1,000

1,600

38,779
38,779
52,260
52,260
47,832

47,832
47,832

47,832
9,053
9,053

105,781
141,615
-35,834
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KNR 401-12-02-08-00
KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-08-15-04-00
KNR 401-12-02-08-00
1) Sufity

KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-08-15-06-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

KNR 401-09-19-28-00
KNR 401-09-29-11-00

1) Pokdj drugi po prawo od

KNR 401-09-29-12-00

1) Pokdj drugi po prawo od

KNR 401-09-29-10-00

1) Pokdj pierwszy po prawo

2
KNNR N008-04-07-04-11

WKNR W215-01-42-03-00

KNR 401-03-48-01-00
KNNR N008-02-25-01-00

KNNR N008-02-25-04-00
KNNR N008-02-25-03-00

3
KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-02-05-00

KNNR N009-04-05-07-00

KNNR N009-04-05-06-00

KNNR N009-03-01-03-00

KNR 403-11-29-01-00
000-00-00-00-00

Analogia: zeskrobanie scian z kleju do tapet i starej farby

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach

Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi do 5 m2
3,04*2,57+2,08%4,74+3,1*%4,74+1,6*3,62+0,97*0,64+2,36*2,6+0,99*0,74+1,4*1,56
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Wywodz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km - z pustostanu
i piwnicy oraz ze schowku na pétpietrze( uzgodnic z lokalem nr 21)

Wywo0z pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja witasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy

Wymiana okna zespolonego na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow ponad 2,5 m2 wraz z
obrobka obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik
przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY
STEROWANY RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
UWAGA ! OKNO tACZONE SLUPKIEM tACZACYM Z DRZWIAMI BALKONOWYMI

1,77*1,43

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

0,9%2,22

Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE

1,44*1,44

Kod CPV : roboty wod-kan

Analogia: montaz gtowicy termostatycznej typu Mera therm w kuchni.
Drzwiczki rewizyjne do zaworéow i wodomierzy 400*300 (do wodomierzy i zawprow).

Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapiennej 9zabudowa
wanny).

Demontaz zlewu kuchennego

Demontaz wanny kapielowej

Demontaz umywalki porcelanowej

Roboty elektryczne

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2

Kalkulacja witasna - czyszczenie unifonu

m2
m2
m2
m2
m2
m2
szt
m3
m3
Mg

szt
m2

m2

m2

szt
szt

m2
kmpl

kmpl
kmpl

szt

szt
szt

szt

szt

metr

szt
kmpl

105,781
105,781
105,781
47,831
47,831
47,831
47,381
3,000
4,500

4,500

1,000

1,000
2,531

2,531
1,998

1,998
2,074

2,074

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

6,000

5,000
8,000

8,000
14,000
32,000

1,000
1,000



90.

100.
110.

120.

130.

140.
150.

160.
170.
180.
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240.

250.

260.

270.

280.

290.
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310.

320.

330.
340.

KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-07-01-00
1) Gniazda wtyczkowe -
2) Gniazda wtyczkowe -
3) Gniazda wtyczkowe
4) Zasilanie puszki -

5) Oswietlenie - przedpokdj,

6) Oswietlenie - pokdj 2+3
KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-01-10-05-00

1) Gniazda wtyczkowe -
2) Gniazda wtyczkowe -
3) Gniazda wtyczkowe w
KNNR NO05-12-09-10-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-02-05-03-00
KNNR N005-02-04-05-05
1) Gniazda wtyczkowe -
2) Gniazda wtyczkowe -
3) Gniazda wtyczkowe
KNNR N005-02-12-01-25
1) Gniazda wtyczkowe -
2) Gniazda wtyczkowe -
3) Gniazda wtyczkowe w
KNNR N005-02-04-05-07

KNNR N005-02-04-05-04

2) Oswietlenie - przedpokdj,

3) Oswietlenie - pokoj 2+3
KNNR N005-02-05-02-02
1) Zasilanie puszki -

KNNR N005-03-03-03-00
KNR 508-00-06-06-00
KNR 508-00-06-05-00
KNNR NO005-03-08-04-01

KNNR N005-03-08-03-00

KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00

KNNR NO005-03-06-02-03
KNR 508-08-17-07-00

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykrecenie do gotowego
podtoza-analog

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy $191 B10A- 6. pokdj 1+tazienka+ kuchnia;
7.Przedpokdj + pokdj (2+3)

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A- 1.pokdj (2+3); 2. przedpokdj i pokdj
nr 1; 3. kuchnia; 4. kuchenka elektryczna ( puszka); 5. tazienka

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

2,1+2,57+2,1+3,04

2,57+2,7+1,2+1+1,6+1,2

2,57+1+1,4+0,74+1,2+1,2

2,57+0,5+1+1,5+2,1

2,57+1,2+1,2+1,5+1+1+1,2+1,5+1+1,2

2,57+1,6+1+1,2+3

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN 25x15 fgcznik prosty

3,3

1,2+2+1,2+1,2

1,6+2,1+4,74+3,1+2,8+4,74+0,3+2,3

Przebijanie otworu fi 25 mm df 20 cm w betonie

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Przewod kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach- WLZ

Przewdd pfaski YDYp 3x2,5 w tynku na podfozu innym
(2,1+2,57+2,1+3,04)+0,5+3

(2,57+2,7+1,2+1+1,6+1,2)+0,5+2,4

(2,57+1+1,4+0,74+1,2+1,2)+0,5+1,5

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 uktadany w listwie elektroinstalacyjnej

3,3+0,6

1,2+2+1,2+1,2+0,9

(1,6+2,1+4,74+3,1+2,8+4,74+0,3+2,3)+0,5+3

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym- pokéj nr 1 i pokdj (2+3) jako
jeden

Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podfozu innym
(2,57+1,2+1,2+1,5+1+1+1,2+1,5+1+1,2)+5,7

(2,57+1,6+1+1,2+3)+0,5+0,9

Przewod kabelkowy YDY 3x4,0 P.T. w gotowych bruzdach
2,57+0,5+1+1,5+2,1+0,5+0,3

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewdd 4 mm2do kuchenki
elektrycznej

Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykrecane-pokdj 2+3- 6szt. , pokdj 1-
1szt., kuchnia- 2

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne- kuchnia 3
szt., pokdj nr 1 -3 szt., przedpokdj 1 szt.

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w tazience

Oprawa os$wietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- WC i fazienka

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokdj, kuchnia, tazienka

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- pokoje
Przycisk "dzwonek" p.t.
Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

szt

szt
szt

szt

metr

metr
metr

szt
szt
metr

metr

metr

metr

metr

metr

szt

szt

szt

szt

szt

szt
kmpl

szt
szt

szt
szt

1,000

1,000
2,000

5,000

58,600
9,810
10,270
8,110
7,670
13,370
9,370
58,600
30,580

3,300
5,600
21,680
3,000
2,000
3,600
36,590
13,310
13,170
10,110
35,580
3,900
6,500
25,180
7,000

29,840
19,070
10,770
8,470
8,470
1,000
9,000
14,000
9,000
7,000

2,000
2,000

3,000
2,000

1,000
2,000
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KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR NO05-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

a
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-03-01-03-00
KNNR N009-04-05-08-00

KNNR N005-01-03-05-01
KNNR N005-02-03-01-04
KNNR NO05-05-04-02-00

KNNR N005-03-04-01-00
KNNR N005-03-06-05-00

5

6

Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy - linia zasilajaca
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna+kuchnia elektryczna

Swiatto w piwnicy

Demontaz oprawy zarowej

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych,
pietrowych

Rura winidurowa gtadka RL fi 18 N.T. na innym podtozu

Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu Rondo IP44

Odgateznik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezsrubowo
tacznik 1-biegunowy n.t. hermetyczny mocowany do podtoza

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowac od poziomu podtogi: w kuchni na

Uwaga: Wyraza sie zgode na wykorzystywanie istniejgcych kanatéw i otworow

szt

szt

szt
szt
szt

szt
metr
szt

metr
metr
kmpl

szt
szt

2,000

1,000

7,000
1,000
23,000

5,000
2,000
1,000

3,000
3,500
1,000

1,000
1,000



