E51-10-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Dworcowa 7/8 - remont pustostanu

Poz Symbol
DZIAL 1
10. KNR 404-04-05-01-00
1)
20. KNNR N002-12-06-06-00
1)
30. KNR 404-05-04-03-00
1)

40. KNR C003-03-12-04-00

1)
50. KNR 202-26-11-02-60

1)
60. KNNR N002-12-07-01-00

70. 929-01-03-01-00
1)
80. 909-04-01-01-00
1)
90. KNR 401-03-54-09-00
100. KNR 401-03-29-02-00
2)
110. KNNR N002-11-04-01-00
120. KNR 401-07-08-02-00
130. KNR 202-10-17-03-00
1)

140. KNR 401-03-20-03-00

1)
150. KNNR N002-11-04-04-00

1)
160. 929-01-08-01-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych 2 warstw wsp. r =2
2,28%2,31+5,2*3,07+2,30%1,12

Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R = 0,5
2,31*2+2,28%2+3,07*2+5,2*2+1,12+2,3*2

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w tazience

1,65%1,81

Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej w tazience i kuchni

2,28%2,31+1,65%1,81

Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjeto zuzycie
0,3kg/m2

2,28%2,31+5,2*3,07+2,3*%1,12+1,81*1,65

Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomujgcg masg szpachlowg Atlas SMS 15.
Przyjeto zuzycie 16,6 kg/m2

Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym,
powierzchnia do 5m2, oktadzina pojedyncza w tazience
2,55%(0,47+0,39+0,84+0,5+0,61)

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, oktadzina
jednowarstwowa, grubosci 75 mm, ptyta GKB 12,5 mm. Migdzy fazienka a korytarzem

0,61*2,55

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2. Drzwi do
tazienki i wejsciowe

Analogia: powiekszenie otwordéw drzwiowego do tazienki

0,23*2,07

Oscieznica stalowa FD-1

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe tazienkowe z otworami wentylacyjnymi w
dolnej czesci skrzydta

0,8*%2,0

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m2

0,92*2,07

Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 800 mm, wysoko$¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld
dolny oraz szyld gérny, komplet zamkow i wktadek, prdg ze stali nierdzewnej, komplet
uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspdtczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEZY
POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

0,8%2,0
Rozbidrka sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5m2,
oktadzina pojedyncza w kuchni

Jedn
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szt
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szt
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23,807
23,807
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10,000
1,600
1,600

1,904

1,904
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DZIAL
10.
20.
30.
40.

50.

60.
70.

80.

1)
KNR 401-12-02-09-00

1)

KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-08-15-04-00
KNR 401-12-02-09-00

1)
KNR 401-12-04-08-00

KNR 401-03-22-02-00
KNR 202-11-18-08-00

1)
KNR 202-08-29-08-00

1)

000-00-00-00-00
KNR 401-01-08-09-00
KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

2
KNNR NO008-02-15-04-02

KNNR N004-01-37-03-06
000-00-00-00-00

KNNR NO004-02-32-02-03
000-00-00-00-00

KNNR N008-01-18-07-00

KNNR N008-02-18-03-00

KNNR N008-01-18-01-00

KNNR N008-01-17-01-10

KNNR NO008-02-16-02-02
KNNR N004-01-37-03-01

3

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-01-07-00
KNNR N009-04-02-05-00
KNNR N009-04-05-07-00

KNNR N009-04-05-06-00

KNNR N009-03-01-03-00
KNNR N009-02-03-05-00

WKNR W508-04-06-02-00

2,28%2,31

Zeskrobanie starej farby z Scian w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 m2.
Korytarz, pokdj, kuchnia

(1,12+42,3*%2+5,2%2+3,07%2+2,31*%2+2,28%2)*2,55

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach

zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 m2. Caty
lokal

1,12%2,3+3,07*5,2+2,28*2,31+1,81*1,65

Przygotowanie powierzchni sufitow do malowania farbami emulsyjnymi pokoje i
kuchnia

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla w tazience

1,65%1,81

Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykla w miejscu
kabiny prysznicowej

(0,9+0,9)%2,0

Kalkulacja wtasna: demontaz roletek i moskitier

Wywo0z pozostatosci z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
do1km

Wywo0z pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

Kod: CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wspornikéw z syfonem PCV

Wymiana baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami Uwaga:( 1
zawor z podwojnym wyjsciem do zmywarki)z wezykami w oplocie.

Kalkulacja wtasna: demontaz drzwi kabinowych
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego poétokragty 900x900 z syfonem PCV

Kalkulacja wtasna: montaz kabiny natryskowej p6tokragta 900x900

Wymiana baterii natryskowej $ciennej z sitkiem i rurg natryskowg

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt" z deskg sedesowg

Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana zaworu katowego do pralki fi 15
Wymiana umywalki porcelanowej L-60 ze wspornikami z syfonem z PCW
Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami

CPV 45311200-2-Roboty elektryczne

Demontaz oprawy zarowej
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych

Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wytaczniki instalacyjne

Zakup i montaz aparatu odbiorczego (unifonu) wraz ze sprawdzeniem instalacji
domofonowej- kalkulacja wtasna

m2

m2

m2

m2

m2

szt

m2

m2

r-godz
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1,000
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170.
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240.

250.
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280.
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300.

310.

320.

330.

340.

350.

KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-12-07-01-00

1) Oswietlenie- przedpokdj i

2) Oswietlenie- pokdj i

3) Gniazda wtyczkowe 230V-
4) Gniazda wtyczkowe 230V-

5) Kuchnia elektryczna-

6) Gniazda wtyczkowe pokdj

KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-01-10-05-00

1) Kuchnia- gniazda 230V

2) Gniazda wtyczkowe pokdj

KNNR N005-02-04-05-04

1) Oswietlenie- przedpokdj i

2) Oswietlenie- pokdj i
KNNR N005-02-04-05-05

1) Gniazda wtyczkowe 230V-
2) Gniazda wtyczkowe 230V-
3) Gniazda wtyczkowe 230v-

4) Kuchnia elektryczna-
KNNR N005-02-12-01-25
1) Kuchnia i kuchenka

2) Gniazda wtyczkowe pokdj

KNNR N005-02-04-05-07
KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00

KNNR N005-03-08-05-00

KNNR N005-03-08-03-00

KNNR N005-03-08-04-01

KNNR N005-03-03-01-00

KNNR N005-04-06-06-00

KNNR N005-05-04-02-01

KNNR N005-03-06-02-00

KNNR N005-03-06-03-00

KNNR NO005-03-06-02-03

KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 przez przykrecenie do gotowego podtoza-
analog

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC-

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10A-oswietlenie- 1. przedpokdj i tazienka;
2. pokdj i kuchnia

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A-kuchenka elektryczna, kuchnia,
tazienka, pokdj

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

0,5+2+1,2+1,12+2+1,2

0,5+2,3+1,2+1,2+1,2+2,7

1,2+2+1,2

2,3+42,9+1,2+2,3+1

2,3+2,9+2,1+2,3

2,3+1,7+2,1

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do betonu nascienna LSN 25x15 fgcznik prosty

2+1,2+1,2

3,07+5,2+3,07

Przewdd pfaski YDYp 3x1,5 w tynku na podfozu innym
(0,5+2+1,2+1,12+2+1,2)+0,3+4

(0,5+2,3+1,2+1,2+1,2+2,7)+0,3+3

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
1,2+2+1,2+0,3+1,5

2,3+2,9+1,2+2,3+1+0,3+1,8

2,3+1,7+2,1+1,2+1,2+1

2,3+2,9+2,1+2,3+0,3

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 uktadany w listwie elektroinstalacyjnej
2+1,2+1,2+0,3+1,15+0,3

3,07+5,2+3,07+1,5

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym w pokoju
Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H
przykrecane- (fazienka poza strefg Il)

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne-
(pokdjx2,kuchniax2)

Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykrecane (pokdjx3 i kuchniax2)

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewdd 2,5 mm2 dla kuchni
elektrycznej

Montaz kuchni elektrycznej czteroptytkowej z piekarnikiem elektrycznym o masie do
50 kg- analog

Analogia.Oprawa oswietl zarowa przykrecana 75W plafon IP44 przezroczysta prod.
Lena Lighting( tazienka poza strefg I)

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokdj , tazienka , kuchnia

tacznik Swiecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokdj

Przycisk "dzwonek" n/t

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych
Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny-
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szt
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szt

szt
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metr

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

kmpl

szt

szt

szt

szt

szt
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1,000

1,000
2,000

4,000

4,000
46,920
8,020
9,100
4,400
9,700
9,600
6,100
46,920
15,740

4,400
11,340
24,720
12,320
12,400
37,400
6,200
11,800
9,500
9,900
18,990
6,150
12,840
3,600
6,000

10,000

2,000

4,000

6,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

6,000



360. KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza szt 1,000
370. KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna szt 14,000

DZIAL 4 Uwagi:taczniki montowa¢ na wysokosci ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe



