Sygnatura sprawy: ZP-2/2024
Konin, dnia 18.03.2024 r.
WYJASNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy: Postgpowania o udziale zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na roboty budowlane: ,,Wykonanie robé6t remontowo-budowlanych korytarzy | i Il pietra
w budynku biurowca przy ul. Marii Dgbrowskiej 8 w Koninie” ogtoszono na platformie e-
Zamowienia pod numerem: 2024/BZP 00235665/01 z dnia 2024-03-07

Na podstawie art. 284, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia, (dalej zwanej SWZ),
W postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.: ,,WWykonanie robét
remontowo-budowlanych korytarzy | i Il pietra w budynku biurowca przy ul. Marii
Dabrowskiej 8 w Koninie”

Pytania do postepowania przetargowego ZP-2/2024:

1. Prosze o podanie rodzaju lub parametréw technicznych farb emulsyjnych jakie nalezy przyjgé

do wykonania oferty.
Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy przewidziat uzycie farby akrylowe;.

2. W pozycji 10 po pozycji 5 przedmiaru robét dz.1.1 i dz.2.1 Zamawiajgcy przewiduje
»przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi”. W katalogu KNR 4-01
Tablica 1204 wyszczegdlniono roboty: ,Wygtadzenie powierzchni tynku (likwidacja nieréwnosci
i sfalowan) przez szpachlowanie kol.08.” Czy do wyceny nalezy przyjgé szpachlowanie
jednokrotne lub dwukrotne catej powierzchni pod malowanie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowych robét do ztozenia wyceny.

3. Czy po wykuciu i wstawieniu nowych drzwi ptytowych nalezy przyja¢ do wyceny obrébke $cian
wokot oéciezy od strony wewnetrznej pomieszczen oraz od strony korytarza?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajgcy nie wymaga dodatkowych robét do ztozenia wyceny.

Stronalz3



4. W pozycji 100 przedmiaru robét dz.1.1 i dz.2.1 Zamawiajgcy przewiduje zerwanie cokolika.
Dla Tablicy 0819 KNR 4-01 w wyszczegdlnieniu robét znajduje sie ,Rozebranie wyktadziny
$ciennej z ptytek”. Prosimy o podanie catkowitej diugosci i wysokosci cokolikow ktore nalezy
zerwac?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W przedmiarze robét zostaty wskazane wymiary (dtugo$¢ odcinkéw x wysoko$é — 0,1 m)

5. Czy w zwigzku z mozliwo$cig powstania nieréwnosci powyzej 5mm po rozebraniu posadzki
z ptytek ceramicznych na korytarzach nalezy przyjaé do wyceny wyréwnanie powierzchni
poprzez zastosowanie wylewki wyréwnujgcej?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Zamawiajacy nie wymaga dodatkowych robét do ztozenia wyceny.

6. Prosze o podanie rodzaju wypetnienia drzwi ptytowych jakie nalezy przyjaé do wyceny:
wypetnienie tekturowe tzw. plaster miodu czy ptyta wiérowo otworowa?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania ptyty wiérowo- otworowe;.

7. Prosze o podanie rodzaju okleiny drzwi ptytowych oraz o$cieznic jakie nalezy przyjgé do
wyceny: okleina syntetyczna czy naturalna?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania okleiny CPL.

8. W pozycji 150 dz.1.1 oraz 140 dz.2.1 przedmiaru robét dz.1.1 i dz.2.1 Zamawiajgcy
przewiduje: ,Cokoliki wys. 10 cm z ptytek Gres szkliwiony STREET LINE grey mat 60x60 Golden
Tile gat. | na klej z przygotowaniem podloza. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw
réwnowaznych”. W katalogu KNR 2-02 Tablica 1119 wyszczegdlniono roboty: ,1. Przygotowanie
podtoza poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5 mm,
oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie /kol. 01, 04, 07/..”

Czy do wyceny nalezy przyja¢ montaz cokolikéw wraz z materiatem?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Do wyceny prosze przyja¢ montaz cokolikéw wraz z materiatem

9. W przedmiarze robo6t brak jest pozycji uwzgledniajgcych usuniecie z budynku gruzu oraz brak
wywozu gruzu wraz z jego utylizacjg. Czy do wyceny nalezy przyja¢ usunigcie gruzu z budynku
poprzez zastosowanie zsypu budowlanego do gruzu lub wynoszenie gruzu na okreslong

odlegto$¢? Czy do wyceny nalezy przyja¢ wywdz gruzu wraz z jego utylizacjg?
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OdpowiedZ Zamawiajacego:

Do wyceny nie nalezy przyjmowa¢ wywozu i utylizacji gruzu. Zamawiajgcy zabezpieczy kontener
do sktadania odpadéw oraz poniesie koszty wywozu i utylizacji. Zgodnie z wyszczegdlnieniem

robot dla pozycji rozebrania posadzki z ptytek, wyniesienie gruzu jest uwzglednione w naktadach.

Viezci Zarzadu
ichat W
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