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mgr inz. Matgorzata Jarosz Konin, pazdziernik 2022 r.
uprawnienia nr 10/97

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 471 z dnia 13 lutego 2020 r. ,
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

,,Remont budynku, termomodernizacja” zlokalizowanego w Koninie

przy ul. 3 Maja 34 zostala sporzagdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)



CZESC OPISOWA
1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z termomodernizacja
budynku mieszkalno — ustugowego.

Kategoria obiektu w czesci: mieszkalnej — X VIII, ustugowej — XVII.
Przedmiotowe budynki zlokalizowane s3 w Koninie

przy ul. 3 Maja 34.

Opracowanie to wynika z projektowanego remontu budynku
mieszkalnego.

Budynek mieszkalny obecnie jest uzytkowany.

Budynek zlokalizowany jest na skrzyzowaniu dwoch ulic tj.

ulicy 3—Maja 1 ulicy Staszica.

Dojazd do budynku z drogi publicznej poprzez zjazd utwardzony z ulicy
Staszica, a nastepnie dostep posredni poprzez przejazd pod budynkiem.
Na dojsciu do budynku na podwoérku wykonano chodnik.

Zakres robot obejmuje

- remont $cian zewngetrznych,

- wymiana okien i drzwi zewngtrznych,

- docieplenie $cian 1 dachu budynku,

- konserwacja potaci dachowe;,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku,

- izolacja scian fundamentowych,

- likwidacja piecy grzewczych.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostal na zlecenie w oparciu o:

* uzgodnienia ustne z przedstawicielem inwestora 1 uzytkownikami
lokali mieszkalnych,

* wizie lokalng,

* pomiary inwentaryzacyjne,

e ustalenia robocze,

e 7zlecenie,

* wykonang dokumentacj¢ fotograficzng,

* obowigzujace przepisy, normy i normatywy,

* inwentaryzacj¢ elementéw konstrukcyjnych,

e pomiary kontrolne 1 przeprowadzone ogledziny przez autora
niniejszego opracowania,

* audyt energetyczny budynku.



3. Lokalizacja i stan prawny.

Przedmiotowe obiekt zlokalizowany jest na terenie Konina

przy ul. 3 Maja 34.

Obiekt potozony jest na dzialce budowlanej o numerze geodezyjnym
nr 184/2 obrgb Starowka.

Wiascicielem jest Miasto Konin.

Inwestorem jest Miasto Konin, 62-500 Konin ul. Plac Wolnosci 1.
Dziatka z budynkiem potozona jest wsrdd niskiej zabudowy.

4. Dane ogolne dotyczace lokalizacji

Dzialka zlokalizowana jest w I strefa obcigzenia wiatrem 1 w II strefie
obcigzenia Sniegiem.

5. Charakterystyka obiektow budowlanych

Charakterystyke obiektow budowlanych dla celéw niniejsze;]
dokumentacji opracowano na podstawie ogledzin obiektu.

Tematem jest obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Obiekt sktada si¢ z jednego budynku gtéwnego. Budynek jest w catosci
podpiwniczony.

Budynki sktadajg si¢ z kondygnacji nadziemnych tj. parteru 1 I pi¢tra.
Kamienica posiada strych.

6. Dane techniczne

Dane wg. audytu energetycznego:

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 235,80 m2
Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych 148,22 m2
Powierzchnia ruchu 74,50 m2
458,52 m2

Kubatura mieszkan 1 585,00 m3
Kubatura lokalu 519,00 m3
Kubatura pozostata 641,00 m3
2 745,00 m3

Powierzchnia zabudowy 261,00 m2

Liczba kondygnacji = 2 kondygnacje nadziemne + piwnica.



Liczba lokali mieszkalnych 6
Liczba klatek schodowych |
Budynek posiadat przytacza:

- elektryczne,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,

7. Informacja o rejestrze zabytkow lub ochronie konserwatorskiej

Kamienice nie figuruje w rejestrze ewidencji zabytkow.
Strefa ochrony konserwatorskiej — A.

8. Opis ukladu konstrukcyjnego kamienicy

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej tj.

- Sciany zewngtrzne piwnic murowane z cegly nie s3 docieplone,
otynkowane z dwoch stron,

- Sciany zewng¢trzne nadziemia murowane z cegly obustronnie
otynkowane nie sg docieplone,

- dach konstrukcji drewnianej wykonczony papa,

- okna z pcv w stanie dobrym lecz nie spelniajgce obecnej normy
cieplnej,

- drzwi zewngtrzne w stanie dobrym lecz nie spelniajace obecnej normy
cieplnej,

- schody 1 podesty zelbetowe, schody na strych drewniane.

8.1. Sciany piwnic
Istniejace Sciany piwnic nosne wykonano z cegly.
Sciany zewnetrzne budynku od zewnatrz po odkopaniu otynkowacé
zaprawg cementowy i zaizolowac folig kubetkowa.

8.2. Stropy

Strop nad piwnicg zelbetowy gr. 15 cm do ktérego zakotwiono kotwami
sciany zewnetrzne, strop nad parterem 1 pigtrem drewniany.

8.3. Scianki dzialowe
Sciany pomiedzy pomieszczeniami murowane. Sciany sanitariatéw
Z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym. Scianki grubosci 100 mm
z izolacjg akustyczna z welny mineralnej grubosci 50 mm,



8.4. Tynki i okladziny wewnetrzne
Nie sg tematem projektu.

8.5. Posadzki

Nie sg tematem projektu.
8.6. Sufity pomieszczen

Nie sg tematem projektu.

8.7. Drzwi
Drzwi zewnetrzne wymagajg wymiany.
Zastosowac drzwi zewnetrzne drewniane - ocieplone U= 1,30 W/(m2xK),
Drzwi zewngtrzne zabezpieczone przed wlamaniem (wywazeniem lub
wyrwaniem).
W drzwiach zewnetrznych zastosowac¢ zamki patentowe.
Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Przed zam6éwieniem stolarki dokona¢ pomiaréw otworu.
Drzwi wewngtrzne nie sg tematem projektu.

8.8. Stolarka okienna
Stolarka okienna z pcv. Podziaty, szprosy ujeto na rysunkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna - min 40 dB, szyby o niskiej emisyjnosci ciepta.
Zastosowac okna 3 — szybowe, z nawiewnikami higrosterowanymi
w okapniku. Okna o wspoétczynniku Upax = 0,90W/(m2xK).
W otworach okiennych 1 blendach pozbawionych parapetow ceglanych
wykonac¢ parapety z cegly o wysokosci h=1/4 1 wykonczy¢
blachom j.w.
Montaz okien wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Przed zam6éwieniem stolarki dokona¢ pomiaréw otworu.

9. Zakres robét docieplajacych
Projektuje si¢ ocieplenie scian budynkow styropianem.
Wyprawa elewacji uziarnienie 1 mm farbg krzemianowg
S 122 na gotowym , przygotowanym podtozu. Narozniki wypukte
zabezpieczy¢ katownikami a ocieplenie przy gruncie zabezpieczy¢ listwg
cokotowa.
Catos¢ $cian ociepli¢ styropianem grubosci 15 cm Apmax=0,033 W/mK
przyklejajac styropian na placki 1 montujgc kotkami do scian budynku.
Docieplenie $cian budynku mozna wykonac ze styropianu lecz na stykach
z budynkami sgsiadujgcymi jako material do docieplenia zastosowac
welne mineralng w pionie pasem 2,00 m,



9.1. Prace przygotowawcze i roboty do wykonania to :
- ostona otworéw okiennych i drzwiowych folia,
- skucie skorodowanych luznych elementéw i ich naprawa,
- wykonanie tynku uzupetniajacego na elewacii,
- rozebranie 1 montaz nowych obrébek blacharskich,
- wymiana rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku,
- wymiana rynien z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku,
- naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach,
- demontaz i montaz daszku nad wejsciem,
- wymieni¢ parapety zewngetrzne,
- ociepli¢ sciany zewnetrzne,
- ewentualnie odkopac sciany piwnic 1 zaizolowac folig men bramowa.
- montaz 1 demontaz rusztowan,

10. Ocieplenie budynku
W zwigzku z znacznymi stratami energii cieplnej projektuje si¢
ocieplenie budynku metods ,,lekkg” - "Metoda lekka ocieplania §cian
zewnetrznych budynku" zg. z Swiadectwem nr 530 / 85
Instytutu Techniki Budowlane;.
Metoda lekka ocieplenia $cian budynku przeznaczona jest do stosowania
w budownictwie w celu zlikwidowania przemarzania i przeciekOw $cian
zewngetrznych budynku istniejgcych , a takze w celu zwigkszenia
1zolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych 1 uzyskania oszcz¢dnosci
energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczen.
Metoda lekka ocieplenia scian budynku polega na przyklejeniu do
powierzchni elewacji scian zewnetrznych plyt styropianowych
1 wykonaniu na nich cienkiej warstwy tynkarskiej wzmocnionej siatka
z widkna szklanego .Uktad warstw przy ociepleniu §cian zewngtrznych
budynku przedstawiono na rysunku.

10.1. Materialy
Do wykonania ocieplen Scian zewn¢trznych budynku metoda ,,lekkg”
nalezy stosowac nastepujace materialy (przy czym mase klejagcg mozna
przygotowac na budowie lub stosowac fabrycznie przygotowang).

10.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe
odpowiadajgce wymaganiom normy Fs 15: o wymiarach 500 x 1000 mm
struktura styropianu zwarta niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
powierzchnia plyt szorstka po krojeniu ptyt z blokéw krawedzie ptyt —
proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman wytrzymatos¢
na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8N/cm?2
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dla kazdej probki.

Pozostate wymagania techniczne dla plyt styropianowych powinny by¢
zgodne z BN-72/6363-02.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres
co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

10.3. Siatka z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna spetnia¢ nast¢pujgce wymagania :

- wymiary oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm.

- sila zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku 1 osnowy
w stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN

- siatka powinna by¢ za impregnowana odpowiednig dyspersja
tworzywa sztucznego.

Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z BN-81/6859-03 p.3.1

Zaleca sie stosowac siatki ST-51;St-2124/110/11 ST-2124/110/11.

10.4. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-80/B-30005.

10.5. Piasek
Piasek naturalny klasyfikowany frakcji 0-1 mm powinien odpowiadac
wymaganiom BN -78/6033—6

10.6. Katownik aluminiowy
Katownik aluminiowy o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy
pionowych (zwtaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz przy osciezach
drzwi balkonowych 1 wejsciowych do budynku powinny by¢ wykonane
z blachy perforowanej grubosci 0.5 mm .
Poza sktadnikami ujetymi powyzej stosuje si¢ rOwniez gotowe
elewacyjne masy tynkarskie wedlug wymogdéw norm polskich
lub swiadectw ITB .

11.0. Warunki techniczne wykonania ocieplenia $cian.
11.1. Kolejnos¢ wykonywania robdét.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t powinna by¢ nast¢pujgca:
- prace przygotowawcze,
- zdjecie obrébek blacharskich
- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni scian
- przygotowanie masy klejace;j
- ciecie ptyt styropianowych na odpowiednie wymiary
- przyklejenie plyt styropianowych
- naklejenia siatki z widokna szklanego
- wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjne]
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- wykonanie nowych obrébek blacharskich
- demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu

11.2. Prace przygotowawcze
Sprawdzi¢ materialy czy odpowiadajg wymaganiom, rozstawic
rusztowania.

11.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic
jej powierzchnie , a w razie potrzeby naprawic 1 wyréwnac ubytki,
doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek
styropianu.

11.4. Wykonanie proby przyklejenia styropianu.
Powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok
1 wypraw (jezeli uleglty w sposéb widoczny tuszczeniu) 1 przyklei¢
w r6znych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Do przyklejania nalezy stosowac mase , ktora bedzie stosowana do
ocieplen budynku .
Mase nalezy natozy¢ na cala powierzchnie¢ probek styropianowych
warstwg o grubosci okoto 10 mm , a nastepnie przylozy¢ i docisna¢
probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni scian.
Po 4 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu.
Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc¢ kleju jest wystarczajaca jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu , natomiast jezeli probki styropianu
oderwa si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejowej,
oznacza to , ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim
przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ sciany lub usungé
warstwe¢ wierzchnig 1 wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna proba da wynik negatywny nalezy zrezygnowac
ze stosowania metody ,,lekkiej”.
Jezeli rozerwanie wystapi w warstwie kleju to oznacza, ze
charakteryzuje si¢ on zbyt niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie
wolno stosowac.

11.5. Przygotowanie powierzchni $cian
W naszym przypadku wystepujg Sciany murowane otynkowane.
Przygotowanie powierzchni scian w takim przypadku polega na
sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwigk przyttumiony
swiadczy o tym ze tynk nie jest zwigzany z podtozem).
W przypadku , gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go odbic
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1 narzuci¢ wyrOwnawczg warstwe¢ zaprawy cementowe;j.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usung¢ 1 wyrownac
zaprawa.

Cata powierzchni¢ Scian wraz z oSciezami okiennymi 1 drzwiowymi
nalezy zmy¢ wodg z hydrantu . Przyklejenie ptyt styropianowych mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni.

11.6. Przygotowanie powierzchni Scian betonowych lub murowanych
otynkowanych pokrytych powtokami malarskimi lub wyprawa
pocieniong z masy tynkarskie;j.

Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszczg si¢ w sposob
widoczny , nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych , piaskowania
strumienia wody pod cisnieniem lub innymi sposobami . Po usunigciu
powloki lub wyprawy catg powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ wodg .
Jezeli powtoki lub wyprawy pocienione z mas tynkarskich nie wykazujg
zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzic¢
ich przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie proby przyklejenia
styropianu do podtoza w sposdb jak wyzej opisano.

Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy
odrywaniu rozerwie si¢ styropian, a nie nastapi oderwanie si¢ styropianu
od $ciany wraz z masa klejaca), wowczas nie ma potrzeby usuwania
powloki lub wyprawy ze sciany.

Jezeli przy odrywaniu oderwg si¢ cate probki styropianu wraz z masg
klejaca, nalezy usung¢ powtoke lub wyprawe ze sciany sposobami
podanymi wyzej.

11.7. Przyklejanie plyt styropianowych.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdjeciu obrobek
blacharskich 1 rur spustowych (przy zewnetrznym odwodnieniu budynku)
mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany
budynku 1 posuwac si¢ do gory, jezeli roboty sg wykonywane
z rusztowan stojacych lub od goéry do dotu przy stosowaniu rusztowan
wiszgcych , aby Swiezo przyklejone plyty nie byly narazone na uderzenia
Ptyty styropianowe mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej , gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza od 5° C, a podczas lata na scianach
nastonecznionych , gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do temp.
wyzszej od 30° C.
Do przyklejania ptyt styropianowych mozna stosowac¢ mas¢ klejaca na
bazie kleju lateksowego ekstra lub mas¢ klejaca.
Masg klejaca nalezy naktadac na ptycie styropianowej na
obrzezach pasami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasami nalezy naktada¢ na obwodzie
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plyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci plyty
styropianowej nalezy natozy¢ 8-10 plackéw o srednicy okoto 8 cm, gdy
ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm.

Na ptytach mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackow.

Po natozeniu masy klejacej na ptycie, ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu 1 docisna¢ przez
uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej ptaszczyzny

z s3siednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewniane;.
Jezeli masa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po
raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja
oderwac , zebra¢ mase¢ klejaca ze Sciany, po czym natozy¢ ponownie
mase klejaca na plyte styropianowg i docisnac ja do powierzchni Sciany.
Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi,

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na dotyk. Niedopuszczalne sg
szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy
wypeti¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie
wigkszych niz 3 mm nieréwnos$ci na powierzchni styropianu.

W przypadku wystgpienia nieréwnosci wigkszych niz 3 mm,

nalezy je scig¢ lub zeszlifowac. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin
miedzy plytami styropianowymi oraz wyrOwnywania nierOwnosci na
powierzchni styropianu masg klejaca.

11.8. Przyklejanie siatki z wiokna szklanego
Przyklejanie siatki z wiokna szklanego na styropianie mozna rozpoczgc
nie wczesniej niz po trzech dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5° C 1 nie wyzszej niz 25° C.
Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciaggla
warstwg o grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami
pionowymi o szerokosci siatki. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast przyklejac siatke z wtokna szklanego , rozwijajgc stopniowo
rolke siatki w miare¢ przyklejania 1 wciskajac ja w mase klejaca
za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ catkowicie
wcisni¢ta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki
nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm
w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy
cala powierzchnie doktadnie wyréwnac przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm
1 nie wiecej niz 6 mm.
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Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i1 powinna by¢
rOwnomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na
zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie.

Szerokosc¢ siatki powinna by¢ tak dobrana , aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki
otwordw okiennych i1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach
25 x 25 cm.

Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy j3 wywingc na $cian¢ sgsiednig pasem

o szerokosci okoto 15 cm.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajace na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach osciezy drzwi wejsciowych na wszystkich kondygnacjach
nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe.

W czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowac 2 warstwy
siatki z wtdkna szklanego.

Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwojna siatka
powinna by¢ przyklejona na catej wysokosci Scian parterowych,
natomiast w przypadku jezeli dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowac 2 warstwy siatki do wysokosci okoto 2.0 m

od poziomu terenu.

Dwie warstwy siatki nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych 1 balkonowych w przypadku braku katownikéw
aluminiowych . Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu
paski siatki o szerokosci 20 cm, a nastgpnie nalezy przykleic siatke
wlasciwg. Obie warstwy siatki nalezy naklejac na ptytach
styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe
siatki mozna przyklejac¢ po stwardnieniu 1 przeschnigciu pierwszej
warstwy masy klejacej . L.aczna grubos¢ warstwy masy klejace;j

z podwdjng siatkg powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8§ mm.

11.9. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od naklejenia siatki z widkna szklanego na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych
niz 5° C i nie wyzszych niz 25° C. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz podczas upalnych dni przy matej wilgotnosci wzgledne;j
powietrza.



15

11.10. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac
styropian o grubosci nie mniejszej niz 2 cm . Cwieréwalki ostaniajace
styki oscieznic z oSciezami nalezy usungc i calg powierzchnig osciezy
doktadnie oczysci¢ z kurzu , tuszczacej si¢ farby 1 innych zanieczyszczen.
Styropian nalezy przyklei¢ na catej powierzchni osciezy gérnych
1 pionowych . Brzegi przyklejonego na osciezach styropianu wystajace
poza ptaszczyzne Sciany nalezy tak obcigc, aby ptyty styropianowe,
przyklejone na ptaszczyznie sciany, przylegaty doktadnie do styropianu
przyklejonego na osciezach.
Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow , nalezy przy
oscieznicy $cig¢ ukosnie styropian, aby po natozeniu warstwy ochronnej
mozliwe byto przybicie ¢wiercwalka.
Inny spos6b wykonania tego szczeg6tu polega na pozostawieniu miedzy
styropianem a oscieznicg szczeliny o szerokosci okoto 15 mm
1 wypelnieniu tej szczeliny po przyklejeniu siatki z widkna szklanego
kitem trwale plastycznym.
Siatka z widkna szklanego naklejana na oscieznicach powinna stanowic
wywiniecie siatki z ptaszczyzny Sciany.
Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe
z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne osScieze
pozostawia si¢ w takim przypadku nie ocieplone, ale nalezy przyklei¢ na
nim siatke 1 wykona¢ nowe podokienniki, ktére powinny wystawac poza
lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 40 mm.
Na blokach podokienniki powinny by¢ wywini¢te na oscieza pionowe
pod styropian , ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety , a wyprawa
wraz z siatkg z widkna szklanego powinna by¢ natozona na blachg.
Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ np. olkitem przez
roztozenie go na oscieznicy i1 doci$ni¢cie podokiennikiem w czasie jego
przybijania.

12. Dach, obroébki dekarskie
Dach konstrukcji drewnianej z poszyciem z desek 1 wykonczony
papa.
Dach kryty papg pokry¢ papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.
Wykona¢ docieplenie z welny mineralnej w dachu budynku od strony
strychu, a nastgpnie zastosowac foli¢ paroizolacyjng.
Zastosowac wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta
Amax = 0,038 W/mK. Grubos$¢ welny 20 cm.
Do wymiany obrébki na dachu. Do wymiany stare rury spustowe i rynny.
Rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety - blacha tytan — cynk.
Naprawa komina na dachu.
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13. Schody, barierki

Nie wystepuja.

14. Pozostate roboty budowlane

Wymiana starej instalacji, ktore nie zostaty wymienione w zestawieniu
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej sp. z 0.0.
w Koninie - w czesciach wspdlnych 1 mieszkaniach,
Rozebrac¢ piece kaflowe,
Po zlikwidowaniu piecéw kaflowych wykonac¢ dla potrzeb wentylacji
w kominach ponad dachem:
- otwory boczne w przyszlych kanatach wentylacyjnych ponize;j
czapek kominowych. Czapki wykona¢ nowe,
- lub wykona¢ montaz nasad kominowych w istniejgcych otworach
pionéw kominowych,
W kanatach obecnie dymowych zainstalowac szczelne wkiady dla potrzeb
wentylacji,
Wykona¢ wentylacje grawitacyjne dla mieszkan w: fazienkach, kuchniach
lub aneksach kuchennych,

15. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Za bezpieczenstwo 1 ochrong¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada
kierownik budowy, kt6ry musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z
wymaganiami prawa budowlanego. (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1.
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.( DZ. U. Nr 120 poz.1126) kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy specyfike budowy. W planie nalezy uwzgledni¢
warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych

z wykonaniem konstrukcji:

Plan ten winien zawiera¢ nastepujace informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen
przeciwpozarowych 1 sprz¢tu ratunkowego.

b) zakres robét 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw remontu.

c¢) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapic¢
podczas wykonywania:

- wykopéw wasko przestrzennych gtebszych niz 1,5 m bez rozparcia,

- prac na wysokosciach (okoto 4,0 m nad poziomem terenu),

- rob6t z uzyciem dzwigéw 1 innych urzagdzen mechanicznych,

- rob6t prowadzonych w temperaturze ponizej -10 ° C,
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- rob6t wykonywanych w sgsiedztwie drog ruchu kotowego, drég
technologicznych 1 objazdowych

d) informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia

robodt stwarzajacych zagrozenie

e) informacje o instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do

wykonania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi
robotami, wraz z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na
terenie budowy,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z warunkéw wykonywania rob6t
budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych

urzadzen technicznych.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm

krajowych oraz wymagan technicznych 1 ustawowych dotyczacych

bezpieczenstwa pracy.

15.1. BIOZ. Problematyka bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie

budowy

Jako podstawowg zasadg prowadzenia prac na budowie nalezy przyjac

stwierdzenie ,,Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem 0s6b do tego uprawnionych , z zachowaniem warunkow

zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie

z sztukg budowlang”.

Powinny by¢ spelnione nastepujace zalecenia:

- teren budowy powinien by¢ w miare¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem,

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego i pojazdow,

- drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie,

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone,

- sktadowiska materiatow budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
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wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsuniecia si¢ skladowanych materiatow
1 elementow,

- podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych, przemieszczenie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad
kabing kierowcy jest zabronione,

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoso6w nie powinna by¢
mniejsza niz 0.75 m — od ogrodzenia i1 zabudowan 5.00 m — od statego
stanowiska pracy,

- sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$Snos¢, cisnienie
1 temperaturg, uwidocznienie przez trwaty 1 wyrazny napis,

- ruchome cz¢sci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego
1 pomocniczego zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone
w ostony zapobiegajace wypadkom,

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane
1 eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych.

Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu
budowy, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza,

- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie,
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie 1 poziomie) w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty 1 zapewnic
nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglos¢ t¢ okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzanie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Na okres wykonywania rob6t w rejonie obiektu nalezy stanowisko
zaopatrzyC w sprzet p. pozarowy. Po zakonczeniu prac spawalniczych
nalezy teren sprawdzi¢ 1 zmy¢ woda po uptywie 2 godzin.

15.2. Zasady BHP przy pracach na wysokosci
Przy pracach na wysokosci tj. na powierzchniach wzniesionych na
wysokosci powyzej 1,0 m. nad poziomem terenu lub stropu, na ktérych
w zwigzku wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co
najmniej 1,10 m. oraz krawezniki o wysokosci 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
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wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w

sposOb uniemozliwiajacy wypadnigcie 0sob.

Przy pracach na wysokosci powyzej 2,0 m. pracownicy winni by¢

wyposazeni w sprzet ochrony osobistej szelki z amortyzatorami.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach 1 innych

podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0

m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika

wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania

innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci nalezy
by:

1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzagdzenia byty stabilne
1 zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang polozenia oraz
posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

2. Pomost roboczy speinial nastepujgce wymagania:

3. Powierzchnia pomostu winna by¢ wystarczajgca dla pracownikow,
narzedzi 1 niezbednych materiatéw,

4. Podtoga pomostu powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana
do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

5. W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia

Uwagi koncowe
Do realizacji obiektow stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajace
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
Wszystkie przejscia przewodow 1 przylaczy wykona¢ — wg wytycznych
odpowiednich projektow branzowych.
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych pod
fachowym nadzorem.



