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mgr inz. arch. Anna Morawiec Konin sierpien 2022 r.
Spec. architektoniczna upr 555/92

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:
,,Termomodernizacja budynku w zakresie wykonania instalacji c.o.

1 c.w.u, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa elewaci,
montaz we¢zta cieplnego, docieplenie elewacji metodg lekko-mokrg.”
potozonego w Koninie przy ul. 3 Maja 34, na dziatkach geodezyjnych
nr 184/2, 184/1, 185 obreb 0018 Staréwka zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt moze by¢ przekazany zamawiajagcemu i po zatwierdzeniu przez
wlasciwe organy skierowany do realizacji.

(podpis projektanta)



I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont z termomodernizacja
budynku wielorodzinnego.
Kategoria obiektu budowlanego — X VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Przedmiotowy projekt remontu nie ingeruje w obecny stan funkcjonalny
lokali w budynku jak 1 ich pomieszczenia.

7. uwagi na powyzsze program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie.

Zakres robdt obeymuje

- remont $cian zewngetrznych,

- wymiana okien i drzwi zewngtrznych,

- docieplenie Scian 1 dachu budynku,

- montaz wezta 2-funkcyjnego c.w.u. + co,

- montaz grzejnikOw z rozprowadzeniem instalacji grzewczej,

- montaz rur cieplej wody,

- konserwacja potaci dachowe;,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku,

- izolacja scian fundamentowych,

- likwidacja piecy grzewczych.

Budynek obecnie uzytkowany jest jako budynek mieszkalny
wielorodzinny 1 po dokonanym remoncie rowniez bgdzie budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

Na stan funkcjonalny poszczegdlnych lokali mieszkalnych sktadajg si¢
takie pomieszczenia jak: pokoje, p. pokdj, kuchnia 1 pomieszczenie
sanitarne.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty



o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

Budynek objety niniejszym projektem zlokalizowany jest

w centrum miasta starego Konina — Star6wka.

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujg si¢

na potaczeniu dwoch ulic tj. ulicy 3 Maja i Staszica.

Dojazd do budynku z drogi publicznej to zjazd utwardzony z ulicy
Staszica, a nast¢pnie poprzez przejazd pod budynkiem.

Budynek jest budynkiem 2 kondygnacyjnym opartym na planie rombu.
Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony podworka.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane sa z cegly, otynkowane i od strony
ulic pomalowane farbami elewacyjnymi.

Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne odpowiadajg funkcji
obiektu 1 s3 zgodne z pozostatg sasiadujaca starg zabudowa.

Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne odpowiadaja funkcji
obiektu 1 s3 zgodne z pozostatg sasiadujaca starg zabudowa.

Detale architektoniczne oraz charakterystyczne uwypuklenia elewacji
typu gzymsy, pilastry, blendy, ryzalit majg by¢ odnowione i zachowane
Z. uwagi na strefe konserwatorska wymagane jest uzgodnienie wszystkich
robot budowlanych z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Projektowane roboty sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Z. uwagi na to ze budynek zlokalizowany jest na terenach objetych
ochrong konserwatora zabytkoéw nie wpisany jest do rejestru zabytkow
(strefa ochrony konserwatorskiej — A) wymagane jest uzgodnienie
wszystkich rob6t budowlanych z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zgodnie z uchwalg nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 23 wrze$nia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina — Starowka przedmiotowa dziatka

z budynkiem oznaczona jest symbolem MU 28.

Zgodnie MPZP §15 pkt. 21 §17 pkt. 45 w ramach rob6t budowlanych
oraz prac konserwatorskich nalezy dgzy¢ do przywrdcenia wartosci
funkcjonalnej obiektu z zachowaniem historycznych cech zabudowy 1 jej
elementow, a w szczegdlnosci: d. kompozycji elewacji, w tym ilosci osi
okiennych, poziomych 1 pionowych podziatéw elewacji, podzialow
stolarki okiennej 1 drzwiowej, wykroju okien, akcentowania naroznikéw,
e. detali architektonicznych 1 dekoracji snycerskich, ciesielskich

1 Slusarsko — kowalskich.

Wigkszos¢ warunkow ujetych w MPZP w §17 pkt. 45 nie mozna
poréwnac z istniejagcym budynkiem i zakresem rob6t remontowych.
Budynek nie bedzie rozbudowany, nadbudowany.



Obostrzenia ujete sg w pkt 45 lit. r - elewacje zewngtrzne:

- tynki w kolorystyce zabudowy star6wki,

- detale architektoniczne budynku, w szczegdlnosci, balustrady schodéw
zewnetrznych, balkonéw, logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym,
odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu, szkta, kamienia
1 drewna w odcieniach brazu — nie wystepuja,

- zabrania si¢ fragmentarycznego odnawiania elewacji zewnetrznych,
szczegOlnie fragmentarycznego malowania elewacji zewnetrznych — nie
dotyczy,

- zabrania si¢ montowania krat na otworach okiennych 1 drzwiowych od
strony zewngetrznej elewacji — nie bedzie,

- dopuszcza si¢ montowanie zaluzji zewnetrznych, pod warunkiem ze
uzyte zaluzje w obrebie jednego budynku beda w jednakowym kolorze —
bialym, brazowym, szarym, w zaleznosci od dominujgcej kolorystyki
elewacji zewnetrznej budynku — nie bedzie,

s) dopuszcza si¢ remonty i przebudowe istniejgcych budynkéw
niespelniajacych ustalen planu z zastosowaniem ustalen dotyczacych
ksztattu, pokrycia dachu 1 elewacji zewngetrznych stosownie do
przedmiotu rob6t budowlanych;.

Zgodnie z ustaleniami z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

zaprojektowano:

- rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan — cynk,

- w otworach okiennych 1 blendach pozbawionych parapetéw ceglanych
wykonac parapety z cegly o wysokosci h=1/4 1 wykonczy¢ blachom j.w.,

- zastosowac okna z pcv 3-szybowe, kolor zloty dab, kwatera jedna uchyla
jedna otwieralna Umax = 0,90W/(m2xK),

- §ciany dociepli¢ styropianem gr. 15 cm,

- drzwi drewniane na etapie wykonawczym uzgodni¢ zgodnie z procesem
budowlanym i obowigzujagcymi normami, Umax = 1,30W/(m2xK),

- wyprawa elewacji uziarnienie 1 mm farbg krzemianowag S 122.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — dane liczbowe
w obrebie pom. projektowanych

4a. Kubatura

Kubatura budynku 1 989 m3

4b. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 198,70 m2
Powierzchnia catkowita 560,94 m2
Powierzchnia uzytkowa 269,14 m2

Powierzchnia netto 447,55 m2



4b.1. Powierzchnia caltkowita pomieszczen

4b.1.1. Powierzchnia pomieszczen — inwentaryzacja

4b.1.1.1. Piwnica
01 - Piwnica mieszkania nr 1 14,51 m2
02 - Piwnica mieszkania nr 2 12,52 m2
03 - Piwnica mieszkania nr 3 21,12 m2
04 - Piwnica mieszkania nr 4 7,73 m2
05 - Piwnica mieszkania nr 5 10,60 m2
06 - Piwnica mieszkania nr 6 6,39 m2
07 - Piwnica mieszkania nr 7 11,94 m2
08 - Kabina wc nr 1 1,03 m2
09 - Kabina wc nr 2 1,03 m2
010 - Kabina wc nr 3 mieszka. nr 1 1,03 m2
011 - Pralnia 12,36 m2
012 - Schowek 0,63 m2
013 - Korytarz nr 1 4,19 m2
014 - Korytarz nr 2 9,63 m2
015 - Korytarz nr 3 2,84 m2
016 - Korytarz nr 4 4,92 m2
017 - Korytarz nr 5 5,00 m2
127,47 m2
4b.1.1.2. Parter
Mieszkanie nr 1
1 - Pokdjnr 1 13,03 m2
2 - Kuchnia 7,49 m2
1 - Pokdj nr 2 14,71 m2
35,23 m2
Mieszkanie nr 2
4 - P. pokéj 1,54 m2
5 - Kabina wc 1,83 m2
6 - Kuchnia 6,78 m2
7 - Pokéj 18,94 m2
29,09 m2
Mieszkanie nr 3
8 - Pokgj nr 1 18,22 m2
9 - Lazienka 2,58 m2
10 - Pokdj nr 2 13,11 m2
11 - Pokdj nr 3 17,92 m2
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12 - Kuchnia
13 - P. pokdj

14 - Klatka s.
15 - Schody do piwnicy

4b.1.1.3. I pietro

Mieszkanie nr 4
101 - Pokéj

102 - Kuchnia
103 - Lazienka

Mieszkanie nr 5
104 - Pokoj

105 - Kabina wc
106 - Kuchnia

Mieszkanie nr 6
107 - Pokdj nr 1
108 - Lazienka

109 - P. pok¢j z aneksem k.

110 - Pokdj nr 2

Mieszkanie nr 7
111 - Pokéjnr 1
112 - Pokéj nr 2
113 - Kuchnia
114 - Lazienka
115 - P. poko;j

8,16 m2
_3.15m2

63,14 m2

13,08 m2
1,17 m2

14,71 m2
7,49 m2
2,58 m2

35,23 m2

15,15 m2
1,03 m2

_7.26 m2
23,44 m2

8,07 m2
3,42 m2
8,15 m2

21,32 m2
40,96 m2

12,59 m2
18,01 m2
5,64 m2
2,59 m2
3,22 m2
42,05 m2

4b.1.1.4. Strych

201 - Pow. po podtodze 162,12 m2
4b.1.2. Powierzchnia pomieszczen
4b.1.2.1. Piwnica

01 - Piwnica mieszkania nr 1 14,51 m2
02 - Piwnica mieszkania nr 2 12,52 m2
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03 - Piwnica mieszkania nr 3 21,12 m2
04 - Piwnica mieszkania nr 4 7,73 m2
05 - Piwnica mieszkania nr 5 10,60 m2
06 - Piwnica mieszkania nr 6 6,39 m2
07 - Piwnica mieszkania nr 7 11,94 m2
08 - Kabina wc mieszkania nr 1 1,03 m2
09 - Sktadzik nr 1 1,03 m2
010 - Sktadzik nr 2 1,03 m2
011 - Pom. wezta cieplnego 12,36 m2
012 - Schowek 0,63 m2
013 - Korytarz nr 1 4,19 m2
014 - Korytarz nr 2 9,63 m2
015 - Korytarz nr 3 2,84 m2
016 - Korytarz nr 4 4,92 m2
017 - Korytarz nr 5 5,00 m2
127,47 m2
4b.1.2.2. Parter
Mieszkanie nr 1
1 - Pok¢jnr 1 13,03 m2
2 - Kuchnia 7,49 m2
1 - Pok6j nr 2 14,71 m2
35,23 m2
Mieszkanie nr 2
4 - P. pokéj 1,54 m2
5 - Kabina wc 1,83 m2
6 - Kuchnia 6,78 m2
7 - Pokoj 18,94 m2
29,09 m2
Mieszkanie nr 3
8 - Pok6j nr 1 18,22 m2
9 - Lazienka 2,58 m2
10 - Pokéj nr 2 13,11 m2
I1 - Pok6j nr 3 17,92 m2
12 - Kuchnia 8,16 m2
13 - P. pokdj 3,15 m2
63,14 m2
14 - Klatka s. 13,08 m2
15 - Schody do piwnicy 1,17 m2



4b.1.2.3. I pietro

Mieszkanie nr 4

101 - Pokoj 14,71 m2
102 - Kuchnia 7,49 m2
103 - Lazienka 2,58 m2
35,23 m2
Mieszkanie nr 5
104 - Pokoj 15,15 m2
105 - Kabina wc 1,03 m2
106 - Kuchnia 7,26 m2
23,44 m2
Mieszkanie nr 6
107 - Pokdj nr 1 8,07 m2
108 - Lazienka 3,42 m2
109 - P. pokdj z aneksem k. 8,15 m2
110 - Pok6j nr 2 21,32 m2
40,96 m2
Mieszkanie nr 7
111 - Pokéj nr 1 12,59 m2
112 - Poké6j nr 2 18,01 m2
113 - Kuchnia 5,64 m2
114 - Lazienka 2,59 m2
115 - P. pokdj 3,22 m2
42,05 m2
4b.1.2.4. I pietro

201 - Pow. po podiodze 162,12 m2
4c. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

Wysokos$¢ max - elewacja frontowa 8,33 m

Szerokos¢ budynku 16,25 m
Dtugos¢ budynku 11,76 m
4d. Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji: dwie kondygnacje nadziemne (parter, I pigtro)
+ piwnica 1 strych nieuzytkowy.
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5. Opini¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych

- w budynku istnieje 7 lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych,
przyjeto 19 mieszkancow.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla os6b niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych;

Budynek nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Wejscie do budynku na parter z poziomu terenu poprzez podest
zewnetrzny 1 ze schodami wewnetrznymi.

Poszczegdlne kondygnacje skomunikowane sg pomiedzy sobg klatka
schodowag.

W budynku nie ma windy — 2 kondygnacje.

Brak jest mozliwosci wybudowania windy (podnosnika) lub klatki
schodowej na zewnatrz z uwagi na ochron¢ konserwatorska, a wewnatrz
z uwagi na funkcjonalnos¢ budynku.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

Planowane roboty przy remoncie budynku maja na celu przygotowanie
frontu rob6t 1 uporzagdkowanie terenu 1 nie wprowadzajg negatywnych
zmian w istniejacym srodowisku naturalnym.
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Planowane roboty nie pokrywajg si¢ z obszarami specjalnymi ochrony

ptakow oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak

rOwniez nie beda mialy negatywnego wplywu na obszar NATURA 2000.

Inwestycja:

- nie spowoduje znaczgcego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakosci wody jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow.

- nie spowoduje rOwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachéw pylowych i ptynnych (nie przewiduje si¢ rob6t generujacych
zapachy).

- nie spowoduje powstawania odpadéw, ktore nie mogg by¢
unieszkodliwiane.

Odpady w miejscu ich powstawania powinny by¢, uwzgledniajac

najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie

z dnia 20 lipca 2000 r Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718 (tekst jednolity

Dz.U.2019. poz. 1461 z dnia 19 lipca 2019 r z p6zn. zmianami).

— Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych

miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione

(dotyczy okresu budowy).

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpadéw powinien posiadac

stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac 1lo$¢ odpadow 1 ich negatywne oddziatywanie na srodowisko
1 ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ochrony
srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadéw, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

- gromadzic 1 segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup
1 rodzajow sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢
wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Charakter planowanego zamierzenia nie przewiduje wyst¢powania

zagrozenia dla srodowiska.

9a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

Woda dostarczana jest 1 bedzie z sieci miejskie;j.

Scieki sanitarne odprowadzane sa i beda do sieci miejskie;.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku odbywa si¢ rurami
spustowymi od frontu do kanalizacji miejskiej.

Przyjmujemy wg ,,Wytycznych Technicznych Projektowania
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Wodociagow”

Ilos¢ wody - 160 l/mieszkanca/dobe

[los¢ mieszkancow - 19 oséb

Tlo$¢ $ciekéw Qg = 19 x 160 = 3040 i/db = 3.04 m*/db

9b. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Brak jest zanieczyszczen.

9c. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne odbierane sg 1 bedg z terenu posesji

przez specjalistyczng firme.

Wytwarzane beda odpady wylacznie tzw. komunalne.

Odpady te beda segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem

1 odbierane przez stuzby wytypowane przez miasto.

F.aczna ilos¢ odpadow (niesegregowanych) nie przekroczy 120 I na
1 tydzien.

9d. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Wiasciwosci akustycznych oraz emis;ji drgan, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 inne
zaktocenia nie bedg emitowane przez przedmiotowy obiekt.

9¢. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac,
Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi
przepisami

Nie dotyczy.
10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
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i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych
na energii ze zZrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci gdy opiera sie¢
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodel energii,

o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (poz. 1609 z p6zn. zmianami), opis

techniczny projektu architektoniczno - budowlanego powinien zawierac

analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto.

W przypadku niniejszego budynku zdecydowano si¢ poddac analizie

dwa systemy:

a. System konwencjonalny - zrédtem ciepta do przygotowania ciepte;j
wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania bedzie woda
dostarczana zdalnie z istniejacej w ulicy sieci PEC-u.

b. System hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego
1 alternatywnego) rozwigzanie jak w systemie konwencjonalnym
rozbudowane o wspomaganie przygotowania cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorow stonecznych
(zatozono, 1z energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku
stanowi 40% - 50% energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody
uzytkowej).

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie s3 m.in. energia

stoneczna i energia z PEC-u. Zdecydowano si¢ poddac analizie powyzsze

dwa zrédta kierujac si¢ mozliwosciami ekonomicznymi.

Niniejsza analiza zaktada iz, dla danego budynku istnieje mozliwos¢

podlaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektryczne;.

Zaktadajac iz:

- energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 50%

energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;,
- realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie ciepta o okoto
15% na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i ogrzanie budynku.

Montaz paneli stonecznych, pompy ciepta bytby nie tylko nieoptacalny ale

roOwniez nie wykonalny z uwagi na istniejace zagospodarowanie wokot

budynku 1 ochron¢ konserwatorskg (montaz urzadzen na zewnatrz

budynku). Panele stoneczne wytwarzaja energie elektryczng. W budynku

zastosowanie bojleréw lub przepltywowych podgrzewaczy wody jak

rOwniez np. grzejnikdw akumulacyjnych nie spetnito by wymagac co do

ogrzania pomieszczen jak 1 uzyskania ciepte] wody. Koszt wykonania
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zrodia alternatywnego bytby bardzo wysoki i nie spetnitby w 100%
wymogow.

7. uwagi na to Inwestor zdecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego
zrédia ciepta tj. zasilanie zdala czynne z istniejgcej w ulicy sieci PEC-u.
Natomiast w przysztosci po uzgodnieniu z konserwatorem zabytkdw moze
powstac system alternatywny wspomagajacy system konwencjonalny.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5- 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz
z 2020 r. poz. 1608);

W stosunku do budynku - analize technicznych 1 ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-101 § 147

ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):
Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywnie dla ogrzewania obiektu oraz
przygotowania c.w.u. zrodlo ciepta z czynnikiem wodnym z PEC-u.
Okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rOwnym lub mniejszym
0,9 W/m2 K.

Wymagania zwigzane z oszczg¢dnoscig energii: we wszystkich
pomieszczeniach wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegrdd szklanych

1 przezroczystych g liczony wedlug wzoru: g = fc - gn gdzie:

gn — wspolczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla typu oszklenia fc — wspotczynnik redukcji
promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne
w okresie letnim nie moze by¢ wigkszy niz 0,35 gn = 0,75 (typ oszklenia:
okna potréjnie szklone) fc = 0,15 (typ zaston: zaluzje o lamelach
nastawnych /rolety zewnetrzne/, ostona zewngtrzna)
g=0,15-0,75=0,1125 Warunek jest spelniony

Uwaga: wskazane jest okna zaopatrzy¢ w roletki wewnetrzne.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- energetyczng z sieci,

- wodng z sieci miejskiej,

- kanalizacyjng podigczong do sieci miejskie;,
- telekomunikacyjng indywidualng.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu

Powotujac si¢ na Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia

15 kwietnia 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1225 w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, jak rowniez Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722):

- przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim

- kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,

- powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego nie przekracza 2000 m?
i gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,

- w budynku nie przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?

- nie wystepuje zagrozenie wybuchem:;

- przedmiotowy obiekt budowlany nie jest objety obowigzkiem
stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzagdzen gasniczych
lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw.

Z. uwagi na powyzsze uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej na podstawie przepisOw nie jest wymagane.
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I1. OPIS INSTALACJI I SPOSOBU UZYTKOWANIA

1. Zaopatrzenie wodne.
Budynek zaopatrzony jest w wodg z sieci miejskie;.

2. Odprowadzanie $ciekow.
Odprowadzenie sciekow z budynku do sieci kanalizacyjnej miejskie;.

3. Odprowadzenie wod deszczowych
Odprowadzenie wod deszczowych odbywa si¢ do kanalizacji
1 nie ulegnie zmianie.

4. Ciepta woda. Centralne ogrzewanie.
W budynku ciepta woda 1 ogrzewanie zasilane bedzie z sieci PEC-u.

5. Instalacja elektryczna.
Budynek jest zasilany energig elektryczng z sieci.
Instalacja elektryczna jest instalacjag wewnetrzng 230 V.
Energia elektryczna zastosowana jest do oswietlenia pomieszczen
1 zasilania sprzetow.

6. Sie¢ gazowa
Budynek nie posiada instalacji wewngtrznej gazowe;.

7. Wentylacja

Wentylacje wymaganych pomieszczenh wykonana bedzie jako wentylacja
grawitacyjna.



