Przedmiar

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7  Roboty budowlane

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Koninie przy ul. 3 Maja 34, dziatka
nr 184/2 obreb Staréwka

ADRES INWESTYCJI: ul. 3 Maja 34, 62-500 Konin

NAZWA INWESTORA: Miasto Konin reprezentowane przez PGKiM sp.z.o.

ADRES INWESTORA:  ul. M.Dabrowskiego 8, 62-500 Konin






Charakterystyke obiektéw budowlanych dla celéw niniejszej dokumentacji

opracowano na podstawie o gledzin obiektu.

Tematem jest obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek wybudowano w roku 1950.

- Budynek jest podpiwniczony z écianami z cegly z dwoma kondygnacjami |

nadziemnymi i strychem.

Rzut budynku oparty jest na rzucie rombu.

Budynek jest budynkiem naroznym w zabudowie szeregowe;.

Od strony ulicy Staszica poprzez przej azd i podwérko mozna wejs¢ do klatki

schodowej w.w. budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej tj.

- éciany zewnetrzne piwnic murowane z cegty nie sg docieplone,
otynkowane z dwéch stron,

- éciany zewnetrzne nadziemia murowane z cegty obustronnie
otynkowane nie s3 docieplone,

- dach konstrukcji drewnianej wykonczony papa,

- strop nad piwnicg zelbetowy gr. 15 cm do ktérego zakotwiono kotwami
éciany zewnetrzne, strop nad parterem i pigtrem drewniany.

- okna z pcv w stanie dobrym lecz nie spetniajace obecnej normy
cieplnej,

- drzwi zewnetrzne w stanie dobrym lecz nie spetniajace obecnej normy
cieplne;j.

- schody i podesty zelbetowe, schody na strych drewniane.

Obecnie ciepta woda dostarczana jest indywidualnie z elektrycznych

podgrzewaczy wody typu bojler.

Ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych piecami kaflowymi.

Wentylacja grawitacyjna nie jest we wszystkich mieszkaniach.

Budynek nie jest dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Posadzka piwnic betonowa, w piwnicach i na parterze duza wilgoc.

Pomieszczenie piwnicy w ktérym bedzie projektowany wezet ma wymiary 3,17-3,48 x
3,73 m jego wysoko$¢ h=214 cm.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6184



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 1. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie ﬁmkcjonalno-uiytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 1. w

sprawie szczegtowego zakresu formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uz'ytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreélenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw
wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych..

Przed zaméwieniem materialéw ilogci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [fm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Pokrycie dachu
1 KNR 2-02 | Izolacje z papy podktadowe;j i nawierzchniowej m2
d.1| 0616-02
2*((15,45+11,8)/2*6,17) + 12,43*3,75/2 m2 191,439
RAZEM 191,439
2 Uzupelnienie bruzdy w nadprozu
2 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni murow w miejscach trudno m2
d2| 0639-06 | dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad
5,0 m2
4*1,4*0,15 m2 0,840
RAZEM 0,840
3 KNR 19-01 | Zamurowanie bruzd o przekroju 15 x 30 cm w murach z m
d.2| 0330-04 | kamienia
1,4*4 m 5,600
RAZEM 5,600
4| KNR 19-01 | Wykonanie paséw tynkow wewnetrznych zwyktych kat. [l | m
d2| 0712-02 | na bruzdach uprzednio zamurowanych o szer. do 30 cm
1,4*4 m 5,600
RAZEM 5,600
3 Przemurowanie gzymsow
5 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni murdw w miejscach trudno m2
d.3l 0639-06 | dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad
5,0 m2
28*0,3 m2 8,400
RAZEM 8,400
6] KNR 19-01 | Naprawa peknig¢ w murach z cegty budowlanej - skucie [ msc
d3|l 0313-06 | wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na
powierzchni do 1,0 m2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
7KNR-W 4-01 | Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej m
d.3| 0307-05 | peknieé grubosci 1 ceg. w écianach z cegiel na zaprawie
cementowe;j
28 m 28,000
RAZEM 28,000
4 Roboty demontazowe i rozbiérkowe i przygotowawcze - wszystkie elewacje
S[KNR-W 4-02 | Demontaz czyszczakow PVC o $r.do 110 mm szt.
d.4| 0233-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.4| 0101-01
(16,25 *7,89) + (11,74 * 7,76) + (11,76 * 7,76) + (8,33 * m2 408,867
11,8)
RAZEM 408,867
70| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie m2
d.4| 0101-04 | powierzchni muru
poz.9 m2 408,867
RAZEM 408,867
11 Demontaz elementéw na elewacji kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Roboty zabezpieczajace, rusztowania - wszystkie elewacje
12 KNR AT-30 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci m2
d5l  0102-02 | 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m, wysokos¢ do
15m
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
13 KNR AT-30 | Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego przytaczenia | m2
d5l  0401-01 | do istniejacej instalacii uziemiajacej; wysoko$é
rusztowania do 10 m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.12 m2 400,000
RAZEM 400,000
14| KNR AT-38 Ostony z siatki na rusztowaniach m2
d.5 0104-03
poz.12 m2 400,000
RAZEM 400,000
15| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5| 0103-02
51,063 + 9,367 m2 60,430
RAZEM 60,430
16| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14,15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34,35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 686,
67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80)
17] KNR AT-26 | Przygotowanie | naprawa podioza - skucie tynkow, minus | m2
d.5| 0101-01 | okna drzwii elewacja zdobna
370,5 m2 370,500
RAZEM 370,500
18| KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.5| 0101-04 | powierzchni muru
poz.17 m2 370,500
RAZEM 370,500
6 Elewacja
19| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z m
d.6| 0105-06 |cegty- przezytowanie peknieé
analogia
25+ 75+ 25+ 50 m 175,000
RAZEM 175,000
20| KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gt. do 2 cm w m2
d.6| 0641-03 miejscach tatwo dostepnych - pow. ponad 5,0 m2 -
analogia | oczyszczenie spoin po bruzdowaniu
poz.19 * 0,15 m2 26,250
RAZEM 26,250
21| KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.6| 0101-09 zbrojacej - miejscowe wklejenie siatki w celu wzmocnienia
ubytku
poz.19*0,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
22| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w m2
d.6| 0101-05 | murachz cegly
poz.19 * 0,15 m2 26,250
RAZEM 26,250
23| KNR 19-01 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat, Il z zaprawy m2
d.6] 0801-04 cementowej do 5 m2 w jednym miejscu
poz.19* 0,15 m2 26,250
RAZEM 26,250
24| KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajaca) rysy w| m
d.6] 0512-03 | écianachz cegiet - powierzchniowe uszczelnienie rysy
poz.19 m 175,000
RAZEM 175,000
25 Zszycie i kotwienie kotwami spiralnymi typu Hilti - szt
d.6 technologia wg zalecen producenta - 4 szt na 1 mb
poz.19 * 4 szt 700,000
RAZEM 700,000
26| KNR 19-01 [ Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z tynkéw m2
d.6] 1310-01 | $cian- usunigcie ztuszczen z farby - elewacja zdobna
analogia
370,5 m2 370,500
RAZEM 370,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian i osciezy budynku ptytami XPS gr. 15¢cm | m2
d.6| 0105-04 | (wsp.0,029 W/m2K) wraz z przygotowaniem podioza i
analogia | recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej gr. 1 mm (uwzglednic¢ frezowanie pod
kolki z zaslepkami) - cokot :
370,5 m2 370,500
RAZEM 370,500
28| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem z siatkg m
d.6| 0121-01
analogia
833*2+7,76"2 m 32,180
RAZEM 32,180
29| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.6| 0104-02 | mechaniczne mocowanie za pomocg listew piytz welny
analogia | mineralnej o gr. 10 cm
15%833*2+7,76*15"4 m2 71,550
RAZEM 71,550
30 Renowacja boni wokot okien mb
d.6
(1,1+0,6)*2+(1,05+ 1,45y * 2+ ((0,95 + 0,46) * 2)*2+ [ mb 355,050
((1,15+0,45)*3)* 2+ (1,2+1,5)*3*20)* 2+ (1,28 +
3,17) + ((1,15+ 0,33) * 2)
RAZEM 355,050
7 Remont kominéw :
31] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w m2
d.7| 0209-01 elementach z betonu zwirowego 0 grubosci do 10 cm
0,3*0,3*%12 m2 1,080
RAZEM 1,080
32[KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej czapek | m
d.7| 0201-10 | kominowych
(1,29*2+1,4*2)+(0,46*2+1,82*2) m 9,940
RAZEM 9,940
33| KNR 19-01 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych szt.
d.7| 0203-18 | elementow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR AT-99 | Montaz wktadu kominowego m
d.7| 0502-04
analogia
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
35| KNR 19-01 | Kominy wolnostojace z cegly budowlanej m3
d.7l 0332-02 |jednoprzewodowe 1x 1 - uzupetnienie ubytkow w
analiza kominach przyjeto 25 % powierzchni naprawy
indywidualna
poz.32 * 1,23 * 0,25 m3 3,057
RAZEM 3,057
36| KNR 19-01 | Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyklych nakrapianych | m2
d.7| 0813-01 | wapiennych na Scianach ptaskich RK39
(1,29%2+14*2)+ (0,46 *2+1,82%2))*0,75 m2 7,455
RAZEM 7,455
37] KNR BC-02 | Malowanie elewacii jednokrotne farby KEIM m2
d.7| 0619-01
(129*2+14*2)+ (0,46 *2+1,82*2))*0,75 m2 7,455
RAZEM 7,455
38| KNR BC-02 | Malowanie elewacji - doplata za drugie malowanie farby | m2
d.7| 0619-02 | KEIM
(1,29%2+1,4*2)+ (0,46 *2+1,82*%2))*0,75 m2 7,455
RAZEM 7,455
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
8 Izolacja pionowa piwnic
8.1 Izolacja $cian piwnic
39| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.8.1| 0807-01
(11,75 + 16,25 + 11,77) * 1 m2 39,770
RAZEM 39,770
40| KNR 19-01 Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. dna do m3
d.8.1 0108-05 1,5moghdo2.0m wykonywane na zewnatrz budynku w
gruntach suchych kat, |||
poz.39* 1,5 * 1 m3 59,655
RAZEM 59,655
41| KNR-W 2-01 Wykopy reczne o gtebokoscido 2 mw gruncie- wykopy m3
d.8.1] 0707-06 | wokét infrastruktury budynku
poz.40 * 0,4 m3 23,862
RAZEM 23,862
42 KNR 19-01 Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
d.8.1] 0117-01 lub jamistych o gt. do 1,5m
poz.39 * 2 m2 79,540
RAZEM 79,540
43| KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach trudno m2
d.8.1| 0639-06 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad
,0m2
(11,75 + 16,25 + 11,77)* 2,2 m2 87,494
RAZEM 87,494
44 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - usunigcie zmurszatych [ m2
d.8.1f 0101-02 spoin w murach wraz ze zdrapywaniem pozostalosci z
ziemi i gruzu
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
45 KNR 19-01 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cmw m2
d.8.1| 0641-06 miejscach trudno dostepnych - pow. ponad 5,0 m2
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
46| KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa scian z cegly budowlanej o pow. m2
d.8.1 0310-02 |[do3m2o gr. 1/2 cegly na Zaprawie cementowo-wapiennej
- przyjeto 15 % powierzchni
poz.43*0,15 m2 13,124
RAZEM 13,124
47| KNR AT-26 Przygotowanie | naprawa podifoza - wyrdwnanie podtoza m2
d.8.1| 0101-07 Zaprawg - warstwa gr. 1 cm
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
48[ KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania - m2
d.8.1] 0643-06 |kazde nastepne - pow. ponad 5,0 m2
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
49 KNR AT-25 Uszczelnienie pasa mury na przyziemiu m
d.8.1| 0202-01
7,71 m 7,710
RAZEM 7,710
50| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne na podioze chionne m2
d.8.1| 0102-01
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
51| KNR 19-01 Wykonanie izolacji poziomej powtokowej z lepiku m2
d.8.1 0604-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa - izolacja
analogia | materiatem bitumicznym
poz.43 m2 87,494
RAZEM 87,494
52| KNR 19-01 Wykonanie izolacji poziomej powtokowej z lepiku m2
d.8.1| 0604-04 asfaltowego na zimno - druga warstwa izolacja
analogia | materiatem bitumicznym 7
poz.43 m2 87,494
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
RAZEM 87,494
53] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
d.8.1] 0207-01 |bez gruntowania po- wierzchni
poz.43 87,494
RAZEM 87,494
54| KNR 19-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi
d.8.1 0115-02 | na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. 1l
poz.40 - 87,494 * 0,1 50,906
RAZEM 50,906
55 Zabezpieceznie elementéw budynku - rury, kable, teren
d.8.1 wokét budynku
1 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Inwentaryzacja geodezyjna, uzgodnienia, zajecie chodnika
56 Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja
d.8.2 powykonawczg
1 1,000
RAZEM 1,000
57 Uzgodnienia z gestorami infrastruktury technicznej
d.8.2
1 1,000
RAZEM 1,000
58 Zajecie i zabezpieczenie chodnika na czas prowadzenia
d.8.2 robét
1 1,000
RAZEM 1,000
9 Remont dachu, wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
59| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku
d.9| 0545-04
16,18 *2 + 12,06 44,420
RAZEM 44,420
60| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do
d.9| 0545-06 | uzytku
8,22*2 16,440
RAZEM 16,440
B1IKNR-W 4-02 | Demontaz czyszczakow PVC o ér.do 110 mm
d.9| 0233-12
2 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
d.o| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas
podrynnowy
poz.59 * 0,45 19,989
RAZEM 19,989
63[KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy,
d.9| 0545-08 | gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - pas
nadrynnowy
poz.59 * 0,35 15,547
RAZEM 15,547
64| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
d.9| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku -
obrébka dachu
(11,75 + 16,25 + 11,77) * 0,45 17,897
RAZEM 17,897
65/ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
d.9| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku -
parapety
(1,03+1,26+1,28+1,24+1,15*2+ 1,16*3+1,24 + 5,706
0,85) * 0,45
RAZEM 5,706
66] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk powlekanej
d.9/ 202 0541-01 | o szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas podrynnowy
poz.62 19,989
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_ RAZEM 19,989
67| NNRNKB (zVDObeHbmdmmHezbbcm/wmncwmpOWBan m2
d.9]202 0541-01| o szer.w rozwinigciu do 25 c¢m - pas nadrynnowy
poz.63 m2 15,547
RAZEM 15,547
68| NNRNKB (zVDObeMbbdmmHezbhdwtWanqupmMemnq m2
d.9/ 202 0541-01| o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrébka dachu
poz.64 m2 17,897
RAZEM 17,897
69 NNRNKB (zVDObﬁbebdmmMezbmdw tytan cynk powlekanej | m2
d.9] 202 0541-01 | o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety
poz.65 m2 5,706
RAZEM 5,706
70| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan cynk powlekanej | m2
d.9] 202 0541-01 | o szer.w rozwinigciu do 25 cm - obrébka wnek okiennych
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
71| KNR 19-01 [ Wykonanie i zawieszenie rynien pétokraglych o ér. 10 cm z| m
d.9| 0535-01 blachy tytan cynk
poz.59 m 44,420
RAZEM 44,420
72| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien pdtokraglych z blachy szt.
d.9] 0535-05 | tytan cynk - dodatek za wpust (sztucer)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73| KNR 19-01 [ Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. m
d.9| 0536-01 10 cm z blachy tytan cynk
poz.60 m 16,440
RAZEM 16,440
10 Izolacja cieplna dachu
74| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.10| 0103-01 | rozstaw kontriat 0,60 m - wiatroizolacja mocowana do
krokwi
poz.75 m?2 191,439
RAZEM 191,439
75 KNR 19-01 Impregnacje grzybobéjcze desek i piyt metoda m2
d.10{ 0647-03 dwukrotnego smarowania preparatami solowymi
poz.1 m2 191,439
RAZEM 191,439
76| KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt z m2
d.10[ 0621-01 wetny mineralnej
poz.75 m2 191,439
RAZEM 191,439
77) KNR AT-09 [ Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.10| 0103-01 rozstaw kontriat 0,60 m - paroizolacja
poz.75 m2 191,439
RAZEM 191,439
11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
78| KNR0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna ze szprosami, m2
d.11]  0929-03 | drewniane
45,1 m2 45,100
RAZEM 45,100
79| KNNR 3 | Wymiana drzwi na drewniane m2
d.11| 0703-06
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
80 Nawiewniki higrosterowalne szt
d.11
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
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12 Roboty rozbi6érkowe i remontowe wewnatrz budynku, wykonanie wentylacji grawitacyjnej
81| KNR 4-01 | Rozbiorka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.12| 1011-02
9*2*0,45*0,45 m3 3,645
RAZEM 3,645
82| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.12| 0323-02 | ceg.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
83| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2
d.12| 0209-01 elementach z betonu zwirowego 0 grubosci do 10 cm
9*0,3*0,3 m2 0,810
RAZEM 0,810
84] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z m2
d.12| 0711-05 | zaprawy cementowej na &cianach i stupach prostokatnych
na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
4+045*7+2*045"5 m2 17,100
RAZEM 17,100
85| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S m2
d.12| 0122-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,314*2*0,06*11*9*4 m2 12,434
RAZEM 12,434
86| KNNR-W 3 | Uzupelnienie $cianek z cegly o gr. 1/2 cegtly lub m2
d.12| 0303-04 |zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
cementowej
(1,2*1,15*4)+(1,29*1,16*4)+(1,15*0,55) m2 12,138
RAZEM 12,138
87 KNNR 2 | Oktadziny $cian na rusztach m2
d.12| 1702-01
3*1,5%9 m2 40,500
RAZEM 40,500
13 Remont komina, wykonanie nowych czap kominowych
83| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w m2
d.13| 0209-01 elementach z betonu zwirowego 0 grubosci do 10 cm
7*0,3*0,3 m2 0,630
RAZEM 0,630
89[KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek | m
d.13| 0201-10 | kominowych
(0,7+0,42)*2+ (0,42 + 1,42)* 2+ (1,68 +0,46) * 2+ m 18,000
(0,69 +0,46) * 2 + (2,39 + 0,46) *2
RAZEM 18,000
90| KNR 19-01 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych szt.
d.13| 0203-18 | elementow
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91| KNR AT-99 | Montaz wkiadu kominowego Alufol w kanale spalinowym o | m
d.13| 0502-04 | obwodzie do 60 cm
5%12 m 60,000
RAZEM 60,000
14 Wyw6z 1 utylizacja gruzu i ziemi z budowy
92| KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. m3
d.14| 0118-01 do 1 km, grunt kat. |-l
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
93] KNR 19-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek | m3
d.14| 0118-02 | zakazde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-|
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
94| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14| 0118-13 | samowyladowczymina odl. do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
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95| KNR 19-01 | Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d. 14| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
96 Oplata za utylizacje ziemi i gruzu m3
d. 14| kalk. wtasna
poz.92 + poz.94 m3 35,000
RAZEM 35,000

-12.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6184



