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mgr inz. Matgorzata Jarosz Konin, pazdziernik 2022 r.
uprawnienia nr 10/97

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

,Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja, montaz wezta
cieplnego dwufunkcyjnego, montaz instalacji grzewczej 1 instalacji
cieptej wody, budowa budynku wezta cieplnego.” potozonego w Koninie
przy ul. Mickiewicza 20, dziatka geodezyjna nr 378 obreb Starowka
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projekt moze by¢ przekazany zamawiajacemu i skierowany do realizacji.

(podpis)



CZESC OPISOWA
. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont z termomodernizacja budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, kategoria obiektu — XVIII

I budowa budynku gospodarczego przeznaczonego na montaz w nim

wezta cieplnego 2 — funkcyjnego. Kategoria obiektu — III.

Budynek mieszkalny obecnie jest uzytkowany.

Projektowany jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1 budowa budynku wezla cieplnego.

Przedmiotowy projekt remontu nie ingeruje w obecny stan funkcjonalny

mieszkan w budynku jak 1 ich pomieszczenia.

Zakres rob6t obeymuje:

- remont tynkOw Scian zewnetrznych w calosci,

- wymiana okien i drzwi zewngtrznych,

- dach dociepli¢ wetng mineralng (A=0,038 W/nK) gr. 20 cm
od strony strychu, a nastepnie wykona izolacje z folii paroizolacyjnej,

- zasypanie pomieszczen piwniczek pod budynkiem z zamurowaniem
okienek piwnicznych,

- montaz wezta 2-funkcyjnego c.w.u. + co,

- montaz grzejnikOw z rozprowadzeniem instalacji grzewczej,

- montaz rur cieptej wody,

- po naprawie pokrycia z papy dach pokry¢ papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia,

- wymieni€ rynny, rury spustowe 1 obrobki na dachu,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku,

- istniejgce kanaly dymowe przeznaczone na wentylacje
grawitacyjng wyremontowac 1 zaizolowac kanaty szczelnym wktadem
rekawowym pompowanym,

- na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontowac¢ kominki
najlepiej docieplone,

- izolacja Scian fundamentowych (wymiana tynkow Scian
fundamentowych na cementowe, izolacja scian folig kubetkowg),

- likwidacja piecy grzewczych,

- budowa budynku wezta cieplnego, konstrukcji tradycyjnej (Sciany
murowane, dach drewniany pokryty papa, obrobki blacharskie,
rynng i rur¢ spustowa).

. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostal na zlecenie w oparciu o:



* uzgodnienia ustne z przedstawicielem inwestora 1 uzytkownikami
lokali mieszkalnych,

* wizie lokalng,

* pomiary inwentaryzacyjne,

e ustalenia robocze,

* zlecenie,

* wykonang dokumentacj¢ fotograficzng,

* obowigzujgce przepisy, normy i normatywy,

* inwentaryzacj¢ elementéw konstrukcyjnych,

* pomiary kontrolne i przeprowadzone ogledziny przez autora
niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja i stan prawny.

Przedmiotowe obiekt zlokalizowany jest na terenie Konina

przy ul. Mickiewicza 20.

Obiekt potozony jest na dzialce budowlanej o numerze geodezyjnym
nr 378 obregb Staréwka.

Witascicielem jest Miasto Konin.

Inwestorem jest Miasto Konin, 62-500 Konin Plac Wolnosci 1.
Dziatka z budynkiem potozona jest wsrdd niskiej zabudowy.

4. Dane ogoélne dotyczace lokalizacji

Dzialka zlokalizowana jest w I strefa obcigzenia wiatrem 1 w II strefie
obcigzenia $niegiem.

5. Charakterystyka obiektow budowlanych

Charakterystyke obiektow budowlanych dla celéw niniejsze;j
dokumentacji opracowano na podstawie ogledzin obiektu.

Tematem jest obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny i projektowany
budynek wezta cieplnego.

Budynek mieszkalny jest czgsciowo podpiwniczony. Wystepujg w nim
niskie piwniczki z wejSciem poprzez klapy z wewnatrz budynku.
Budynek mieszkalny sktada si¢ z kondygnacji nadziemnych tj. parteru

1 I pigtra. Budynek ma strych.

Budynek jest budynkiem wolnostojgcym.
Budynek posiada wejscie od strony ulicy Mickiewicza i od strony
podworka.



Projektowany budynek wezta cieplnego projektuje si¢ w technologii
tradycyjnej sktadajacy si¢ z jednego pomieszczenia. Odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej nieruchomosci to 3,00 m, a od budynku wielorodzinnego na
przedmiotowej dzialce to 8,20 m.

6. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 181,10 m2
Powierzchnia catkowita 530,37 m2
Powierzchnia uzytkowa 272,21 m2
Powierzchnia netto 463,91 m2
Kubatura budynku 1 436,00 m3
Liczba klatek schodowych 1

Budynek posiadat przytacza:

- elektryczne,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,
7. Informacja o rejestrze zabytkoéw lub ochronie konserwatorskiej

Budynek zlokalizowany jest w lewobrzeznej czgsci miasta na terenach
objetych ochrong konserwatora zabytkéw i wpisany jest do Gminnego
rejestru zabytkow oraz w Wojewddzkiej ewidencji zabytkow
nieruchomosci miasta Konin - nr KE - 2016 strefa ochrony
konserwatorskiej A.

8. Opis ukladu konstrukcyjnego kamienicy

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej tj.

- Sciany zewngtrzne piwnic murowane z cegly nie sg docieplone,

- Sciany zewngtrzne nadziemia murowane z cegly obustronnie
otynkowane nie sg docieplone,

- dach konstrukcji drewnianej wykonczony papg na deskowaniu petnym.
Dach kamienicy 2 — spadowy,

- strop nad piwnicg grubosci 15 cm zelbetowy.
Strop nad parterem zelbetowy, a nad pigtrem drewniany o konstrukcji
belkowej z podsufitkg na trzcinie na deskowaniu petnym 1 slepym
putapem. Podloga od strony pomieszczen z desek na wpust.
Strop nad I pigtrem na strychu wykonczony ptytami OSB.

- okna z pcv lecz nie spelniajgce obecnej normy cieplnej,



- drzwi zewngtrzne w stanie dostatecznym lecz nie spetniajgce obecnej
normy cieplne;j.

8.1. Sciany piwnic
Istniejace Sciany piwnic nosne wykonano z cegly.
Projektuje si¢ zasypanie piwnic 1 zamurowanie okienek piwnicznych.
Sciany zewnetrzne budynku od zewnatrz po odkopaniu otynkowaé
zaprawg cementowy i zaizolowac folig kubetkowa.

8.2. Drzwi zewnetrzne

Drzwi wymagaja wymiany.

- drzwi zewnetrzne - ocieplone U= 1,30 W/(m2xK). Wszystkie drzwi
zewngtrzne zabezpieczone przed wlamaniem (wywazeniem lub
wyrwaniem).

Wymieni¢ drzwi zewngtrzne na drewniane w kolorze Sodalin clasik 7,

malkon 7

Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Przed zam6wieniem stolarki dokona¢ pomiaréw otworu.

8.3. Stolarka okienna
Stolarke okienng nalezy wymienic.
Zastosowac stolarke okienng z drewna. Podziaty, szprosy ujeto na
rysunkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna - min 40 dB, szyby o niskiej emisyjnosci ciepta.
Zastosowac okna 3 — szybowe, z nawiewnikami higrosterowanymi
w okapniku. Okna o wspotczynniku Upax = 0,90W/(m2xK) w kolorze
delikatna oliwka.
W otworach okiennych 1 blendach pozbawionych parapetow ceglanych
wykonac¢ parapety z cegly o wysokosci h=1/4.
Zastosowac parapety drewniane.
Montaz okien wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Przed zam6éwieniem stolarki dokona¢ pomiaréw otworu.

8.4. Tynki zewnetrzne
Gtuche, zmurszate 1 zawilgocone tynki na elewacjach do skucia
1 uzupetnienia.
Naprawa tynku gzymsu na elewacji frontowe;.
Wykonac¢ renowacje wszystkich tynkow na elewacjach.
W miejscach przebarwien tynkéw substancjami smolistymi na
powierzchni kominow, tynki sku¢, wykona¢ nowe wykonujac na nich
izolacje w technologii Schomburga. W tych miejscach, w mieszkaniach
wykona¢ montaz plyt gipsowo — kartonowych na stelazach,



Prze zytowanie peknieC scian na elewacji, a nastgpnie uzupelnienie
tynkiem.

Wykona¢ tynki czysto — wapienne:

- RK39 (ptaszczyzna),

- RK70 N (detal wypukty).

Kolor §cian S122 keim naturstein.

8.5. Dach, obrébki dekarskie

Dach konstrukcji drewnianej z poszyciem z desek 1 wykonczony
papa.

Po naprawie pokrycia z papy dach pokry¢ papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

Wykona¢ docieplenie z welny mineralnej w dachu budynku od strony
strychu, a nastepnie zastosowac foli¢ paroizolacyjna.

Zastosowac¢ welne mineralng o wspolczynniku przewodzenia ciepta
Amax = 0,038 W/mK. grubo$¢ welny 20 cm.

Do wymiany obrébki na dachu. Do wymiany stare rury spustowe i rynny.
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan — cynk

Otynkowac¢ kominy na strychu, naprawa komindéw na dachu.

8.6. Schody, barierki

Brak schodow, od tytu przy drzwiach podest od frontu mata pochylnia.
Na balkonach od frontu wystepuja balustrady metalowe.

Wykona¢ renowacje balustrad balkonu malujac ja w kolorze grafit
metaliczny hammerite mlotkowy.

8.7. Pozostale roboty budowlane

Rozebrac¢ piece kaflowe,

Po zlikwidowaniu piecéw kaflowych wykonac¢ dla potrzeb wentylacji

w kominach ponad dachem:

- otwory boczne w przyszlych kanatach wentylacyjnych ponize;j
czapek kominowych. Czapki wykona¢ nowe,

- lub wykona¢ montaz nasad kominowych w istniejacych otworach
pionéw kominowych,

Istniejace kanaty dymowe przeznaczone na wentylacje
grawitacyjng wyremontowac 1 zaizolowac kanaty szczelnym wktadem
regkawowym pompowanym,
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* Wykona¢ wentylacje grawitacyjne dla mieszkan w: fazienkach, kuchniach
lub aneksach kuchennych,
*  Wykonac¢ przeciwny spadek na balkonie mieszkanie nr 6,

9.0. Opis konstrukcyjny wezla cieplnego
Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjne;.

9.1. Lawy fundamentowe
Zelbetowe monolityczne zbrojone stalg A — I, 4814 , z betonu B-20,
szerokosci 40.00 cm.
Powyzej poziomu + 0.00 m tawy nalezy podmurowa¢ bloczkami
betonowymi lub cegta kl. 150 do wysokosci 0.30 m. (ponad teren).

9.2. Sciany
Z pustakow ceramicznych grubosci 25.0 cm.

9.3. Dach
Dach jednospadowy z spadkiem w kierunku dziatki inwestora.
Odprowadzenie wody po spadku do rynny umieszczonej na okapie.
Warstwy dachu:
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- papa termozgrzewalna podktadowa
- deskowanie lub ptyta OSB
- krokiew 6 x14 cm / welna mineralna 10 cm
- folia paroizolacyjna
- ptyta g-k zielona.
Uwagi: pod murtate podtozy¢ pasek papy, kazdg krokiew dodatkowo
potaczy¢ z murlatg przy pomocy tgcznikow BMF krokwiowo
- platwiowych przybijajac min. 7 szt gwozdzi karbowanych BMF
4.0x4.0 w kazdym ztaczu, murtate kotwi¢ do wienca opaskowego
kotwami ocynkowanymi $r. fi 16 mm w odstepach co 1.5 m,
krokwie oraz inne drewniane elementy dachu zaimpregnowac preperatem
ognioochronnym i grzybobdjczym.

9.4. Wieniec
Zelbetowy o wymiarach 24.0 x 22.0 cm, zbrojony stalg A - III 4 @& 12,
beton B - 20. Wieniec wykonac¢ w spadku.

9.5. Nadproza
Nad drzwiami 1 oknem zastosowa¢ nadproze projektowanym wiencem.

10.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE
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10.1. Posadzki

Wykona¢ podioze betonowe lub gruzobetonowe zatarte pod izolacje.
Podtoze wykonac z betonu B - 10 grubosci 10.00 cm utozone na
zageszczone] podsypce piaskowe]

Na podtozu o prawidtowym zatarciu nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg w postaci 2 warstw papy asfaltowej odmiany "400" na
lepiku lub foliit wywinietg na Sciang. Na izolacji nalezy potozy warstwe
styropianu posadzkowego gr 5 cm. Na styropianie wykona¢ wylewke

cementowg gr. 6 cm zbrojong siatkg z pretow @ 3mm co 10 cm.
Na wylewce wykona¢ warstwe wykonczeniowg z ptytek gress lub
wykona¢ posadzke cementowg wypalang malujac jg farba do betonu.

10.2. Tynki
Wewnetrzne 1 zewngtrzne cementowo - wapienne kat. 11

Sciany dociepli¢ styropianem fasadowym gr. 5 cm, Amax=0,033 W/mK

Wyprawa elewacji uziarnienie 1 mm farbg krzemianowg
S 122 na gotowym , przygotowanym podtozu.

10.3. Drzwi
Z blachy na konstrukcji z kgtownika ocieplana welng mineralna.

10.4. Okno

Zastosowac¢ okna drewniane o wspotczynniku Uy, = 0,90W/(m2xK).

W otworach okna wykona¢ parapety z cegly o wysokosci h=1/4
wykonczone parapetami drewnianymi.

Montaz okien wykonac zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

Przed zamdéwieniem stolarki dokona¢ pomiar6w otworu.

10.5. Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan — cynk.

10.6. Izolacje przeciwwilgociowe

10.6.1. Pozioma w obrysie murow — dwie warstwy papy na lepiku lub folii.

10.6.2. Pionowa taw fundamentowych — abizol R+G na zimno lub lepik na
£0raco.

11. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Za bezpieczenstwo 1 ochrong zdrowia w trakcie budowy odpowiada

kierownik budowy, kt6ry musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z
wymaganiami prawa budowlanego. (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1.



12

11.1.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.( DZ. U. Nr 120 poz.1126) kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy specyfike budowy. W planie nalezy uwzgledni¢
warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji:

Plan ten winien zawiera¢ nastepujace informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggow

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen

przeciwpozarowych 1 sprz¢tu ratunkowego.

b) zakres robét 1 kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych etapéw remontu.

c¢) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapic

podczas wykonywania:

- wykopéw wasko przestrzennych gtebszych niz 1,5 m bez rozparcia,

- prac na wysokosciach (okoto 4,0 m nad poziomem terenu),

- rob6t z uzyciem dzwigéw 1 innych urzadzen mechanicznych,

- rob6t prowadzonych w temperaturze ponizej -10 ° C,

- rob6t wykonywanych w sgsiedztwie drog ruchu kotowego, drég
technologicznych 1 objazdowych

d) informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia

robot stwarzajacych zagrozenie

e) informacje o instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do

wykonania robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi
robotami, wraz z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzor,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na
terenie budowy,

- wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z warunkéw wykonywania rob6t
budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentoéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ norm

krajowych oraz wymagan technicznych 1 ustawowych dotyczacych

bezpieczenstwa pracy.

BIOZ. Problematyka bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy
Jako podstawowg zasadg prowadzenia prac na budowie nalezy przyjac
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stwierdzenie ,,Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem 0s6b do tego uprawnionych , z zachowaniem warunkow

zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie

z sztukg budowlang”.

Powinny by¢ spelnione nastepujace zalecenia:

- teren budowy powinien by¢ w miare¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem,

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego i pojazdow,

- drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie,

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone,

- sktadowiska materiatow budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow
1 elementow,

- podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych, przemieszczenie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad
kabing kierowcy jest zabronione,

- przy sktadowaniu materiatéw odlegltos¢ stosow nie powinna byc¢
mniejsza niz 0.75 m — od ogrodzenia i zabudowan 5.00 m — od statego
stanowiska pracy,

- sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie
1 temperaturg, uwidocznienie przez trwaty 1 wyrazny napis,

- ruchome cz¢sci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego
1 pomocniczego zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone
w ostony zapobiegajace wypadkom,

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane
1 eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami,

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
niepowolanych.

Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu
budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkroétsza,

- w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie,
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie i poziomie) w jakie] mogg by¢ wykonane te roboty 1 zapewni¢
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglos¢ t¢ okresla kierownictwo
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robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzanie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Na okres wykonywania rob6t w rejonie obiektu nalezy stanowisko
zaopatrzyC¢ w sprzet p. pozarowy. Po zakonczeniu prac spawalniczych
nalezy teren sprawdzi¢ 1 zmy¢ woda po uptywie 2 godzin.

11.2. Zasady BHP przy pracach na wysokosci
Przy pracach na wysokosci tj. na powierzchniach wzniesionych na
wysokosci powyzej 1,0 m. nad poziomem terenu lub stropu, na ktérych
w zwigzku wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co
najmniej 1,10 m. oraz krawezniki o wysokosci 0,15 m.
Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w
sposOb uniemozliwiajacy wypadnigcie 0sob.
Przy pracach na wysokosci powyzej 2,0 m. pracownicy winni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej szelki z amortyzatorami.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach 1 innych
podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0
m nad poziomem podiogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci nalezy
by:
1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne

1 zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz
posiadaly odpowiednig wytrzymatoS$¢ na przewidywane obcigzenia.

2. Pomost roboczy spetniat nast¢pujace wymagania:

. Powierzchnia pomostu winna by¢ wystarczajgca dla pracownikow,

narzedzi 1 niezbednych materiatéw,
4. Podtoga pomostu powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana
do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
5. W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia

(O8]

Uwagi koncowe
Do realizacji obiektow stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajace
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
Wszystkie przejscia przewodow 1 przylaczy wykona¢ — wg wytycznych
odpowiednich projektéw branzowych.
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Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych pod
fachowym nadzorem.



