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oM OBJASNIENIA -

c == ROZDZIELNICA WYMIENNIKOWNI 2X12 WNEKOWA
——S———1 OPRAWA COSMO APEX 1060.LED 6300Im 48W OPAL IP66

0 Em4 OPRAWA AWARYJNA LUN-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI IP65

SIEC OSWIETLENIA — YDY 3x1.5 mm2 p/t
SIEC GNIAZD WTYKOWYCH — YDY 3x2.5 mm2 p/t
WELACZNIKI OSWIETLENIA — INSTALOWAC NA WYS. 1.2m

YKY3X2.5mm2 zasilanie z projektowane;j rSG obok rozdz.gt.
Obwadd zabezpieczy¢ roztgcznikiem z bezpi -‘ ikami 16A

D4 Oprawa oswietleniowa kinkiet n/t hermetyk Ochrona Przeciwporazeniowa
Samoczynne Szybkie Wylgczenie Zasilania
CR=  Czujnik ruchu SIECTN-S

Potgczenia wyrébwnawcze

EACZNIK SWIECZNIKOWY P44 pit

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWOUJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE)
16A,250V, AC, IP20

B~

Glowna szyna wyréwnawcza Nazwa Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII
obiektu Budynek wezla cieplnego - kategoria obiektu - ITI
Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja,
Temat montaz wezla cieplnego 2-funkcyjnego (ogrzewanie + cw).

Budowa budynku wezla cieplnego.

Inwestor |Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z 0.0. w Koninie
62-500 Konin ul. Marii Dabrowskiej 8

Adres 62-500 Konin ul. Mickiewicza 20
inwestycji dzialka geodezyjna nr 378, obreb 0018 Starowka
Rysunek Rzut pomieszczenia wezla cieplnego- instalacje elektryczne
Branza elektryczna
Wvykonal mgr inz. Jan Traczyk Data .
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