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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

,Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja, montaz wezta
cieplnego dwufunkcyjnego, montaz instalacji grzewczej 1 instalacji
cieptej wody, budowa budynku wezta cieplnego.” potozonego w Koninie
przy ul. Mickiewicza 20, dziatka geodezyjna nr 378 obrgb Starowka
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projekt moze by¢ przekazany zamawiajacemu i1 po zatwierdzeniu przez
wlasciwe organy skierowany do realizacji.

(podpis projektanta)















I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Projektowany jest remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Przedmiotowy projekt remontu nie ingeruje w obecny stan funkcjonalny

mieszkan w budynku jak 1 ich pomieszczenia.

Z. uwagi na powyzsze program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie.

Zakres robdt kamienicy obejmuje:

- remont tynkOw Scian zewnetrznych w calosci,

- wymiana okien i1 drzwi zewngtrznych,

- dach dociepli¢ wetng mineralng (A=0,038 W/nK) gr. 20 cm
od strony strychu, a nastgpnie wykonac izolacje z folii paroizolacyjnej,

- zasypanie pomieszczen piwniczek pod budynkiem z zamurowaniem
okienek piwnicznych,

- montaz wezta 2-funkcyjnego c.w.u. + co,

- montaz grzejnikOw z rozprowadzeniem instalacji grzewczej,

- montaz rur cieptej wody,

- po naprawie pokrycia z papy dach pokry¢ papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia,

- wymieni€ rynny, rury spustowe 1 obrobki na dachu,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku,

- istniejgce kanaly dymowe przeznaczone na wentylacje
grawitacyjng wyremontowac 1 zaizolowac kanaty szczelnym wktadem
rekawowym pompowanym,

- na dachu na wylotach wentylacyjnych zamontowac¢ kominki
najlepiej docieplone,

- izolacja Scian fundamentowych (wymiana tynkow Scian
fundamentowych na cementowe, izolacja Scian folig kubetkowg),

- likwidacja piecy grzewczych,

Zakres robdt budynku wezta cieplnego obejmuje:

- budowa budynku wezta cieplnego, konstrukcji tradycyjnej (Sciany
murowane, dach drewniany pokryty papg, obrobki blacharskie,
rynna i rura spustowg).

Budynek kamienicy obecnie jest uzytkowany, jest jako budynek
mieszkalny wielorodzinny 1 po dokonanym remoncie rowniez bedzie
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Na dziatce znajdujg si¢ budynek typu wielorodzinnego.
Na nieruchomosci znajduje si¢ rOwniez Smietnik murowany,
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utwardzenie kostka betonowg dla postoju samochodéw osobowych

1 komorki lokatorskie.

Dojazd do przedmiotowego budynku tj. Mickiewicza 20 z drogi
publicznej poprzez zjazd utwardzony z ulicy Mickiewicza.

Ksztatt dziatki prostokatny.

Dziatka jest uzbrojona i doprowadzone s3g do budynku nastepujace
przytacza: sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej.
Dzialka zlokalizowana jest w I strefa obcigzenia wiatrem 1 w II strefie
obcigzenia Sniegiem.

Inwestorem robot jest Miasto Konin, Konin Plac Wolnosci 1.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projektowana jest budowa budynku wezta cieplnego (cieplika).

3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Istniejg nastepujace urzadzenia budowlane:

- utwardzenie kostka betonowa dla postoju samochodéw osobowych,
- chodnik przed wejsciem giéwnym.

Budynek ma nastgpujace przylacza:

- przytacze wody,

- przylacze energetyczne,

- przylacze kanalizacyjne.

3b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

Odprowadzenie sciekow z budynku odbywa si¢ do kanalizacji miejskiej.
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzone sg do rur kanalizacyjnych
W pionie, a nastepnie poziomami na zewnatrz budynku.

3c. Uklad komunikacyjny

Budynek zlokalizowany jest wzdtuz ulicy Mickiewicza z wejsciem

do budynku bezposrednio z chodnika jak rowniez drugie wejscie od
strony podworka na klatke schodowa.

Dojazd do budynku z drogi publicznej poprzez zjazd utwardzony z ulicy
Mickiewicza na podwoérko budynku poprzez brame.

Dziatka nie jest utwardzona brak jest chodnikéw i drég.

Samochody z uwagi na jej wielkos¢ moga parkowac na terenie
przedmiotowej dzialki na terenie utwardzonym kostka, jaki i na terenie
nieutwardzonym.



11

3d. Sposob dostepu do drogi publicznej

Warunki obstugi w zakresie komunikacji - dziatka ma i bedzie miata
bezposredni dostgp do drogi publicznej tj. ulicy Mickiewicza.

Zasady obstugi terenu w zakresie komunikacji:

a) dostep do drogi publicznej - zjazd na teren z drogi publicznej klasy
lokalnej KDL-3 (ul. Mickiewicza) - jest zapewniony.

3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie sieci 1 urzgdzen uzbrojenia istniejg nastepujace przytacza:
- przylacza kanalizacyjnego,

- przytacza wody zimnej,

- przytacza energetycznego,

W budynku istnieje internet bezprzewodowy indywidualny optacany
przez poszczegolnych mieszkancow.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji

* dostawa energii elektrycznej wraz z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej — jest okreslone 1 nie wptywa na niniejszy
projekt, nie jest potrzebny dodatkowy przydziat mocy,

* odpady komunalne sg odbierane z zakladu przez specjalistyczng firme,

* budynek ma zapewniony dostep do ustug telekomunikacyjnych
indywidualny,

* ogrzewanie pomieszczen — istniejgce z piecoOw kaflowych,
projektowane z sieci miejskiej CO,

* budynek posiada przytacze wodne, kanalizacyjne 1 energetyczne.

W zwiazku z powyzszym prawidtowe funkcjonowanie obiektu bgdzie

zapewnione.

a) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczajacych drog KDL-3 (ul. Mickiewicza),

b) odbidr sciekéw bytowych — do sieci kanalizacyjnej zlokalizowane;]

w liniach rozgraniczajacych drég drog KDL-3 (ul. Mickiewicza),

¢) odprowadzanie wod opadowych — na teren nieruchomosci nie
utwardzonej, w nastgpnym zamierzeniu projektowym wody beda
odprowadzone do kanalizacji miejskiej,

d) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

d) zaopatrzenie w ciepto — z miejskiej sieci cieplowniczej zlokalizowane;]
w liniach rozgraniczajacych drog KDL-3 (ul. Mickiewicza) -
projektowane niniejszym opracowaniem,
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f) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z kablowej sieci
elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacych drog
KDL-3 (ul. Mickiewicza) - istnieje

3f. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni nie ulegnie zmianie.
Projektowany budynek wezta cieplnego zlokalizowany ma by¢
3,00 m od granicy z dziatkg nr 377.

4. Zestawienia
4a. Powierzchni zabudowy projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego
wezla cieplnego.
3,60 x 4,60 = 16,56 m2

4b. Powierzchni droég, parkingow, placéow i chodnikow,

Nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia chodniku wejscia do budynku 3,65 x 1.52 = 5,56 m2
Powierzchnia utwardzenia pod miejsca postojowe 11,2 x 4,42 = 49,50 m2

4c. Zgodnos¢ inwestycji z planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Konina

Zgodnie z uchwalg nr 510 Rady Miasta Konina z dnia 23 wrze$nia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina - Staréwka
Zgodnie z § 7 ust Ipkt S lit. bicoraz § 17 ust 12
Dla terenéw oznaczonych symbolami MN/U2 o powierzchni 2,840ha
ustala sie:
2) Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony
1 ksztattowania fadu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30%
w granicach dziatki budowlanej,
A. Powierzchnia dziatki 1 308 m2
B. Powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia zabudowy bud. kamienicy 15,99 x 11,1 = 179,09 m2
- powierzchnia zabudowy bud. gospodarcze 45,26+17,50 = 62,76 m2
- pow. zabudowy bud. gospodarczego proj. 3,6 x4,6=1656m2
258,41 m2
C. Powierzchnia zabudowana:
- pow. zabudowana miejsca postojowe 11,2 x 4,42 = 49,50 m2
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- powierzchnia chodnik wejscie do budynku 3,65 x 1.52 =_5,56 m2
55,06 m2

Razem powierzchnia (B+C) = 258,41 m2 + 55,06 m2 = 313,47 m2
Powierzchnia biologicznie czynna

1308 m2 - 313,47 m2 = 994,53 m2
Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 30% tj.
1 308 m2 x 0,30 = 392,40 m2 < 994,53 m2 — warunek spetniony,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% w granicach dziatki
budowlane;,
B. Powierzchnia zabudowy:
- powierzchnia zabudowy bud. kamienicy 15,99 x 11,1 = 179,09 m2
- powierzchnia zabudowy bud. gospodarcze 45,26+17,50 = 62,76 m2
- pow. zabudowy bud. gospodarczego proj. 3,6 x4,6=1656m2
258,41 m2
A. Powierzchnia dziatki 1 308 m2
1308 m2 x40 % = 523,20 m2 > 258,41 m2 — warunek spetniony,

c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1.0 w granicach
dziatki budowlane;,
- powierzchnia zabudowy bud. kamienicy 179,09 m2 x 2 = 358,18 m2
- powierzchnia zabudowy bud. gospodarcze 45,26+17,50 = 62,76 m2
- pow. zabudowy bud. gospodarczego proj. 3,6 x4,6 =1656 m2
437,50 m2
437,50 m2 /A. 1 308 m2 = 0,33 < 1,0 — warunek spetniony,

d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 m (2 kondygnacje nadziemne
1 poddasze uzytkowe) — przedmiotowa inwestycja zgodna z MPZP,
e) maksymalna wysokos$¢ zabudowy garazowej i gospodarczej — S5 m
(1 kondygnacja nadziemna) - przedmiotowa inwestycja zgodna z MPZP,
f) poziom podtogi parteru nie wiecej niz 0.5 m. nad poziomem terenu,
- przedmiotowa inwestycja godna 7 MPZP,
g) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej — zachowuje si¢ istniejace
podzialy — zgodne,
h) zachowuje si¢ istniejgce budynki mieszkalne wielorodzinne — zgodne,
1) obowigzujgce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu — zgodne,
J) ustala si¢ realizacj¢ zabudowy gospodarczej na zapleczu parceli- zgodne
k) dachy:
- dopuszcza si¢ dachy ptaskie - przedmiotowa inwestycja godna z MPZP,
elewacje zewnetrzne:
- tynki w kolorystyce zabudowy staréwki, wykonczenia elewacji, detale
architektoniczne budynku, stolarka okienna - uzgodnione
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z konserwatorem zabytkow

- wskazniki miejsc parkingowych: - dla zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny;
obecnie na istniejgcym miejscu utwardzonym kostkq betonowg na posesji
moze parkowac 5 samochodow. Dziatka jest na tyle duza zZe moze tam
parkowac wieksza liczba samochodow. Zgodnie 7 zapisem w planie
niezbedne sjest 6 miejsc postojowych — warunek jest spetniony,

4d. Powierzchnia innych czesci terenu
Brak jest innych powierzchni terenu poza przedmiotowq dziatka.

5. Informacje i dane

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

W prawie miejscowym okresla si¢ warunki z zakresu ochrony
1 ksztattowania fadu przestrzennego.
Dzialka na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek ujeta jest
w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konin - Star6wka
uchwalonego przez Rade Miasta Konin uchwatg nr 510/2009
z dnia 23 wrzesnia 2009 r ogloszonego w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
nr 208.
Warunki te nie ulegng zmianie tj.:
- dojazdy do dziatki budowlanej oraz do budynku i urzadzen z nimi
zwigzanych z drogi publicznej — nie ulegnie zmianie,
- wysoko$¢ budynku wielorodzinnego od poziomu terenu — nie ulegnie
zmianie,
- dlugosc¢ 1 szerokos¢ budynku wielorodzinnego — nie ulegnie zmianie,
- nachylenie dachu wielorodzinnego - nie ulegnie zmianie,
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki lub terenu
jest zgodna z zapisem Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni

dziatki budowlanej - jest zgodna z zapisem Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.
- powierzchnia zabudowy, zabudowana, biologicznie czynna

jest zgodna z zapisem Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- miejsca postojowe na terenie dziatki istniejg.
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- zabrania si¢ fragmentarycznego odnawiania elewacji zewngtrznych,
szczegoblnie fragmentarycznego malowania elewacji zewnetrznych,

- zabrania si¢ montowania krat na otworach okiennych 1 drzwiowych od
strony zewng¢trznej elewacji — nie dotyczy,

Zakazuje si¢ lokalizowania samodzielnej funkcjonalnie zabudowy

gospodarczej i garazowe] — nie dotyczy, funkcja budynku wezta cieplnego

jest polaczona z budynkiem wielorodzinnym.

5b. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Przedmiotowy budynek w ktorym projektowany jest remont z termo
modernizacjg zlokalizowany jest w lewobrzeznej czgsci miasta.

Budynek zlokalizowany jest na terenach objetych ochrong konserwatora
zabytkéw 1 wpisany jest do Gminnego rejestru zabytkow oraz

w Wojewddzkiej ewidencji zabytkdw nieruchomosci miasta Konin (strefa
ochrony konserwatorskiej — A) wymagane jest uzgodnienie robot
elewacyjnych z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Projektowane roboty sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Sc. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢
w granicach terenu gorniczego

Nieruchomos¢ potozona jest w Koninie przy ul. Mickiewicza 20
dz. nr 378, obreb: Staréwka znajdujg si¢ poza granicami terenu
oddzialywania gérniczego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy
z 20 lipca 2000 r. Dz. U. 62 poz. 718 Prawo geologiczne

1 gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z dnia

26 marca 2020 r z p6zniejszymi zmianami).

5d. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Planowane roboty przy remoncie budynku i budowie budynku
gospodarczego maja na celu przygotowanie frontu rob6t 1 nie
wprowadzaja negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym.



16

Planowane roboty dotyczace obszarow specjalnych ochrony ptakow oraz

siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody

nie beda mialy negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

Inwestycja:

- nie spowoduje znaczgcego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakosci wody jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow,

- nie spowoduje rOwniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow pylowych i ptynnych (nie przewiduje si¢ rob6t generujacych
zapachy),

- nie spowoduje powstawania odpadow, ktore nie mogg by¢
unieszkodliwiane.

Odpady w miejscu ich powstawania powinny by¢, uwzgledniajac

najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie

z dnia 20 lipca 2000 r Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718 (tekst jednolity

Dz.U.2019. poz. 1461 z dnia 19 lipca 2019 r z p6zn. zmianami).

— Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych

miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione

(dotyczy okresu rob6t budowlanych).

Wykonawca rob6t bedacy wytwoércg odpadéw powinien posiadac

stosowne zezwolenia 1 tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac 1lo$¢ odpadow 1 ich negatywne oddziatywanie na srodowisko
1 ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ochrony
srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadéw, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

- gromadzic 1 segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup
1 rodzajow sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych,

- przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢
wlasciwymi zezwoleniami organ6w administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Charakter planowanego zamierzenia nie przewiduje wyst¢powania

zagrozenia dla srodowiska.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi

Powotujac si¢ na Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia
8 kwietnia 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1065 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, jak réwniez

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j:

- przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim

- kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,

- powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego nie przekracza 2000 m?
i gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?,

- w budynku nie przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?

- nie wystepuje zagrozenie wybuchem;

- przedmiotowy obiekt budowlany nie jest objety obowigzkiem stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigckowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych 1 terenéw.

Z. uwagi na powyzsze uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej na podstawie przepisdw nie jest wymagane.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wykonanie izolacji §cian piwnic poprzez fragmentaryczne ich odkopanie
1 zaizolowanie. Skucie tynkow $cian piwnic, wykonanie nowych
cementowych. Wykonanie izolacji z folii kubetkowe;.

8. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

W przepisach ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r

(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

w art. 3 ust. 20 zawarto definicje obszaru oddzialywania obiektu
budowlanego — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Planowany remont jest zgodny z zapisem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych dzialek i terenow
przylegtych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny oddziatuje na sagsiednig dziatke tj. na
dziatke nr 377 z uwagi na wybudowanie budynku w granicy.
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Projektowany budynek wezta cieplnego ma by¢ zlokalizowany przy
granicy tj. dzialtki nr 377 w odlegtosci 3,00 m. Budynek od strony ranicy
nie ma otwordéw okiennych z uwagi na to budynek ten nie oddziatuje na
sasiednig dziatke.
Otwory okienne 1 drzwiowe wszystkich budynkéw nie sg oddalone od
granicy z dziatkami sgsiednimi w odlegtosci mniejszej niz 4,00 m, co jest
zgodne z §12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie poz. 1065 z p6zn.
zmianami.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu jest speinione.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych interes6w osob trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz SrodkOéw tacznoSci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy):
przestanianie. §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. zacienianie. §60
oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- budynek jest zgodny z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowej dziatki i terenow przylegtych.
Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie. Analiza spelnienia minimalne wymagania w zakresie
przestaniania, jest zbedna zar6wno w odniesieniu do terenéw
zabudowanych jak i niezabudowanych.
Na sagsiednich dziatkach nie zachodzi niebezpieczenstwo zacieniania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i1 promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

9. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

Budynek nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych w catosci.
Drzwi zewnetrzne do budynku na parter z poziomu chodnika ulicy
Mickiewicza umozliwiajg dostep do parteru budynku osobg
niepetnosprawnym do wszystkich mieszkan.
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Poszczegblne kondygnacje skomunikowane sg pomiedzy sobg klatka
schodowa.

W budynku nie ma windy — 3 kondygnacje.

Brak jest mozliwosci wybudowania windy (podnosnika) lub klatki
schodowej na zewnatrz z uwagi na ochron¢ konserwatorska, a wewnatrz
z uwagi na funkcjonalnos$¢ budynku.

10. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania budowy budynku stanowig:
e 7zlecenie Inwestora,

* mapa geodezyjna,

* uzgodnienia ustne,

e ustalenia robocze,

* pomiary robocze,

* obowigzujace przepisy, normy i normatywy,

e zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

11. Warunki dotyczace obrony cywilnej
Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi 1 PN.
12. Ustalenia dotyczace ochrony gruntow rolnych i leSnych

Nie ustala si¢ - teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne.



