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1. Tynki czysto - wapienne
- RK39 (ptaszczyzna)

- RK70 N (detal wypukty)

kolor $cian S122 keim naturstein
2. Rynny, rury spustowe, opierzenia
- blacha tytan - cynk
3. W otworze okiennym wykona¢

parapety z cegly o wysokoséci h=5
1 wykonczy¢ parapetym
drewnianym

4. Wstawi¢ okno drewniane stosujgc
w oknach nawiewniki

I ' 1 02 el ol
5. Drzwi zewngtrzne na drewniane

higrosterowane w okapnikach,

Umax = 1,3 W/m2K w kolorze
Sodalin clasik 7, malkon 7
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Nazwa

|_obiektu

Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII
Budynek wezla cieplnego - kategoria obiektu - II1

Temat

Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja,
montaz wezla cieplnego dwufunkcyjnego, montaz instalacji
grzewczej i instalacji cw, budowa budynku wezla cieplnego.

Inwestor

Miasto Konin
62-500 Konin ul. Plac Wolnosci 1

Adres
inwestycji

62-500 Konin ul. Mickiewicza 20
dz. geodezyjna nr 378, obreb Starowka j. ew. m. Konin

Rysunek

Elewacja przednia i tylna

Branza

architektoniczno - budowlana
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mgr inz. arch. Anna Morawiec Data

Spec. architektoniczna upr 555/92 || 08.2022 Skala:|| Nr rys.

Opracowal

mgr inz. arch. Radostaw Nawara | 08.2022 1:50) 23




