Nascienna stacja wymiennikowa :
METROLOG MET-BOX

SZAFKA CO wymiary Sz x Gt x Wy : 70 x 38 x 100 [cm]
SZAFKA CWU wymiary Sz x Gt x Wy : 70 x 38 x 100 [cm]

Spusty wod goracych z wezta
wykonywac do wiadra stalowego

odpornego na wysoka

Naczynie
wzbiorcze C.O.

temperature.

Stacja uzdatniania]
wody.

Stabilizator
temperatury cieptej
wody.

[

Naczynie
wzbiorcze C.W.U.

/ CO-zasilanie,
powrot. Podigczy¢ do instalacii
wewnetrznej budynku. Srednice

? zgodnie z projektem instalacii
wewnetrznej.

Modut progowy finansuje i montuje
MPEC Konin. Gtowny licznik ciepta,
zawory progowe.

Poza zakresem dostawy
METROLOG !!

——— | Przylacze miejskiej sieci ciepinej.
Wg. odrebnego opracowania.
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Nawiew do pomieszczenia wezta
wykona¢ kanatem okragtym o Srednicy
@160 [mm]. Nawiew typu "Z"
sprowadzi¢ 30 [cm] ponad poziom
posadzki.
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| Wywiew z pomieszczenia wezta
wykonac kanatem okragtym @ 160

[mm], wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia wezta.
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Trasa wniesienia wezta do
pomieszczenia bezposrednio z

Ciepta woda uzytkowa, woda zima,
cyrkulacja. Podtaczy¢ do instalacji
wewnetrznej budynku. Srednice
zgodnie z projektem instalacji
wewnetrzne.

Zestawienie powierzchni pomieszczen.

001 - Pomieszczenie wezta 9,00 m2

dworu.
I I I METROLOG Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 97 64-700 Czarnkdéw
Stadium: Projekt wykonawczy Branza: Sanitarna Format
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica A3
Konin ul. Mickiewicza 20
. ) . Data
Projekt: Rzut pomieszczenia wezta Listopad 2022
esior MPEC Konin Skala
nwestor. ul. Gajowa 1, 62-510 Konin 1:50
Opracowat: | inz. Michat Dobrowolski NF rysunku
Projektowat: | mgr inz. Jakub Komolka upr.bud. WKP/0385/PO0S/18 )
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