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1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. |Dane identyfikacyjne budynku
1.1. Nazwa Budynek mieszkalny 1.2. Rok budowy 1930
1.3. Inwestor Urzad Miejski w Koninie 1.4. Adres ul. Mickieyvicrzalzo
(naZVYaklub icfjnie id Plac Wolnosci 1 budynku  |62-500 Konin
nazwisko, adres do . o .
korespondencji, PESEL) 62-500 Konin woj. wielkopolskie
tel. 63 2401 111
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt
NOVPOL - Projektowanie i wykonawstwo
REGON: 300187992
61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 1
3. Imig i nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, pﬂ%@ﬂﬁn%ﬁﬂgjiﬁiﬂ%i\pﬁgpis
audytor energetyczny
mgr inz. Wiestaw Sfomowicz, ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznan ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznan
. . > tel. 602 22 44 80
Lista Ministerstwa Infrastruktury, nr ZAE 219 P RN
4. Wspdélautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1 Malgorzata Kaszuba przygotowanie danych do obliczen zapotrzebowania
2 mgr inz. Magdalena Sfomowicz sprawdzenie opracowania
3 mgr inz. Stawosz Stomowicz obliczenia zapotrzebowania ciepta i mocy
5. Miejscowosé Poznan Data wykonania opracowania grudzien 2021 .
6. Spis tresci
1. Strona identyfikacyjna
2. Karta audytu energetycznego
3. Dokumenty i dane zroédiowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5. Ocena stanu technicznego budynku
6.  Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
7.

Opis wariantu optymalnego




Audyt energetyczny budynku: Konin, ul. Mickiewicza 20

2. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogéine Stan przed Stan po.
termomodernizacjg termomodernizacji

1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2. |Liczba kondygnacii 2 2

3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m? 1137 1137

4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m? 245,68 245,68

5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 245,68 245,68

6. ;Jg\zllz%rzp;\:\::alrjzziz?; xz}lrsxijk:]okali mieszkalnych w catkowitej - 100,00% . 100,00%

7. |Liczba lokali mieszkalnych 6 6

8. |Liczba oséb uzytkujacych budynek 16 16

9. |Sposob przygotowania cieptej wody uzytkoWej indywidualny wezel cieplny

10.|Rodzaj systemu grzewczego budynku indywidualny wezet cieplny

11.|Wspbtczynnik ksztattu A/V [/m] 0,41 0.41

12.|Inne dane charakteryzujace budynek - -

2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane

[W/(m*K)]

1, |Sciany zewnetrzne 1,41 1,41

2. |Dach 0,68 0,15

3. |Podioga na gruncie 0,29 0,29

4. |Okna stare, drewniane 3,20 0,90

5, |Okna z tworzywa 2,40 0,90

6. |Drzwi zewnetrzne 3,20 1,30

3. Sprawnosci skiadowe systemu grzewczego i wspétczynniki

uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,80 0,98

2. |Sprawnos¢ przesylu 1,00 0,90

3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,70 0,88

4. |Sprawnos¢ akumulacii 1,00 1,00

5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00

6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 0,95

4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieplej wody

uzytkowej

1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,96 097

2. | Sprawnos¢ przesytu 0,80 0,80

3. | Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania 1,00 1,00

4. | Sprawnos¢ akumulaciji 0,65 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. [Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza oknarkanaty okna/kanaty

3. |Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 350 308

4. |Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 043 0,38
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6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. [Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 38,8 32,8
9 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania
" |cieptej wody uzytkowej [kW] 8.2 9.2
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
3. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)l 279,6 219,6
[GJIrok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
4. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)|  499,3 268,8
[GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowe; ,
5. 48,8 31,4
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
6. |standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych - -
bilansu ciepla) [GJ/rok] '
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowe] (stuzace
7. |weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) - -
[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
8, [uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 280,73 220,49
[KWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z
9. |uwzglgdnieniem sprawno$ci systemu grzewczego | przerw w ogrzewaniu)| 501,31 269,93
[kWh/(m?3rok)]
10.{Udziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0,00 0,00
7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1.|Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku * [zt/GJ] 62,50 60,75
2. |Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na ogrzewanie na miesigc [ZH{(/MW m-c)] 0,00 19 250,00
3. |Koszt przygotowania 1 m® ciepte; wody uzytkowej [zt/m?] 66,10 31,18
4.|Koszt za 1 GJ ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowe] [zHGJ] 175,00 60,75
5. [Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej wody na m-c [z{/MWm-c)) 0,00 19 250,00
6. [Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z(m? m-c)] 9,40 7,20
7.|Inne - miesieczna optata abonentowa [zt/m-c) 0,00 0,00
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [z{] 494 960,00 [Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie {%)] 45,22
Planowane koszty catkowite [z] 494 960,00 |Premia termomodernizacyjna [zi] 79 193,60

Roczna oszczednosé kosztow energii
[zHrok)

11 806,00

* Ceng za 1 GJ energii na ogrzewanie przyjeto jako cene wegla razem z kosztami transportu i wywozem popiotu.

9. Inne

Wraz z realizacjq przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTFAMIE / NIE ZOSTANIE zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrodta energii o mocy maksymalnej......kW.

Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA, ze po zrealizowaniu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego e‘Iementy
budynku poddane temu przedsigwzigciu termomodernizacyjnemu bedy spetniaé stosowane od dnia 31 grudnia 2020
.wymagania, o ktdrych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.




oy

Audyt energetyczny budynku: Konin, ul. Mickiewicza 20

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

Dokumenty i dane zrédiowe wykorzystane Przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i
uwagi inwestora

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa wykonana przez Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane
"PROBUD", Konin.

Inne dokumenty '

Faktury za zuzytg energie,

Plan sytuacyjny,

Wykaz przeprowadzonych usprawnien i prac remontowych,

Zestawienie planowanych kosztéw termomodernizacii budynkow,

Zestawienie dotyczace kosztow eksploatacyjnych obiektu,

Wysokosci aktualnych stawek optat za zuzycie 1 GJ,

Obowigzujace aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi, cenniki lokalnych firm budowlano-
instalacyjnych, materialy Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych dotyczace przedmiotowego
zagadnienia.

Osoby udzielajgce informacii

Pracownicy PGKiM Konin.

Data wizji lokalnej

15.11.2021 r.
Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
- uzyskanie parametrow termicznych modernizowanych przegréd zgodnie z WT 2021
- obnizenie kosztéw ogrzewania budynku
- wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych
w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontow
Zadeklarowany maksymalny wkiad wiasny na pokrycie kosztéw termomodernizacji
Wkiad wiasny inwestora nie powinien przekracza¢ kwoty: 0,00 z

Zadeklarowana maksymalna wysokos¢ kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora

Kredyt zaciagniety przez inwestora nie powinien przekraczaé kwoty: 495 000,00 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogdlne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wiasnos¢ prywatna spoldzielcza Miasto Konin
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk.-ustugowy inny
Osiedle
Adres ul. Mickiewicza 20, Konin
wolnostojac segmet w zabudowie szeregowej
Budynek > roselaey 9 . SN
blizniak mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1930 | Rokzasiedlenia | 1930
Technologia budynku cegla zeraniska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75  "Szczecin"
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica” monolit tradycyijna
szkieletowa inna, jaka:

1 |Powierzchnia zabudowy [m? 177.6 11|Liczba klatek schodowych 1
2 [Kubatura budynku Im 1436 | 12|Liczba kondygnacii 2

Kubatura ogrzewanej czesci budynku

powigkszona o kubature ogrzewanych - O =
3 pomieszczer na poddaszu uzytkowym lub w 1137 13| Wysokos¢ kondygnacii w swietle [m] 2,91

piwnicy [m3
4 |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszk. [m3 245,68 | 14|Liczba uzytkownikéw 16
5 |Powierzchnia ruchu [m? 31,00 15(Liczba mieszkan 6

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na
6 i e, . 16| Liczba mieszkari o powierzhni <50 m2 6

poddaszu uzytkowym [m9]

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych : ] ) . X 2
7 . . 2 - 17|Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m -

suszarnie, pralnie [m<]

Powierzchnia ustugowa pomieszczer
8 ) g g ) 2 0,00 18(Liczba mieszkar o powierzchni >100 m? -

ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.)  [m?

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej cze$ci . ! .

Liczb kan z WC w fazienc

9 budynku [4+5+6+7+8] (] 276,68 | 19|Liczba mieszka w tazience 6
10{Budynek podpiwniczony nie 20 |Liczba mieszkan z WC osobno -
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4.b. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze $cianami zewnetrznymi z cegly ceramicznej petnej o grubosci 38 cm.

Dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi budynku, o konstrukcji drewnianej, z pokryciem
dachowym (z pokryciem papowym), docieplony izolacjg pierwotng o grubosci 8 cm.,

Okna stare, drewniane to okna o duzym stopniu zuzycia, nieszczelne o wspotczynniku przenikania
U=3,2 W/(m3K).

Okna z tworzywa sztucznego to okna o $rednim stopniu zuzycia, o wspotczynniku przenikania
U=2,4 W/(m?K). >

> A

Drzwi zewnetrzne w budynku o duzym stopniu zuzycia, nieszczelne. S3 to drzwi o $érednim
wspdiczynniku przenikania U=3,2 W/(m?2K).

Zestawienie danych dotyczacych przegréd budowlan ych
planowanych do termomodernizacji:

. onis Pow. catk. Pow. ‘:?ez;" strat u
P P m? 2 Wi(m2K)
m

1* [Sciany zewnetrzne 402,4 397,2 1,41
2 |Dach 193,3 190,8 0,68
3 [Okna stare, drewniane 3.2 3,2 3,20
4 |Okna z tworzywa 53,2 53,2 2,40
5 |Drzwi zewnetrzne 5,2 52 3,20

* Ze wzgledu na brak pozwolenia konserwatora zabytkéw, nie rozpatruje sie docieplenia
Scian zewnetrznych Styropianem. Mozliwy do rozwazenia Jest tylko tynk ciepfochronn V.
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4.c.

Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie ist.
1. [Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego Gmoc [KW] 38,8
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie
2. oo : . Qu [GY] 279,6
grzewczym bez uwzglednienia sprawno$ci systemu ogrzewania
3. |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania ciepta [kWh/m?a] 280,7
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo w standardowym sezonie
4. L . : Qs [GJ] 4993
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa oplat (z VAT)
opfata stata (za moc zaméwiong + przesyt) - co miesiecznie ziwW 0,00
oplata zmienna ZHGJ 62,50
5. — -
optata abonamentowa miesiecznie 2t 0,00
oplata stata (za moc zaméwiong + przesyt) - cwu miesiecznie ZIMW 0,00
cena ciepfa na przygotowanie c.w.u. z pradu 2t/GJ 175,00
4.d. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Sposéb ogrzewania Ciepto produkowane indywidualinie w piecach kaflowych
2. |Parametry pracy instalacji -
3. |Przewody w instalacji -
4. |Rodzaje grzejnikow -
5. |Ostonigcie grzejnikéw -
6. |Zawory termostatyczne -
r]H.g= 0,80
. . NH.d= 1,00
7. [Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego n= 0,560
NHe™ 0,70
r.]H,S= 1 IOO
Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba
8. . 7/24
godzin na dobe
9. |Modernizacja instalacji -
4.e. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
. . Ciepta woda przygotowywana indywidualnie w
1. |Rodz3j instalacji elektrycznych podgrzewaczach akumulacyjnych
2. |Piony i ich izolacja -
3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) -
4 |2uzycie cieplej wody w m’/m-c okreslone ]
" |wg. pomiaru
4.f. Charakterystyka systemu wentylacji
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylaciji grawitacyjna
2. [Strumien powietrza wentylacyjnego m°/h 350
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5.1.

5.2,

5.3.

54

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest $redni. Budynek nie spetnia wymagan
dotyczacych maksymalnej wartoéci wskaznika E sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnosé
termiczna.

System grzewczy

W mieszkaniach zamontowane s3 piece kaflowe.

[

System zaopatrzenia w c.w.u.
Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach akumulacyjn;;ch.
System wentylacji

Wentylacja grawitacyjna.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejacego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

Lp. Charakterystyka przed modernizacjg Charakterystyka stanu po modernizacji
1 2 3
1 |Przegrody zewnetrzne: Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne
- warto$ci wspétczynnika przenikania -dla scian U < 0,20 W/m?K
ciepta U [W/m?K] -dladachu U =<0,15 Wm?K
Sciany zewnetrzne U= 1,41
Dach U= 0,68
2 |Okna stare, drewniane. Okna sg w zlym Wymiana okien starych, drewnianych w
stanie technicznym, o wspotczynniku U= 3,20 |budynku
3 |Okna z tworzywa sg w $rednim Wymiana okien z tworzywa w budynku
stanie technicznym, o wspotczynniku U= 2,40
4 |Drzwi zewnetrzne. Stare drzwi sg w ztym stanie Wymiana drzwi zewnetrznych w budynku
technicznym, o wspéiczynniku U= 320
5 [Wentylacja grawitacyjna - Wymiana starych okien drewnianych, z
W pomieszczeniach wystepuje nadmierny naplyw|tworzywa oraz drzwi zewngtrznych w budynku
powietrza zewnetrznego przez nieszczelnosci w starych
oknach drewnianych i z tworzywa oraz drzwiach
zewnetrznych budynku
6 |Instalacja cieplej wody uzytkowej - cwu przygo- Modernizacja systemu przygotowania cieplej
towywana jest indywidualnie wody uzytkowej
7 |System grzewczy - ogrzewanie indywidualne Modernizacja systemu grzewczego
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6.1.

Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Wskazanie rodzajow
zapotrzebowania na ciepto

usprawnien

termomodernizacyjnych

dotyczacych  zmniejszenia

L.p.

Rodzaj usprawnien lub przedsiewzigé

Sposoéb realizacji

2

3

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
§ciany zewnetrzne

Ocieplenie $cian - tynk cieptochronny

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach

Ocieplenie dachu - wetna mineralna

Zmniejszenia strat przez przenikanie przez stare
okna drewniane budynku oraz zmniejszenia
strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana starych okien drewnianych w budynku

Zmniejszenia strat przez przenikanie przez okna
z tworzywa budynku oraz zmniejszenia strat na
podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana okien z tworzywa w budynku

Zmniejszenia strat przez przenikanie przez

. |drzwi zewnetrzne budynku oraz zmniejszenia

strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego

Wymiana drzwi zewnetrznych budynku

Modernizacja systemu przygotowania cieplej
wody uzytkowe;

Planuje sie zastgpienie akumulacyjnych podgrzewaczy
elektrycznych, centralnym systemem zasilanym z
miejskiej sieci cieplnej poprzez: budowe przytacza,
montaz dwufunkcyjnego wezia cieplnego w odpowiednio
wybudowanym pomieszczeniu, rozprowadzenie
wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z
izolacjg oraz montaz wodomierzy.

Modernizacja systemu grzewczego budynku

Planuje sie budowe przytacza, montaz dwufunkcyjnego
wezla cieplnego w odpowiednio wybudowanym
pomieszczeniu, rozprowadzenie instalacji grzewczej wraz
z izolacja, montaz grzejnikéw wraz z przygrzejnikowymi
zaworami termostatycznymi, zamontowanie urzadzen
stuzacych do indywidualnego rozliczania kosztéw ciepta
w poszczegolnych lokalach.
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6.2. Ocena optacalnosci i wyboru usprawnieri dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody i zapotrzebowania na cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuije sig:

a) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat
ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne

b) Oceny optacalnosci i wyboru optymainego wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie
okien i drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego

¢) Oceny optacalnosci i wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia dotyczacego zmniejszenia *
zapotrzebowania na cieplo na przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j

d) Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzig¢ w kolejnosci rosngcej wartosci prostego
Czasu zwrotu naktadow (SPBT) charakteryzujacego kazde usprawnienie

W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

Wyszczegélnienie ::’::i;: mzc(;::r:::;ji jedn.
two1 - pomieszczenia wspoine 8,0 8,0 °c
twoz - pomieszczenia ogrzewane 20,0 20,0 °c
to -18,0 -18,0 °c
Sy diatye 1137 1137 dzienKa
Sy datye 3774 3774 dzien'Ka
Oom. Om, - ogrzewanie 0,00 19.250,00 | zH(MW'mc)
O, Oy, - ogrzewanie 62,50 60,75 z{/GJ
Oom. Opm, - ciepta woda 0,00 19.250,00 | zH(MW'mc)
Oo,, Oy, - Ciepta woda 175,00 60,75 ztIGJ
Avo, Aps, 0,00 0,00 ztm-c
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6.2.1. Ocena oplacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty Przegroda

ciepla przez przenikanie

Sciany zewnetrzne

= 397,2 m?
402,4 m?

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A roszt

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie scian zewnetrznych tynkiem cieptochronnym, przeznaczonym do zabytkdw o
wspotczynniku przewodnosci A= 0,130 W/mK. Rozpatruje sie 1 wariant mozliwy do zastosowania.

Wariant 1: Ze wzgledu na techniczne mozliwosci wykonania rozpatruje sie tylko jeden wariant grubosci
docieplenia (3,5 cm)

Warianty
Lp. Oméwienie Jedn. | . S.t a.n
istniejacy
1 2 3
1 |Grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,035
2 |Zwigkszenie oporu cieplnego AR m2K/W 0,27
3 |Opor cieplny R m2K/W 0,71 0,98
4 |Qoy, Qs, = 8,6410°Sd'A'U, GJ/a 182,6 132,4
5 |dous Quy =10 Al(t,,o-t,0) U, Mw 0,021 0,015

Roczna oszczedno$é kosztéw
6 Aoru = (XO'QOUIOOZ = x1.Q1u.01z) + zl/a 3141
*+12(yy'QouOom - ¥1'G1y' O1m) + 12(Aby, - Aby)

7 [Cena jednostkowa usprawnienia z2t/m? 985,00
8 (Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 396 364
9 (SPBT= Ny/AO,, lata 126,21
10 |U,, U, Wim?K 1,41 1,02

Podstawa przyjetych wartosci N,

Przyjeto szacunkowe ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg cen na rynku lokalnym.

Koszt usprawnien stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni cian zewnetrznych
z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Akoszt). W cenie jednostkowej mieszczg sie:

-naprawa $cian i przygotowanie podtoza pod ocieplenie, wraz ze skuciem istniejgcego tynku
-wszystkie elementy systemu ocieplenia, wraz z pracami i materiatami pomocniczymi

Wazne: tynku cieptochronnego nie nalezy stosowac w strefie cokotowe;j.

Wybrany wariant: 1 Koszt 396 364,00 zi SPBT= 126,21 lat
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6.2.2. Ocena oplacalnosci i wyb6r warlantu zmniejszajacego straty Przegroda
ciepta przez przenikanie
LAl E Dach
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 190,8 m?2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A osx = 193,3 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie dachu weing mineralng, zabezpieczajaca dach przeciwpozarowo, o
wspolczynniku przewodnosci A= 0,038 W/mK. Rozpatruje sie 3 warianty réznigce sie
gruboscig warstwy izolacji termiczne;j;

wariant 1: o grubosci warstwy izolacjj, przy ktorej spetnione bedzie wymaganie wielkosci wspotczynnika
przenikania wynikajace z WT 2021 - U,,.,=0,15 W/m?K

wariant 2: o grubo$ci warstwy izolacji 0 2 cm wigkszej niz w wariancie 1

wariant 3: o grubosci warstwy izolacji 0 2 cm wiekszej niz w wariancie 2

Lp. Omowienie Jedn. ist:it;':cy : War;anty 5

1 |Grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej g m 0,20 0,22 0,24
2 (Zwigkszenie oporu cieplnego AR m2KMW 5,26 579 6,32
3 |Opdr cieplny R MKW 1,47 6,73 7,26 7,79
4 |Qpy, Qy, = 8,6410°Sd'A'U, GJ/a 42,3 9,2 8,6 8,0
5 |Qous G1u =10 Al(t,o-t,o) U, MW 0,005 0,001 0,001 0,001

Roczna oszczednosé kosztéow
6 |A0 = (Xg'Qoy 'O, - X1'Qq,Oy,) + zt/a 2067 2109 2145
+12(Y0'douOom = ¥1' A1y O1m) + 12(Aby - Ab,)

7 |Cena jednostkowa usprawnienia ztim? 695,00 725,00 755,00
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 134344 | 140143 | 145942
9 [SPBT=N,/AO,, lata 65,00 66,46 68,05
10 {Uy, Uy Wim?K 0,68 0,15 0,14 0,13

Podstawa przyjetych wartosci N

Przyjeto szacunkowe ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg cen na rynku lokalnym.

Koszt usprawnieri stanowi iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni dachu.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie prace i materiaty niezbedne do wykonania ocieplenia.

(w tym prace i materiaty pomocnicze zwigzane z zabezpieczeniem ocieplenia przed zawilgoceniem).

W kosztach uwzgledniono naprawe i przerébki dachu, niezbedne wzmocnienia elementow konstrukcyjnych,
wykonanie nowego pokrycia dachowego, prace eliminujace mostki termiczne.

Wybrany wariant: 1 Koszt 134 344,00 zt SPBT= 65,00 lat
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6.2.3. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsigwzigcia polegajacego na RrzadRicngiecio

wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji
Okna stare, drewniane

Dane: pow. starych okien: A= 3,2 m?
pow. do wymiany: A= 3,2 m?
Voom= Y = 35 mh
C.=10

Opis wariantow usprawnienia

Usprawnienie obejmuje wymiane okien starych na szczelniejsze, o lepszych wspotczynnikach U:

wariant 1: U=10,9
wariant 2: uU=10,8
wariant 3: U= 0,7
Warian
Lp. Omowienie Jedn. ist\n?'it:'nc Yy
ST 2 3
1 |Wspdtczynnik przenikania okien U Wim?K 3,2 0,9 0,8 0,7
Cr - 1,3 1,00 1,00 1,00
2 |Wspétczynniki korekcyjne dla wentylacji i S —
Cn - 1.5 1,00 1,00 1,00
3 8,64*10'5*Sd*A°k*U GJ/a 33 0,9 0,8 0,7
4 |2,94*10°'C,*C,,"Vyom"Sd GJ/a 5,0 3.9 3.9 3.9
5 |Qq, Q1 =(3) +(4) GJ/a 8,4 4,8 47 4,6
6 10'6*A°k*(two-tzo)*U MW 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001
7 13,4107V o) *(two-ts0) MW 0,0007 0,0005 | 0,0005 | 0,0005
8 |90, 91=(6) + (7) MW 0,0011 0,0006 0,0006 0,0006
Roczna oszczednos¢ kosztow
9 |AO0,ok + AOw= (X9 Qg Oy, - X1'Q1'01z) +12(yo'Ao Oom - ¥1'A1'O1m) +| 2zt/rok 223 229 236
12(Ab, - Ab,)
10 |Koszt wymiany okien Nok zt 5920 6 432 6 944
11 | Koszt modernizacji wentylacji N, zt ’ - -
12 |SPBT = (Nox+N,)/AO,, lata 26,60 28,00 29,40
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto szacunkowe ceny jednostkowe 1 m? wg cen na rynku lokalnym,
Cena zawiera demontaz starych i montaz nowych okien.
Koszt modernizacji:
wariant 1: wymiana 32 m? * 1850 z/m?= 5 920 zt
wariant 2: wymiana 3,2 m?2 * 2010 z/m?= 6 432 zt
wariant 3: wymiana 3,2 m?2 * 2170 ziim? = 6 944 z

Wybrany wariant : 1 Koszt: 5 920,00 zt SPBT= 26,60 lat
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6.2.4. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu przedsigwzigcia polegajacego na fizessioizeels
wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji
Okna z tworzywa
Dane: pow. starych okien: A g = 532 m’
pow. do wymiany: A o = 532 m’
Voom= Yy = 193 m%h
Cc.=10
Opis wariantéw usprawnienia
Usprawnienie obejmuje wymiang okien starych na szczelniejsze, o lepszych wspoétczynnikach U:
wariant 1: U=0,.9
wariant 2: U=0,8
wariant 3: U=0,7
Lp. Omoéwienie Jedn. ist:it:j:cy ] War|2anty =
1 |Wsp6lczynnik przenikania okien U W/m*K 2,4 0.9 0,8 0,7
Cr - 1,2 1,00 1,00 1,00
2 |Wspétczynniki korekcyjne dla wentylacji = —= - :
Cul 1,3 1,00 1,00 1,00
3 |8,64*10°*Sd*A,*U GJ/a 416 15,6 13,9 12,1
4 (2,94*10°°C,*C,,*Vyom"Sd GJ/a 25,7 21,4 214 21,4
5 |Qo Qi =(3) +(4) GJ/a 67.3 37,0 35,3 33,6
6 |10°*A g (two-tz0)*U MW 0,0049 | 00018 | 00016 | 0,0014
7 [3.4*10™V o *(two-tzo) mw | 00032 | 00025 | 0,0025 | 0,0025
8 [ao, a¢=(6) +(7) MW 0,0081 0,0043 0,0041 0,0039
Roczna oszczednos$é kosztéow
9 |AO,ox + A0 = (XgQq'Og; - Xy'Qy'O4;) +12(Yo'doOom - ¥1'Q1O1m) *+ | 2irok 1894 2002 2111
12(Abg - Ab,)
10 |Koszt wymiany okien Nok zt 98420 | 106932 | 115444
11 |Koszt modernizacji wentylacji Ny, zt - - =
12|SPBT = (N, +N,)/AO,, lata 52,00 53,40 54,70

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto szacunkowe ceny jednostkowe 1 m? wg cen na rynku lokalnym.
Cena zawiera demontaz starych i montaz nowych okien.

Koszt modernizaciji:

wariant 1: wymiana 53,2 m?* 1850 zim?= 98 420 zt
wariant 2. wymiana 53,2 m2* 2010 zim? = 106 932 zt
wariant 3: wymiana 53,2 m? * 2170 zi/m? = 115 444 zt

Wybrany wariant : 1 Koszt: 98 420,00 zt SPBT= 52,00 lat
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6.2.5. Ocena oplacalnosci i wyb6r wariantu przedsiewzigcia polegajacego na R e
wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylaciji
Drzwi zewnetrzne
Dane: pow. starych drzwi: Ao = 52 m?
pow. do wymiany: A o= 5,2 m?
Viom= W = 55 m’h
c.=10
Opis wariantow usprawnienia . &
Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi starych na szczelniejsze, o lepszych wspotczynnikach U:
wariant 1: U=1.3
wariant 2: ‘ U= 1.2
wariant 3: U=1,1
Lp. Omowienie Jedn. istﬁit:j:cy ; War|2anty :
1 |Wspétczynnik przenikania drzwi U Wim?K 3.2 13 1,2 1,1
Cr - 1,3 1,00 1,00 1,00
2 |Wspdlczynniki korekcyjne dla wentylaciji E — = =
Cnm - 1,5 1,00 1,00 1,00
3 [8,64*10°*Sd*A,*V GJ/a 54 2,2 20 1,9
4 |2,94*10°C,*C,,*Vpom"Sd Gl/a 7.9 6,1 6,1 6,1
5 |Qo, Qi = (3) + (4) GJ/a 13,4 8.3 8,1 8,0
6 [10°%*A . (two-tz0)*U MW 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002
7 13,4107V o *(two-tzo) MW 0,0011 0,0007 0,0007 0,0007
8 [do, q1=(6) +(7) MW 0,0017 0,0010 0,0009 0,0009
Roczna oszczednosé kosztow
9 |AO,ok + AOw= (Xg'Qo'Op; - X;'Qy'O1,) +12(Yo'AoOom - ¥1'd1'O1m) + | zl/rok 316 326 337
12(Ab, - Ab,)
10 [Koszt wymiany drzwi Nok zt 17 940 19 032 20 124
11 |Koszt modernizacji wentylacji N,, zt 3 = =
12|SPBT = (No+N,,)/AO,, lata 56,80 58,30 59,70
Podstawa przyjetych wartosci Ny
Przyjeto szacunkowe ceny jednostkowe 1 m? wg cen na rynku lokalnym.
Cena zawiera demontaz starych i montaz nowych drzwi zewngtrznych.
Koszt modernizacii:
wariant 1: wymiana 52 m? * 3450 ziim? = 17 940 zt
wariant 2;: wymiana 52 m2* 3660 zi/m?= 19 032 zt
wariant 3: wymiana 5,2 m2* 3870 z/m?= 20 124 zt

Wybrany wariant : 1 Koszt: 17 940,00 zt SPBT= 56,80 lat
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6.2.6. Ocena i wybor przedsiewzigcia termomodernizacyjnego Prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania ciepta na przygotowanie cwu

Dane: Qocw = 9,2 kW - stan istn. 9,2 kW - stan po modern.
Qe = 243 GJ bez uwzgledniania sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Przyjeto nastepujace skiadniki sprawnosci sytemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
1. nwg $rednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy
bilansowej budynku

2. nwg $rednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku (ostony bilansowe;j
lub poza nig) 2

3. nNws $rednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemno$ciowych
systemu cieptej wody (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig)

4. nNwe Sredniasezonowa sprawno$¢ wykorzystania

Dla omawianego budynku powyzsze sprawnosci w stanie istniejacym wynoszg odpowiednio:

Nw.g = 0,96 Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
Miejscowe przygotowanie cieptej wody - systemy bez obiegow cyrkulacyjnych - dla grupy
w.a = 0.80 punktow poboru wody cieplej w jednym mieszkaniu
Nw.s = 0,65 Zasobnik cieptej wody uzytkowe;j, wyprodukowany w latach 1995-2000
Nw.e = 1,00  Przyjmuje sie 1,0

Opis modernizaciji:

Planuje si¢ zastgpienie akumulacyjnych podgrzewaczy elektrycznych, centralnym systemem zasilanym z
miejskiej sieci cieplnej poprzez: budowe przytacza, montaz dwufunkcyjnego wezia cieplnego w odpowiednio
wybudowanym pomieszczeniu, rozprowadzenie wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z izolacjg|
oraz montaz wodomierzy.

Po modernizaciji sprgwnosci wyniosg odpowiednio:
Nw.g = 0,97 Wezet cieplny kompaktowy z obudows (ogrzewanie i ciepta woda) do 100kwW

_ 0 80 Centraine przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
w.d - ! czasu pracy, piony instalacyjne izolowane, przewody rozprowadzajgce izolowane

Nw s = 1,00 Bez zasobnika

Nw.e = 1,00 Przyjmuje sie 1,0
Lp. Jedn. Stan istniejacy Stan po modernizacji
1, sfzz‘;gf:xgmae”;‘jvﬁiep*a na GJla 48,8 314
2. |Zapotrzebowanie mocy kW 9,2 92
Koszt przygotowania cwu zi/a 8 535,23 4 026,50
} Oszczedno$é z¥a 4 508,73
4. |Koszt modernizacji zt 74 400,00
5. |SPBT lata 16,50
Koszty przyjeto wg cen na rynku lokalnym.
KOSZT | 74 400,00 zt SPBT 16,50 lat
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6.2.7. Zestawienie optymalnych usprawnier i przedsigwzigé w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty
Lp- termomodernizacyjnego robét, zt ShElyata

1 2 3 4

1 Modernizacja systemu przygotowania cieptej 74 400,00 16,50

wody uzytkowej

2 |Wymiana starych okien drewnianych 5 920,00 26,60
3 |Wymiana okien z tworzywa 98 420,00 52,00
4 |Wymiana drzwi zewngtrznych 17 940,00 56,80
5 |Ocieplenie dachu 134 344,00 65,00
6 |Ocieplenie scian zewngtrznych 396 364,00 126,21
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6.2.8. Ocena i wyb6r optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos$¢ systemu grzewczego

Dane: Qgc= 279,60 GJ/a
Qoco™ 38,80 kW

Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajgce sprawnos¢ systemu grzewczego:

Planuje si¢ budowe przytacza, montaz dwufunkcyjnego wezla ciepinego w odpowiednio wybudowanym
pomieszczeniu, rozprowadzenie instalacji grzewczej wraz z izolacja, montaz grzejnikéw wraz z
przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi, zamontowanie urzadzen stuzacych do indywidualnego
rozliczania kosztow ciepta w poszczegéinych lokalach.

¥

AOyo = (Xo Wio Wag Qoo Ooz/No = X1 Cut1 War1 Qoco O12/N1) + 12(Y0'lom Oom = Y1 Q1m O1m) + 12(Abg - Aby)

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspoétczynnikdéw sprawnosci zwiazane z wprowadzeniem proponowanych
usprawnien.

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspélczynniki sprawnosci
przed po
1 wytwarzanie ciepta - zmiana nw = 0,80 nw = 0,98
2 |przesytanie ciepta - zmiana ne= 1,00 N, = 0,90
3 [regulacja i wykorzystanie - zmiana n.= 0,70 n-= 0,88
4 |akumulacja ciepta - bez zmiany Ne= 1,00 Ne = 1,00
5 |sprawnos$¢ catkowita systemu n= 0,560 n=0,776
T T P
Ocena proponowanego przedsiewziecia

Lp. Omoéwienie jedn.| Stan istniejacy | Stan po modern.
1 |Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego n - 0,560 0,776
2 |Uwzglednienie przerw tygodniowych W, - 1,00 1,00

3 |Uwzglednienie przerw dobowych Wy , 1,00 0,95

4 |Oszczednosé kosztow zt/a 1448
5 |[Koszt przedsiewziecia Neo zt 123 936
6 |SPBT lata 85,58

Koszty przyjeto w oparciu o ceny na rynku lokalnym,

Koszt : 123 936,00 zt SPBT= 85,58 Ilat
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6.3. Wybor optymalnego wariantu

Niniejszy rozdziat obejmuje okreslenie wariantow przedsiewzigé¢ termomodernizacyjnych, ocene
tych wariantow pod wzgledem spetnienia wymagan ustawowych i wskazanie optymalnego wariantu
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

6.3.1. Okreslenie wariantéow przedsiewzieé termomodernizacyjnych.

Do analizy przyjeto nastepujace warianty usprawnien:

Nr wariantu

Zakres

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Wymiana starych okien drewnianych, Wymiana okien z tworzywa, Wymiana
drzwi zewnetrznych, Ocieplenie dachu, Ocieplenie §cian zewnetrznych

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
Wymiana starych okien drewnianych, Wymiana okien z tworzywa, Wymiana
drzwi zewnetrznych, Ocieplenie dachu

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Wymiana starych okien drewnianych, Wymiana okien z tworzywa, Wymiana
drzwi zewnetrznych

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Wymiana starych okien drewnianych, Wymiana okien z tworzywa

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Wymiana starych okien drewnianych

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej

UWAGA: ze wzgledu na specyfike planowanych robét, rozpatruje sie jednoczesng modernizacje

systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
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|6.3.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Qo =Wao*QocoMo *+ Qocw Q14 = Wg1"Qico/Mi + Qiow
9o =9oco * qocw Q4= dicotdicw
Oy =Qp *0,+qo*0y*12 Oy, =Q4*O; +04*0On*12
AOr = O,o - Or1
Qoco | Goco nNo Qocw | 9ocw Qo o Oor
AO, N
Nr.war. | Qco | 91co nq Qicw | G1cw Q, 44 Oy,
GJ kW - GJ kW GJ kW zt zt zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stanistn. | 279,60 | 38,80 | 0,560 | 48,77 9,18 | 548,06 | 47,98 | 39741,00
1 175,70 | 27,90 | 0,776 | 31,38 9,18 | 246,47 | 37,08 | 23 539,00 | 16 202,00 891 324,00
2 219,60 | 32,80 | 0,776 | 31,38 9,18 | 300,22 | 41,98 | 27 935,00 | 11 806,00 494 960,00
3 249,20 | 36,00 | 0,776 | 31,38 9,18 | 336,45 | 45,18 | 30 876,00 | 8 865,00 360 616,00
4 253,10 | 36,40 | 0,776 | 31,38 9,18 | 341,23 | 4558 | 31258,00 | 8 483,00 342 676,00
5 277,30 | 38,50 | 0,776 | 31,38 9.18 | 370,85 | 47,68 | 33 543,00 | 6 198,00 244 256,00
6 279,60 | 38,80 | 0,776 | 31,38 9,18 | 373,67 | 47,98 | 33784,00| 5957,00 238 336,00
Uwaga: Wspétczynnik wg = wy X Wy = 1,00 x 1,00 = 1,00 dla stanu istniejacego
Wspdiczynnik wo = wy X wg = 1,00 x 0,95 = 0,95 dla pozostatych wariantow

W kolumnie 4 umieszczono iloczyn sprawnos$ci systemu grzewczego.

Do nakladéw inwestycyjnych doliczono;

-koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz audytu w wysokosci 40.000 zt.
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6.3.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

o 2B
-8 9 g
253
. RN Roczne E ca :-E_;
Lp YZ?;(?::OZZ?:;:?:V.Z'QC': Planz;in:flt(oszty oszczedno$ci E £ _E g Minimalna kwota kredytu*) Premi:jl )
yjneg owite kosztéw energii g g 5 ﬁ termomodernizacyjna
€2 -§
o .
[21] [zt/rok] [%] [zf] [%] [z]
1 2 <] 4 5 6 7
1 WARIANT 1 891 324,00 16 202,00 55,03 445 662,00 |50,00 142 611,84
2 WARIANT 2 494 960,00 11 806,00 45,22 247 480,00 | 50,00 79 193,60
3 WARIANT 3 360 616,00 8 865,00 38,61 180 308,00 50,00 57 698,56
4 WARIANT 4 342 676,00 8 483,00 37,74 171 338,00 |50,00 54 828,16
5 WARIANT 5 244 256,00 6 198,00 32,33 122 128,00 (50,00 39 080,96
6 WARIANT 6 238 336,00 5 957,00 31,82 119 168,00 |50,00 38 133,76

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust, 2 ustawy.
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6.3.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
rozpatrywanym budynku ocenia sie¢ wariant nr 2 obejmujacy usprawnienia:

Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wymiana starych okien drewnianych

Wymiana okien z tworzywa

Wymiana drzwi zewnetrznych x

Ocieplenie dachu

Przedsiewziecie to speinia warunki ustawowe:

1. Oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepla wyniesie 45,22 %, czyli powyzej 25%;
2. Planowany kredyt, stanowiacy 100,00 % kosztoéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;
3. Srodki wlasne inwestora wyniosa 00,00 zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

4. Premia termomodernizacyjna stanowi 16 % kosztéw catkowitych.
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7.

7.1.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizaciji

Opis robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonaé
nastepujgce prace:

1.

7.2,

Zmodernizowa¢ system grzewczy budynku poprzez: budowe przytgcza, montaz dwufunkcyjnego
wezla cieplnego w odpowiednio wybudowanym pomieszczeniu, rozprowadzenie instalacii
grzewcze] wraz z izolacja, montaz grzejnikéw wraz z przygrzejnikowymi zaworami
termostatycznymi, zamontowanie urzadzen sluzacych do indywidualnego rozliczania kosztow
ciepta w poszczegdinych lokalach.

Zmodernizowa¢ instalacje cieptej wody uzytkowej poprzez: zastapienie akumulacyjnych
podgrzewaczy elektrycznych, centralnym systemem zasilanym z miejskiej sieci cieplnej poprzez:
budowe przytgcza, montaz dwufunkcyjnego wezia cieplnego w odpowiednio wybudowanym
pomieszczeniu, rozprowadzenie wewnetrznej instalaci ciepte] wody uzytkowej wraz z izolacjg
oraz montaz wodomierzy.

Koszt wykonania: 198 336,00 zi

Wymieni¢ stare okna drewniane w budynku na nowe, o wspoiczynniku Upg= 0,90 W/m? K
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcig montazowa producenta okien.
Koszt wykonania: 5920,00 zt

Wymieni¢ okna z tworzywa w budynku na nowe, o wspodtczynniku Upa,= 0,90 W/m?K. Prace
wykona¢ zgodnie z instrukcia montazowa producenta okien.

Koszt wykonania: 98 420,00 z

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne budynku na nowe, o wspodiczynniku Upa= 1,30 W/m2K. Prace
wykona¢ zgodnie z instrukcia montazowa producenta drzwi.

Koszt wykonania: 17 940,00 z

Dociepli¢ dach budynku weing mineralng. Zastosowaé weine mineralng o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta Apa= 0,038 W/mK. Grubosé izolacji: 20 cm. Dopuszcza sie mozliwo$é
zastosowania innego materiatu izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania Zaktadanego oporu
cieplnego.

Koszt wykonania: 134 344,00 z

Do powyzszych kwot nalezy doliczy¢:
-koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji i audytu w wysokosci: 40 000,00 z

Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt rob6t wyniesie: 494 960,00 zt
Udziat srodkéw wiasnych inwestora: 0,00
Kredyt bankowy: 494 960,00 zt
Przewidywana premia termomodernizacyjna: 79 193,60 zt

Czas zwrotu nakiadéw SPBT 41,9 lat
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UWAGA: Zgodnie z wytycznymi WUOZ forma nowych okien i drzwi musi zosta¢ uzgodniona z
organem ochrony zabytkéw.

7.3. Dalsze dziatania

W celu efektywnego zrealizowania okreslonych wyzej przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych konieczne jest
wykonanie nastepujacych czynnosci:

| 1. Wybor zrédta finansowania przedsigwzigceia.

2. Zarezerwowanie przez Inwestora $rodkdw na realizacje termomodernizacji w wysokosci okreslonej przez
1 tworcow programu z ktorych to srodkéw bedzie realizowana inwestycja. 5 &
|

3. Przygotowanie i zlozenie aplikacji oraz przeprowadzenie postgpowania umozliwiajagcego pozyskania
1 $rodkow finansowych.

4. Przygotowanie projektu modernizaciji.

5. Przeprowadzenie przetargu na wykonanie robot.

L

6. Realizacja robét przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru i odbioru technicznego.

] 7. Przeprowadzenie obserwacji i oceny rezultatéw przeprowadzonej termomodernizaciji.

7.4. Klauzule i zastrzezenia

] 1. Przedmiot i cel wykonania audytu oraz jego zakres okreslit Zleceniodawca.
2. Niniejszy audyt nie moze by¢ wykorzystany w innym celu niz okreslony w opracowaniu.

3. Niniejsze opracowanie nie moze by¢ traktowane jako ekspertyza techniczna.

4. Informacje udzielone przez Inwestora zostaly przyjete w dobrej wierze przez autor6w opracowania.

5. W przypadku powstania watpliwosci nalezy zwréci¢ sig do autorow opracowania o dodatkowe informacje.
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Zatacznik 1

Zatacznik 2

Zalgcznik 3

Zatacznik 4

Zalgcznik 5

Zatacznik 6

ZALACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie wspodtczynnikdw przenikania przegrod

Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu
Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie
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Obliczenie wspbiczynnikoéw przenikania ciepfa dla przegrod (U)

Zalacznik nr 1

Nr typ Opis warstw Grubos¢ A R u
m Wim*K m2*K/W W/m**K
1 [sciana - cegta ceram. petna 0,38 0,77 0,49
zewnetrzna - tynk cem.wap. 0,04 0,82 0,05
1 Ri+R, 0,17 \
0,71 U= 1,41
2 |dach - konstrukcja drewniana
z pokryciem dachowym
(papa) 0,20
- izolacja pierwotna 0,08 0,07 1,14
Ri+Re 0,14
1,48 U= 0,68
3 |podioga na - warstwa wykonczeniowa 0,02 0,20 0,10
gruncie - beton zwykly 0,05 1,00 0,05
- plyta pilSniowa 0,021 0,05 0,42
- beton zwykly 0,10 1,00 0,10
- piasek 0,30 0,40 0,75
- rbwnowazny opor gruntu 2,00
3,42 U=0,29
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Zalacznik nr 2

Okreslenie Sredniej sezonowej sprawnosci catkowitej systemu grzewczego w stanie istniejacym:

1. Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytwarzania

NH.g= 0,80 Piece kaflowe

2. Srednia sezonowa sprawnos$é przesytu

Nu,a= 1,00 Zrodio ciepta w pomieszczeniu (piec kaflowy)

3. Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania
Nue= 0,70
NHe= Nue + 0,03 * X -0,03
gdzie:

NHe - Obliczeniowa $rednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania

X - stosunek sumy mocy ciepinej grzejnikéw usytuowanych przy $cianach zewnetrznych do
sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikow w systemie ogrzewczym (stosunek liczony dla
grzejnikow plytowych oraz cztonowych; w pozostatych przypadkach przyjmuje sie, ze X
réwne jest 1,00)

NHe= 0,70 Ogrzewanie piecowe

X=1000 =Q,Q

4. Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji

Ns= 1,00 System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
wg= 1,00

6. Przerwa na ogrzewanie w ciagu doby
wg= 1,00

7. Obliczenie $redniej sezonowej sprawnosci catkowitej systemu grzewczego:

NoH.t0t=| NHia NMHvd NHie NHis
No=0,560
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Zafacznik nr 3
Obliczenie zapotrzebowania na ciepfo i moc cieping na potrzeby przygotowania ciepfej wody
uzytkowej
Mieszkania - | Mieszkania -
Charakterystyka systemu Jednostka stan stan po
istniejacy modern.
1 2 3 4
ciepto wtasciwe wody c,, kJ/kg*K 419 4,19
gestos¢ wody p,, kg/m® 1000 1000
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode N 1
uzytkowa, Vi dm’/(m“*dzien) 1,6 : 1,6
powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze 2
powietrza (powierzchnia ogrzewana) Ag m 245,68 245,68
obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej 6,, °c 55 55
obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem 8, °c 10 10
wspotczynnik korekeyjny ze wzglgdu na przerwy w 0.90 0.90
uzytkowaniu cieptej wody uzytkowej kg ) ’ '
liczba dni w roku dzien 365 365
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Q=i AP0 (Bu-80) "k "tR/3600 kWh/rok 6763 6 763
$rednie godzinowe zapotrzebowanie cWu Vhgreq. m°/h 0,022 0,022
zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1 m?® wody Quy; GJIm® 0,378 0,243
srednia moc cieplna qu=Vnsred Qu;"278= kW 9,2 9,2
$rednia roczna sprawno$¢ wytwarzania ciepta ny 4 - 0,96 0,97
srednia roczna sprawno$¢ przesyiu ciepta Ny 4 - 0,80 0,80
$rednia roczna sprawno$¢ akumulacji ciepta nw s - 0,65 1,00
$rednia roczna sprawno$¢ wykorzystania ciepta ny.e - 1,00 1,00
energia uzytkowa GJ/rok 24,35 24,35
energia koncowa GJ/rok 48,8 31,4

Dia omawianego budynku przyjeto wspotczynniki sprawnosci zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

nwe |Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

Nwe |Miejscowe przygotowanie cieptej wody - systemy bez obiegow cyrkulacyjnych - dia grupy
punktéw poboru wody cieptej w jednym mieszkaniu

nws |Zasobnik cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany w latach 1995-2000

Stan istniejacy

nwe |Przyjmuje si¢ 1,0

nwe |Wezet ciepiny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie i ciepta woda) do 100kW

nwae |Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
czasu pracy, piony instalacyjne izolowane, przewody rozprowadzajgce izolowane

nws |Bez zasobnika

Stan po modernizacji

Nwe |Przyjmuje sie 1,0
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

STAN ISTNIEJACY:

Zatgcznik nr 4

Lp. Rodzaj pomieszczenia ogrzewanego llo§é, m¥/sm? Strumier'\-powietrzsa
wentylacyjnego, m*/h
1 2 3 4
1 |Mieszkania (z uwzglednieniem przeptywu nadmiernego) 0,32*107° 325
2 |Klatki schodowe 0,22*107° 25
Ogoétem Y= 350

STAN PO MODERNIZACJL:

Lp. Rodzaj pomieszczenia ogrzewanego llo&€, m¥sm? Strumieﬁ.powietrz3a
wentylacyjnego, m*/h
! 2 3 4
Mieszkania 032*+10° 283
2 |Klatki schodowe 022*%10° 25
Ogoétem Y= 308

Kubatura wentylowana budynku 805
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Zalacznik nr 5

Wyniki komputerowych obliczeri sezonowego zapotrzebowania ciepfa i mocy na

ogrzewanie wykonane przy pomocy programu ozcC

Zapotrzebowanie
Wariant
ciepta Qy, GJ/a mocy ciepinej, kW
1 175,7 27,9
2 219,6 32,8
3 2492 36,0
4 253,1 36,4
5 277,3 38,5
6 279,6 38,8
stan istniejacy 279,6 38,8
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

Stan istniejacy

Miejscowosé: Konin
Adres: ul. Mickiewicza 20 |
Projektant: Wiestaw Stomowicz

Data obliczen:

Piatek 26 Listopada 2021 13:47

Data utworzenia projektu:

Piatek 26 Listopada 2021 13:47

|Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN—EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN—-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA II

Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: —15_ .06 ) -
Iérednia roczna temperatura zewnetrzna Qy,e: 7,9 °C

:Stacja meteorologiczna: Koio

j E
|Podstawowe wyniki obliczen budynku: E
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 276,7 |m? '
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1137,0 |m3

Projektowa strata ciepla przez przenikanie Pg: 33567 W ) o
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Qy: 5202 1)

Catkowita projektowa strata ciepita O: 38768 |W B

Nadwyzka mocy cieplnej Pgy: 0 W - -
Projektowe obciazZenie cieplne budynku Qyy,: 38768__6__ o

E}niki obliczel sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790.

Audytor 0OzC 6.

6 © 1994-2021 SANKOM Sp.

z 0.0. www.sankom.pl

Stacja meteoroclogiczna: Koo
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie ]
Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vg y: 350,0 |m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie ) On,na: | 279,64 |GJ/rok ]
E;pétrzebowahig na cieplo - ogrzewanie Qu, nd: 77678 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: | 276,68 |m?
Kubégg;;_ogrzewana budynku Vy: | 1137,0 |m?
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 1010,7 [MJ/ (m2-rok) ]
Wskaznik zapotrzebow;nia ~ ogrzewanie EAy: 280,8 |kWh/ (m?-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 245,9 [MJ/ (m3-rok) ;
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie - é;H: 68,3 kWh/ (m3- rok) |
Strona 1
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

340+

8
N

SRR RS

CH,hd 278 64 |

Energia cieplna [GJ]

{Qvo 43.9 ,‘

80/ " (am323%)
100- T T e R B e e Q50| -70.85]
QoD Qiw qg Qve Qeol Qint QH,nd
Bil| Miesiac |Temm| Qiw Qg Ove |M,gn| Qeol | Qint | Quna |
°C GJ/xrok | GIJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GI/rok GJ/roic__ ]
B |styczes -0,6| 47,35 0,00 2,87 6,580,993 2,32 4,45 50,07
B |tuty 1,8 37,78) 0,00 2,70/ 5,810,988 3,05 4,02|] 39,31
B |Marzec 2,7 39,76] 0,00/ 2,87 s5,53/0,977] 5,82 4,45 38,14
B |xwiecien 8,0 26,69 0,00 2,47 3,830,932 7,76 4,30 21,75
B |Maj 14,1| 13,56 0,00 2,12 1,880,773 8,99 4,45 7,17
B [Czerwiec 17,5 5,56/ 0,00 1,63 0,800,483 9,52 4,30 1,32
W |Lipiec | 15,9 9,42 0,00 1,37 1,31[0,639] 9,47 4,45 3,21
B |Sierpien 17,5 5,75 0,00 1,25/ 0,800,497 8,65 4,45 1,29
B |wrzesien 13,7| 14,01 0,00 1,32 2,010,846 6,03 4,30 8,60
B |pazdziernik | 8,8 25,74/ 0,00 1,68 3,58/ 0,961 4,15 4,45 22,75
B |ristopad a,1| 35,370 0,00 2,05 5,080,986 2,99 4,30 3531
B |Grudzien ~0,9/ 48,04 0,00 2,55 6,680,994 2,14 4,45 50,72
W sezonie 8,6 309,04 0,00 24,88 43,900,797 70,88 52,36 279,64

Strona 2
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegdélowe zestawienie strat energii ciepinej

Podloga na gruncie 6,7 % Dach 12,5 %

Okno zewnetrzne 13,3 %
\ Orzwi zawnetrzne 1,6 %

v

Ciaplo na wantylace 11,65

-
S~
e
] 1,6 % Drzwizewnetrzne [ 13,3 % Okno zewnetrzne [ 12,5 % Dach [ 6.7 % Podloga na gruncie
[ 54,1 % Sciana zewnetrizna [ 11.8% Cieplo na wantylacjg

Opis | GI/Rok | kWh/rok | %
Drzwi zewnetrzne 6,00 1668 1,6
Okno zewnetrzne 49,66 13795 13,3
Dach 46,72 12979| 12,5
Podioga na gruhcie 24,88 6911 6,7
éciana zewnetrzna 201,63 56009 54,1
Cieplo na wentylacije 43,90 12194 11,8
Razem 372,80 103555/ 100, 0|

Strona 3
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegblowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od slofica 57,5 %

: Zyski wawnelrzng 42.5 %

Ii:] 57,6 % Zyskiod slorica [T 42,5 % Zyski wewnetrzne

Opis GJ/Rok ] kWh/rok %
.Zyski od sitohca 70, 88 19690/ 57,5
Zyski wewnetrzne 52,36 14543| 42,5
L:Razem ' 123,24 34233| 100, 0]

Strona 4
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

1Stan po modernizacji

|Konin

Miejscowosdé:
\Adres: jul. Mickiewicza 20
Projektant: !Wieslaw Stomowicz

|

Data obliczen:

'Piatek 26 Listopada 2021 14:01

Data utworzenia projektu:

Piatek 26 Listopada 2021 14:01

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

Norma na obliczanie E:

[Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN ISO 6946

PN-EN 12831:2006

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

.Strefa klimatyczna: STREFA II
Préjektowa temperatura i;;netrzna Be: o -18 °oC

E;édﬁia roczna temperatura zéwnetrzna Om,e: 7;9 °C

Stacja meteorologiczna: Koo

Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: o 276,7 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: o 1137,0 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikange Dy 27582 |w .
Projektowa weﬁiyl;cyjna strata ciepita Oy: 5202 W
Caikowita projektowa strata ciepia @: 32783 |w -
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: . 0 W
Projektowe obciaéeﬁi; cieplne budynku Oy, : 32783 |w

Wyniki obliczeﬁ-sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Audytor OZC 6.6 © 1994-2021 SANRKOM Sp. z

©.0.

www, sankom.pl

Stacja meteorologiczna: Koio

Sezonowe zépotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy,u: 308,0 |[m3/n

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH,na: | 219,63 |GJ/rok )

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie QH, na: 61009 kWh/roi_ ]

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 276,68 |m?

Kubatuéa ogrzewana budynku Vy: 1137,0 |m3 )

Wskaznik zapotrzebowania-— ogrzewaﬁI;_ EAy: 793,8 ﬁd/(mz-rok)

WskaZnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 220,5 |kWh/ (m?-rok) B

Eskaégg{ zapotrzebowania - ééizewanie EVy: 193,2 [MJ/ (m3-rok)

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewégie EVy 55,5 kWh/ (m3- rok)
- Strona 1
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi¢ na ogrzewanie Wg normy PN-EN ISO 13790

. Bilans energll cieplnej - W sezonle
280"
2o
. 240'.( OHind 219,63
‘ 2205’#
200¥|
wm(
1 1604/
) q1m4[
2120}
L] %100-:/
Yy
2 o0/
" u 40--'-’
20/
o]
] a0y
-60
! e Qsal 71,81
| QD Qw 9 Que Qsol Qint QH,nd
' Bil Miesiac Tem,m Qp Qiw Qg Qve NH, gn Qso1 Qint O1, na B
g °C GJ/rok | GIJ/rok | GI/rok | GI/rok GJ/rok | GI/rok | GI/rok | ]
Il |Styczenh -0,6 38,66 0,00 2,87 5,79/ 0,994 2,40 4,45 40,52
I Bl [Luty 1,8 30,85 0,00 2,70 5,12/ 0,989 3,12 4,02 31,61
Il |Marzec 2,17 32,46 0,00 2,87 4,86/ 0,976 5,90 4,45 30,10 R
| M [Kwiecien 8,0 21,79 0,00 2,47 3,370,924 7,84 4,30 16,41
[ B Maj 14,1 11,07 0,00 2,12 1,66/ 0,740 9,07 4,45 4,85
B [Czerwiec 17,5 4,54 0,00 1,63 0,70/0,438 9,59 4,30 0,79
B |Lipiec 15,9 7,69 0,00 1,37 1,15/ 0,591 9,54 4,45 1,94
M |Sierpien 17,5 4,69 0,00 1,25 0,70/ 0,448 8,73 4,45 0,74
B |[Wrzesien 13,7 11,44 0,00 1,32 1,770,821 6,11 4,30 5,98
B |Pazdziernik 8,8 21,02 0,00 1,68 3,15/ 0,958 4,22 4,45 17,55
B |[Listopad 4,1 28,88 0,00 2,05 4,47/ 0,986 3,07 4,30 28,13
B [Grudzien -0,9 39,22 0,00 2,55 5,88/ 0,994 2,22 4,45 41,02
L W sezonie 8,6| 252,32 0,00 24,88 38,63/ 0,775 71,81 52,36/ 219,63
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Wyniki — Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

ciana zewnetrzna 64,8 %

Szczegblowe zestawienie strat energii cieplnej

Podloga na gruncie 8 % £

Okno zewnélrzna 8.8 %l

Drzwi zewnetrzne 0.8 %

[Cieplo na wanh,d;\cj,r; 124 %]

—_—

1 0.8 % Drzwizewnelrzne 1 8,8 % Okno zewnglrzne
[ 64,9 % Sciana zewngtrzna

1 12,4 % Cieplo na wentylacje

5,1 % Dach

[ 8% Podiogana gruncie—l

Opis GJ/Rok kWh/xrok %
Drzwi zewnetrzne 2,44 678 O;E
Okno zewnetrzne 27,45 7626 8,8
Dach 15,78 4382 5,1
Podtoga na gruncie 24,88 6911 8,6
| &ciana zewnetrzna 201,63 56009 64,9
Ciepto na wentylacje 38, 63 10730 12,4,
Razem 310,81 86337|100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegdlowe zestawienie zyskéw energii cieplnej

2Zyski od slonca 57,8 %

ll:l 57,8 % Zyskiod slofica [ 42,2 % Zyski wewnetrzne ]

Opis GJ/Rok kwh/rok %
+Zyski od stonca 71,81 19947| 57,8
Zyski wewnetrzne 52,36 14543 42,2
:Razem 124,16 34490/ 100,0
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@% Polska - Geoportal otwartych danych przestrzennych
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about:blank

From: konin.sekretariat soz.home.pl
[mailto:konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl]

Sent: Thursday, December 09, 2021 10:04 AM

To: Magda Stomowicz

Subject: Re: WUOZ - uzgodnienia ze spotkania z 01.12.2021

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani wystapienie, przestane droga elektroniczng w dniu
2.12.2021 r., dotyczace mozliwos$ci lub braku mozliwo$ci zaakceptowania ze
stanowiska konserwatorskiego prac termomodernizacyjnych, planowanych do
realizacji przy 12 obiektach budowlanych, usytuowanych w Koninie, uprzejmie,
informuje, jak nizej: .k
1. Potwierdza sig prawdziwo$¢ danych zawartych w przesltanym pismie odnoénie
obiektéw budowlanych ujetych w ewidencji zabytkéw oraz nie objetych ta
ochrona, a jedynie polozonych w obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Konina.'

2. Potwierdza sie ze stanowiska konserwatorskiego mozliwo$é wykonania
wyszczegdélnionych w przesianym pismie prac termomodernizacyjnych,
przewidzianych do realizacji dla dwdéch grup obiektow

budowlanych (ewidencyjnych i nieewidencyjnych), z tym ze:

a) forma nowych okien i drzwi w obiektach nieewidencyjnych takze musi zostad
uzgodniona z organem ochrony zabytkéw,

b) uziarnienie tynkéw oraz kolor ocieplonych elewacji w obiektach
nieewidencyjnych takze musza zostaé uzgodnione z organem ochrony zabytkéw.

Z powazaniem

Piotr Pawlak

st. specjalista ds. zabytkdw ruchomych
WUOZ w Poznaniu-Delegatura w Koninie
tel. 632447126

02.12.2021 15:44 Magda Sitomowicz <magda@novpol.pl> napisatl(a):

Dzien dobry,

w nawigzaniu do spotkania w siedzibie WUOZ - Delegatura w Koninie w dniu
01.12.2021r., w zalaczeniu przesylam pismo z prosba o pisemne
otwierdzenie

poczynionych na spotkaniu ustalen.

W celu usprawnienia dzialah wystarczy nam zlozZenie podpisu i pieczatki na
zataczonym pidmie z adnotacja, 2ze potwierdzaja Panstwo zawarte ustalenia.
Z uwagi na konieczno$¢ rozliczenia zadania do dnia 18.12.2021 (Srodki z
funduszu norweskiego)uprzejmie prosze o pilna odpowiedz.

2 goéry dzigkuje za zrozumienie i pomoc.
Pozdrawiam,

Magdalena Siomowicz
tel. 602 44 23 86

VVVVVVVVVVVTVVVYVYVYV

ZA ZGODNOSC

NALEM
Z ORYGINALE

2021-12-13 09:50
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PPH NOVPOL ~
Elzbieta Stomowicz

ul. Jaspisowa 1

61-680 Poznan

Konin, 02.12.2021r.

Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Koninie

al. 1 Maja 7 o
62-510 Konin a

W nawigzaniu do spotkania w dniu 01 grudnia 2021 roku, w ktérym uczestniczyli:

1. mgr Grzegorz Budnik —  Kierownik Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu — Delegatura w Koninie
2. Piotr Pawlak - Wojewddzki Urzad Ochrony

Delegatura w Koninie

3. Arkadiusz Lechtaniski -  Urzad Miejski w Koninie
4. Tomasz Nowak - Radny Miasta Konina

5. Kazimierz Fabiszak -

Koninie Sp. z o.0.

6. Magdalena Stomowicz - NOVPOL PPH - wspétwyko

dotyczacego planowanej realizacji zadania pod nazwa;
Program: ,Efektywne i niskocmisyjne budownictwo” wraz z audytami dla budynkdw
komunalnych, budynkéw szkolnych i uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanych w
Koninie przy:

-ul

- ul,
- ul.
- ul.
- ul.
-ul,
-ul.
-ul.
-ul.
- ul.
-ul.
- ul.

. 3 Maja 34,
Dabrowskiego 9,
Kilinskiego 7,
Mickiewicza 20,
Wiosny Ludow 1,
Wiosny Ludéw 11,
Wiosny Ludéw 13,
Wiosny Ludéw 15,
Wodna 2c¢;,

Wodna 7a,

Wojska Polskiego 9
Wojska Polskiego 17,

uprzejmie  prosze 0  potwierdzenie  mozliwych
termomodernizacyjnych dla poszezegdlnych budynkéw:

-ul
-ul
-ul

s

Zabytkéw w Poznaniu —

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

nawca audytéw energetycznych,

do  przeprowadzenia  prac

1. Budynki znajdujgce si¢ w Ewidencji Zabytkéw, tj. budynki w Koninie przy:

. Dabrowskiego 9,
. Kilinskiego 7,
. Mickiewicza 20,



- ul. Wiosny Ludéw 1,

- ul. Wiosny Ludéw 11,

- ul. Wiosny Ludow 13,

- ul. Wiosny Ludow 15,

- ul. Wojska Polskiego 17,

moggq podlegaé nast¢pujacym pracom temomodernizacyjnym:

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej,
- wymiana okien na okna drewniane, zespolone, odzwierciedlajace okna pierwotnie
Zamontowane,

- wymiana drzwi na nowe, odzwierciedlajace drzwi pierwotnie zamontowane (lub renowacja
drzwi), : ’

- docieplenie i/lub remont dachéw/stropow pod nieogrzewanym podd%z“em (odtworzenie
wygladu dachéw pierwotnych).

2. Budynki nie figurujgce w Ewidencji Zabytkéw, tj. budynki w Koninie przy:

- ul. 3 Maja 34,
- ul. Wodna 2¢,
- ul. Wodna 7a.
- ul. Wojska Polskiego 9,

mogg podlega¢ nastgpujacym pracom temomodernizacyjnym:

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
- wymiana okien,

- wymiana drzwi,
- docieplenie i/lub remont dachéw/stropéw pod nicogrzewanym poddaszem,
- docieplenic $cian zewnegtrznych wetng mineralna/styropianem.

Z uwagi na konieczno$é rozliczenia zadania do dnia 18 grudnia 2021 roku, bardzo prosze
o pilne udzielenie odpowiedzi.

Z powazaniem,
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