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a - warstwa wykonczeniowa

- wylewka cementowa 6 cm zbrojona siatka

siatka z pretow @ 3mm co 10 cm
- styropian posadzkowy 5 cm

- 2x papa asfaltowa na lepiku wywinigta na $ciang

- beton B-15 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa 10 - 20 cm
b - bloczki betonowe

- papa lub folia

- fawa zelbetowa h=40 cm

- papa lub folia

- wylewka cementowa gr. 10 cm

- piasek 10-15 cm

¢ - papa termozgrzewalna nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna podktadowa

- deskowanie

- krokiew 6 x14 cm / wetna
mineralna 10 cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta g-k zielona

d - papa termozgrzewalna

nawierzchniowa

- papa termozgrzewalna podktadowa

- deskowanie

- krokiew 6 x14 cm / wetna
mineralna 10 cm

- folia paroizolacyjna

- murfata 14 x 14 cm

- wieniec zelbetowy 24 x 22 cm

- pustak szczelinowy

Nazwa Budynek wielorodzinny - kategoria obiektu - XIII
_obiektu Budynek wezla cieplnego - kategoria obiektu - ITI
Remont budynku wielorodzinnego, termomodernizacja,
Temat montaz wezla cieplnego dwufunkcyjnego, montaz instalacji
grzewczej i instalacji cw, budowa budynku wezla cieplnego.
Inwestor Miasto Konin
62-500 Konin ul. Plac Wolnosci 1
Adres 62-500 Konin ul. Mickiewicza 20
inwestycji | dz. geodezyjna nr 378, obreb Staréwka j. ew. m. Konin
Rysunek Przekrij A - A
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