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mgr inz. Dariusz Wdowicki Konin, czerwiec 2022 r.
Uprawnienia bud. 46/94

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

,,Ekspertyza techniczna budynku mieszkalno - ustugowego
zlokalizowanego w Koninie przy ul. Wiosny Ludoéw 15 zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis)
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DD PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § D ust.l pkt.l, S6ustxi2,87......
i § 13 ust.1 pkt..z... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel DARIUSZ ROMAN WDOWICKI

....................................................

..........................................................

urodzony dnia .9 Sierpnia 1961 r. w Czeladzi .................
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji ..Xierownika budewy 1 rebst ...............

..............................................................

..............................................................

DARIU
Obywatel .......... S .z. .- RCMAN .. W D O W j[esct Ku;}oma:niony do :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowani
i xontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementédw bﬁdovganych ®
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich bu-
ﬁygkgv or:z é:gych budowli, z wytaczeniem 1linii, wezléw i stacji

olejowye g oraz nawierachni lotniskowych
tochnieznyéh i vodnomelicracysnych, "ICh, NoRtéV, budevll hyer

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodewym oraz innyeh
budynkéw o kubaturze de 1000 m3 projektéw v zakresi:yrozvigzaﬁ 4
konstrukcygno-budowlanych budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar architektonicznych bue
dynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptac}i projektéw powtarzal-
nych innych budynkéw oraz aporzqdzan{a plandvw zagespodarowania dzial
zwiazanych z realizacjg tych budynkéw.




® POLSKA
.1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5R2-WRC-NGI *

Pan Dariusz WDOWICKI o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3141/05 adres
zamieszkania ul. Katowicka 127, 41-250 Czeladz jest cztonkiem Slaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-11-
30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-
11-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego

kwalifikowanego certyfikatu sa rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego

zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



1. Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia o stanie technicznym budynku

mieszkalno — ustugowego zlokalizowanego w Koninie

przy ul. Wiosny Ludéw 15.

Celem natomiast jest ocena czy obiekt nie stwarza niebezpieczenstwa

dla ludzi, mienia 1 otoczenia:

- ocena elementow nosnych konstrukcyjnych budynku w zadanym
zakresie takich jak: stropy, podciagi, sciany i dach.

Opracowanie to wynika z projektowanego remontu budynku majacego

na celu docieplenie budynku 1 wykonanie wezta 2 - funkcyjnego.

2. Podstawa opracowania

Opinia opracowana zostata na zlecenie w oparciu o:

* uzgodnienia ustne z przedstawicielem inwestora 1 uzytkownikami
lokali mieszkalnych,

* wizie lokalng,

* pomiary inwentaryzacyjne,

e ustalenia robocze,

e 7zlecenie,

* wykonang dokumentacj¢ fotograficzng,

* obowigzujace przepisy, normy i normatywy,

* inwentaryzacj¢ elementéw konstrukcyjnych,

e pomiary kontrolne 1 przeprowadzone ogledziny przez autora
niniejszego opracowania.

3. Obowiazujace akty prawne

Ponizej wyszczegdlniono najwazniejsze akty prawne, zwigzane
z projektowaniem, realizacj 1 eksploatacja Zaktadu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z p6zn. zmianami),
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 2001-10-01 Ustawa z dnia
27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
Zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
Zmianami).

norma PN-82/B-02004 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami”

4. Lokalizacja i stan prawny.

Przedmiotowe obiekt zlokalizowany jest na terenie Konina

przy ul. Wiosny Ludow 15.

Obiekt potozony jest na dzialce budowlanej o numerze geodezyjnym
nr 202.

Wiascicielem jest Miasto Konin.

Inwestorem jest Miasto Konin, 62-500 Konin , Plac Wolnosci 1.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Obecnie na dziatce znajduja si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny,
sktadajacy si¢ z budynku zlokalizowanego wzdtuz ulicy Wiosny Ludéw
1 oficyny w placu. Za oficyng znajdujg si¢ komorki lokatorskie

w zabudowie szeregowe;.

Dojazd do budynku z drogi publicznej poprzez zjazd utwardzony z ulicy
Wodne;.

Ksztalt dziatki zblizony jest do prostokata.

Dzialka jest uzbrojona 1 doprowadzone s3 do budynku nastepujace
przytacza: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieC
energetyczna.

6. Dane ogdlne dotyczace lokalizacji

Dzialka zlokalizowana jest w I strefa obcigzenia wiatrem 1 w II strefie
obcigzenia $niegiem.

7. Dokumentacja zdjeciowa

Do ekspertyzy budowlanej dotagczono dokumentacje¢ zdjeciowa
sporzadzong w formie zatgcznikow.



8. Informacja o rejestrze zabytkow lub ochronie konserwatorskiej

Budynek zlokalizowany jest w lewobrzeznej czesci miasta na terenach
objetych ochrong konserwatora zabytkdéw i wpisany jest do Gminnego
rejestru zabytkow oraz w Wojewddzkiej ewidencji zabytkow
nieruchomosci miasta Konin - nr KE - 2016 strefa ochrony
konserwatorskiej A.

9. Charakterystyka obiektow budowlanych

Charakterystyke obiektow budowlanych dla celéw niniejsze;j
dokumentacji opracowano na podstawie ogledzin obiektow.
Tematem jest obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem
handlowym w parterze 1 oficyng za budynkiem gtéwnym — frontowym.
Budynek wybudowano w roku 1880.
Budynek giéwny wraz z oficyng jest podpiwniczony z $§cianami z cegly
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i strychem.
Rzut budynku giéwnego oparty jest na rzucie rombu z dobudowang
w podworzu oficyng opartg na rzucie prostokata.
Budynek jest budynkiem w zabudowie szeregowe;j.
W poziomie parteru zlokalizowany jest lokal handlowy natomiast
powyzej na pietrze lokale mieszkalne. Strych budynku jest nieuzytkowy.
Budynek sktada si¢ z trzech segmentoéw. Pierwszy segment to budynek
gléwny podpiwniczony ze strychem nieuzytkowym z wejsciem do sklepu
od frontu 1 z wejsciem od podworka. Od podworka poprzez klatke
schodowa mozna wejs¢ do sklepu, do mieszkan na I pigtrze 1 na strych.
Drugi segment to budynek z wejsciem od podworka na parter i I pigtro do
lokali mieszkalnych. Segment ten nie ma strychu jedynie stropodach.
Do piwnicy tego segmentu jest wejscie z podworka.
Trzeci segment sktada si¢ z piwnic, parteru, I pietra 1 strychu
nieuzytkowego.
Klatka schodowa dostgpna z podworka stuzy do komunikacji pomigdzy
parterem, a strychem. Do piwnicy tego segmentu jest wejscie z podworka.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej tj.
- Sciany zewngtrzne piwnic murowane z cegly,
- Sciany zewng¢trzne nadziemia murowane z cegly obustronnie
otynkowane nie sg docieplone,
- dach konstrukcji drewnianej wykonczony papa (oficyna) i dachowka
(budynek gtowny).
Dach oficyny 1 — spadowy, kamienicy frontowej 2 — spadowy,



- strop nad piwnicg grubosci 30 cm z izolacjg z ptyt pilSniowych
gr. 2,1 cm. Strop nad parterem 1 pigtrem drewniany o konstrukcji
belkowej z podsufitkg na trzcinie na deskowaniu petnym 1 slepym
putapem. Podloga od strony pomieszczen z desek na wpust.
Strop nad I pi¢trem Slepy pokryty deskami.

- okna drewniane i1 okna z pcv,

- drzwi zewngtrzne w stanie dobrym lecz nie spelniajace obecnej normy
cieplne;.

Obecnie ciepta woda dostarczana jest indywidualnie z elektrycznych

podgrzewaczy wody typu bojler.

Ogrzewanie pomieszczen piecami kaflowymi 1 w jednym mieszkaniu piec

weglowy zlokalizowany w piwnicy.

Wentylacja grawitacyjna nie jest w wszystkich mieszkaniach.

Budynek nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Posadzka piwnic betonowa, posadzka w oficynie od strony ulicy Wodnej

posadzka wykonczona ptytkami gresowymi.

10. Dane techniczne

Dane wg. audytu energetycznego:

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 235,80 m2

Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych 148,22 m2

Powierzchnia ruchu 74,50 m2

458,52 m2

Kubatura mieszkan 1 585,00 m3

Kubatura lokalu 519,00 m3

Kubatura pozostata 641,00 m3
2 745,00 m3

Powierzchnia zabudowy 261,00 m2

Liczba kondygnacji = 2 kondygnacje nadziemne + piwnica

Liczba lokali mieszkalnych 6

Liczba klatek schodowych 3

Wysokos¢ kondygnacji 2,92 m

Budynek posiadat przytacza:

- elektryczne,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,
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11. Zasady ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego budynkéw wykonano w oparciu o oceng¢ trzech
elementow:

- oceng stanu technicznego elementow konstrukcyjnych,

- oceng stanu technicznego elementow

- oceng¢ stanu technicznego

Zasady oceny organoleptycznej przez kontrolujgcego:

Klasyfikacja stanu technicznego:

- dobry (obiekty, urzadzenia nie wykazujace wigcej niz 30% zuzycia)

- dostateczny (obiekty wykazujace zuzycie od 31%-50%)

- zy (wymaga natychmiastowego remontu obiekty wykazujace zuzycie
powyzej 50%)

12. Stan techniczny obiektu

- dach budynku gtéwnego byt remontowany — stan techniczny dobry,
Dach oficyny — dostateczny,

- stan techniczny obroébek blacharskich kamienicy frontowej — dobry,
oficyny — dostateczny,

- stan techniczny gzymsow i ogniomuréw w kamienicy frontowej —
dobry, w oficynie — dostateczny. Stwierdzono w oficynie peknigcia
z dwoch stron gzymsu budynku przy ogniomurach,

- stan techniczny rur spustowych i rynien — dobry, metalowe,

- stan techniczny kominy powyzej potaci — w oficynach dostateczny,

- stan techniczny kominéw w pionie — zty, mieszkancy zgtaszaja
w oficynie nieszczelnos¢ komindw,

- stan techniczny tynkéw zewnetrznych — tynki elewacji budynku od
frontu na wysokosci I pietra wymagajg uzupetnienia. Stwierdzono na
wysokosci I pietra zarysowania, ubytki tynku nadproza okiennego,
ubytek tynku przy parapecie.

Elewacja frontowa w poziomie parteru w stanie technicznym dobrym
(bonie).

Elewacja oficyny otynkowana z matymi pgknigciami. Na elewacji tylne;j
oficyny wykwity bragzowo — czarne w miejscach kominéw swiadczace

o ich zuzyciu — stan zty, na tej elewacji zarysowania wzdtuz
umiejscowienia kominow,

- stan techniczny balkonu — balkon wymaga konserwacji — remontu
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w szczegodlnosci podest,

- biegi schodowe zewnetrzne od podworka — schody do oficyny pierwsze
od strony ulicy Wodnej wymagajg remontu, drugie oddzielone od
budynku wymagaja przebudowy. Schody do kamienicy frontowej od
podworka wymagajg remontu,

- biegi schodowe wewnetrzne — drewniane, barierki drewniane,

Schody wewngtrzne wymagajga konserwacji. Schody drewniane
w kamienicy frontowej majg u szczerbione stopnice — do wymiany,

- stropy nad parterem 1 I pietrem drewniane starego typu wykonano
zgodnie z normami 6wczesnie obowigzujgcymi. Stropy oficyn stan
techniczny dostateczny. Stopy drewniane w kamienicy gtdwnej stan zly.
Strop nad piwnicg kamienicy gtéwnej i oficyny srodkowej ceglany —
stan techniczny dostateczny. Strop nad piwnicg oficyny od strony ulicy
Wodnej drewniany. Piwnica sktad si¢ z 4 pomieszczen.

W dwdéch pomieszczeniach stropy wzmocniono stan dobry, strop
w ostatnim pomieszczeni stan zly,

- powloki tynkarskie klatek schodowych wymagaja konserwacji.

Budynek nie jest ocieplony co dodatkowo powoduje skropliny w okresie

zimowo — jesiennym od wewngtrz powodujgc powstawanie ognisk

grzyba.

Niezbedna jest modernizacja przygotowania cieptej wody dla lokali

w budynku 1 modernizacji systemu grzewczego dla budynku.

Wg. audytu planuje si¢ zastgpienie podgrzewaczy elektrycznych
centralnym systemem zasilania z miejskiej sieci cieplnej poprzez budowe
przytacza, montaz dwufunkcyjnego wezta cieptowniczego.
Rozprowadzenie wewngtrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz

z 1zolacja 1 montaz wodomierzy.

Na strychu oficyny od ul. Wodnej brak okienek same otwory.
Stwierdzono brak izolacji pionowej $cian zardwno termicznej jaki

1 p. wodne;.

Ogdlnie stan techniczny $cian piwnic wg przyjetego kryterium oceny jest
dostateczny.

Zarysowanie tynkow na klatce schodowe;.

Instalacje w mieszkaniach wymagaja wymiany.

Lokale mieszkalne:

W mieszkaniach wystepujg sufity wykonczone tynkiem na trzcinie

z podsufitka z desek.

Lokatorzy w wigkszosci sami wykonali ubikacje w mieszkaniach.

Brak jest wentylacji w sanitariatach, kuchniach (aneksy kuchenne).
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Mieszkanie nr 2 - sufit w pokoju duzym w zlym stanie technicznym,
zarysowanie $cian.

Mieszkanie nr 3 — w kuchni w dwoch miejscach wystepuje grzyb na
scianie zewngtrznej jak rowniez w pokoju.

Mieszkanie nr 4 — zaciek od komina w kuchni 1 pokoju. WC to kabina bez
wentylacji.

Mieszkanie nr 5 — jest fazienka z wentylacjg w kuchni réwniez wystepuje
wentylacja. Mieszkanie po remoncie.

Mieszkanie nr 6 - jest fazienka z wentylacja przy wentylacji zaciek od
skroplin.

13. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku mozna wysung¢
nastepujace wnioski:
- elementy konstrukcyjne sktadajace si¢ na obiekt budowlany jakim jest
budynek wielorodzinny charakteryzujg si¢ zréznicowanym stanem
technicznym
* stan techniczny ogdlnie oceniono jako Sredni czyli dostateczny,

- destrukcja materiatowa elementéw, spowodowana zostata wiekiem
budynku.
W celu doprowadzenia do dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku
nalezy wykona¢ prace remontowe co rozwigzywalo by problem
mieszkancow.
Najwiekszym problemem w budynku jest wilgo¢, niewystarczajaca
wentylacja 1 ogrzewanie pomieszczen piecami kaflowymi.
Po wyburzeniu piecow kaflowych, ktére ogrzewaty pomieszczenia
1 petnity rolg¢ wentylacji nalezy:
- wykona¢ wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach ,tazienek”

1 kuchniach lub aneksach kuchennych,
- wykona¢ wezet cieplny w piwnicy budynku oficyny lub wspdlny wezet

w oficynie budynku przy ulicy Wiosny Ludéw 13.
Okna i drzwi zewngtrzne do wymiany na strychu wstawienie okienek.
Sciany wyremontowaé z uwagi na brak pozwolenia konserwatora
zabytkéw na docieplenie welng mineralng lub styropianem.

W audycie ujeto dociepleni dachu budynku.
Deski podiogi na strychu — stan dostateczmy.
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Kominy oficyny sg w ztym stanie technicznym z uwagi na to nalezy po
wykonaniu opinii mistrza kominiarskiego kominy wyremontowac lub
wprowadzi¢ rury zaroodporne w trybie pilnym.

Po rozebraniu piecow kaflowych kanaty dymowe kominéw mozna
wykorzystac jako kanaty wentylacyjne po wprowadzeniu rur.

W oparciu o ogledziny wizualne elementéw konstrukcji drewniane;j
dachu oficyny nie stwierdzono znaczacych ugi¢¢ oraz deformacji co
swiadczy o tym iz wigzba pracuje w zakresie sprezystym i nie sg
przekroczone stany nosnosci 1 uzytkowe.

Na drewnie belek nie zauwazono oznak dziatania owadow oraz
wystepowania grzybow co nie mozna powiedzie¢ o deskach dachu.
Wymagane wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w tym Scian
pelnych oraz drzwi, a takze przegréd przezroczystych i innych
zgodnie z przepisami obowigzujacymi od 1 stycznia 2021 r powinny
wynosic:

- Sclana zewngtrzna 0,20 kW/m?
- stolarka okienna zespolona 0,90 W/m*K
- drzwi zewnetrzne 1,30 W/m’K

W projektowanych pomieszczeniach okna beda mialy wymagane
wlasciwosci cieplne tj. mniej lub rowne 0,90 W/m’K.
Sciany 1 dach budynku wymaga docieplenia.

Okna 1 drzwi zewnetrzne klatek schodowych wymagaja wymiany z uwagi

na nieszczelnosci jak rowniez nie spetnianie norm cieplnych.

Budowa przytacza z sieci cieplnej zlokalizowanej w ulicy Wiosna Ludow.

14. Zalecenia

I.

Wykona¢ izolacje pionowg Scian piwnic — fundamentowych,

2. Gluche i1 zmurszate tynki na elewacjach do skucia i uzupetnienia,

kW

O XA

tynki ujednolici¢ w catosci,

Naprawa tynku na elewacji frontowej,

Na elewacji frontowej wymiana bonii i gzymsu posredniego,

Na elewacja oficyny (nieotynkowanej) od strony ulicy Wodnej nalezy
uzupetni¢ ubytki miedzy cegtami,

Naprawa kominow na dachu,

Do wymiany obrébki na dachu,

Do wymiany stare rury spustowe 1 rynny,

Pokrycie dachu oficyn: oficyna od strony ulicy Wodnej papa 1 nastgpna
oficyna styropapg + papa zewnetrznego krycia,

10.Prze zytowanie peknie€ Scian na elewacji oficyny kotwami typu hilti,
11.Wykonanie wentylacji piwnic w kamienicy frontowej,



14

12.Naprawa izolacji na podescie drewnianym balkonu,
13.Schody zewnetrzne do remontu (barierki, bieg 1 spocznik) od strony ulicy
Wodnej, pozostate 2 szt schodow od strony podworka do rozbiorki
1 wykonania nowych z barierkami,
14.Naprawa nadproza tukowego ceglanego w piwnicy mieszkania nr 2
poprzez odtworzenie,
15.Tynki $cian budynku uzupetni¢ i wymieni¢ tynki w miejscach
uszkodzonych 1 zabarwionych,
16.Wykonac docieplenie w dach budynku: kamienicy gtéwnej i oficyny od
strony ulicy Wodnej. Dach oficyny srodkowej dociepli¢ styropapa,
17.Wymieni¢ drzwi zewng¢trzne 1 okna w calym budynku stosujac okna
3 — szybowe,
18.Budowa przylacza i montaz 2 — funkcyjnego wezta cieplnego,
19.Rozprowadzenie instalacji grzewczej,
20.Montaz grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi i licznikami,
21.Rozprowadzenie wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz
z 1zolacja oraz montaz wodomierzy,
22.Do wymiany instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna,
23.Rozebrac piece kaflowe,
24.Po zlikwidowaniu piecow kaflowych wykona¢ dla potrzeb wentylacji
w kominach ponad dachem:
- otwory boczne w przysztych kanatach wentylacyjnych ponize;j
czapek kominowych. Czapki wykona¢ nowe,
- lub wykona¢ montaz nasad kominowych w istniejgcych otworach
pionéw kominowych,
W kanatach obecnie dymowych zainstalowac szczelne wkiady dla potrzeb
wentylacji rekawowe,
25.Wykona¢ wentylacje grawitacyjne dla mieszkan w: tazienkach, kuchniach
lub aneksach kuchennych,
26.Przemurowac gzymsy: 2 szt na narozach oficyny od strony ulicy Wodnej,
a natomiast w trybie pilnym usung¢ luzne elementy tynku i gzymsow,
27.W miejscach przebarwien tynkow substancjami smolistymi na
powierzchni kominow, tynki sku¢, wykona¢ nowe wykonujac na nich
1zolacje w technologii Schomburga. W tych miejscach, w mieszkaniach
wykona¢ montaz plyt gipsowo — kartonowych na stelazach, wyczyscic¢
kominy,
28.Wymiana uszkodzonych schodéw drewnianych do piwnicy w sklepie
na stalowe ocynkowane,
29.Pilna wymiana instalacji elektrycznej w oficynie od strony ulicy Wodnej,
30.Do wymiany stropy w kamienicy gtéwnej nad parterem, I pigtrem
1 stropik na strychu, w trbie pilnym,
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31.Do wymiany strop nad ostatnim pomieszczeniem piwnicznym w oficynie
od strony ulicy Wodnej, w trbie pilnym

32.Do wymiany stupy na strychu w scianach podtrzymujacych dach, stropik
1 wymiana belek nosnych stropiku, w torbie pilnym

33.Wymiana schodéw wewnetrznych drewnianych w budynku frontowym
od parteru do strychu przy wymianie stropow, jak roéwniez schodéw na
stropik,

W.w. usterki poza punktami 27-34 nie budzg zagrazania dla budynku,
uzytkownikow 1 mieszkancow oraz dla ruchu pieszego i jezdnego wokot
budynku.

Wymienione roboty nalezy wykonac przy najblizszym planowanym
remoncie budynku nie sg to roboty pilne do wykonania.

Natomiast roboty wymienione w punkcie 27-34 nalezy wykonac

w trybie pilnym.

Przyjac¢ nalezy zasadg¢ przegladéw stanu technicznego budynku
corocznych 1 5 letnich zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane.
Protoko6t z przegladu wykonuje osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
budowlane, potwierdzajac przeglad protokdlarnie, a odpowiednia
adnotacja ma by¢ wykonana w ksigzce obiektu przez osob¢ wyznaczong.
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Zatacznik nr 1 — balkon na elewacji frontowe;]
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Zatacznik nr 3 - oficyna

Zatacznik nr 4 — gzyms oficyny




Zalacznik nr 5 - mieszkanie

cznik nr 6 — mieszkanie nr 2




Zalacznik nr 8 — wejscie do sklepu




cznik nr 9 — wejscie do klatki pierwszej w oficynie
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Zatacznik nr 11 — stup na strychu budynku gtowne



