
LEGENDA:

proj. ciepła woda użytkowa

proj. instalacja cyrkulacji
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Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń

UWAGI:

wg. proj. architektonicznego

Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu

Na rysunku opisano:

- natynkowo przy ścianie / pod stropem
Przewody prowadzone będą:
- średnicę zewnętrzną dla rur z PP (Dz)

- w bruzdach ściennych
6. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
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Adres
inwestycji

Wykonał
Branża
Rysunek

Inwestor

Opracował

Temat

Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15
działka geodezyjna nr 202 obręb Starówka

Nr rys.Skala:

   1 : 50

Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8

Przebudowa mieszkalno - usługowego, termomodernizacja 
montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego

Nazwa
obiektu

11.2022

11.2022

Data

Budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu - XIII

Sanitarna
mgr inż. Martyna Masny-Gaździk

inż. Tomasz Bieniek

upr. nr SLK/6681/PWBS/17

Rzut piwnicy - instalacja c.w.u.

IS-05

20x3,4 proj. średnica 

proj. zimna woda 

proj. kanalizacja

Pw01 proj. pion wody 

podłączenie do
istn. kanalizacji

podłączenie do
istn. instalacjci z.w.

40x6,7

PEØ32

studzienka schładzająca
z pompą zatapialną


