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mgr inz. Matgorzata Jarosz Konin, pazdziernik 2022 r.
uprawnienia nr 10/97

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.

- Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

,Przebudowa budynku mieszkalno - ustugowego, termomodernizacja,
montaz instalacji grzewczej i instalacji cieptej wody, montaz wezta
cieplnego” potozonego w Koninie przy ul. Wiosny Ludéw 15, dziatka
geodezyjna nr 202 obreb Staréwka zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt moze by¢ przekazany zamawiajagcemu i skierowany do realizacji.

(podpis)



CZESC OPISOWA
. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z termomodernizacja

budynku mieszkalno — ustugowego.

Kategoria obiektu w czesci: mieszkalnej — XVIII, ustugowej — XVII.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane s3 w Koninie

przy ul. Wiosny Ludow 15.

Opracowanie to wynika z projektowanej przebudowy budynku

mieszkalno — ustugowego.

Budynek mieszkalno — ustugowy obecnie jest uzytkowany.

Tematem projektu dotyczacym przebudowy jest wymiana stropu

drewnianego nad parterem 1 I pigtrem kamienicy gtéwnej 1 wymiana

stropu w ostatniej oficynie nad piwnicg ostatnig mieszkania nr 5.

Pozostaty zakres rob6t obejmuje

- remont $cian zewngetrznych,

- wymiana okien i drzwi zewngtrznych,

- docieplenie dachu budynku,

- montaz wezta 2-funkcyjnego co + cwu.

- montaz grzejnikOw z rozprowadzeniem instalacji grzewczej,

- montaz rur cieptej wody,

- konserwacja potaci dachowej oficyny tylne;,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku,

- likwidacja piecy grzewczych.

W budynku kamienicy 1 oficyn projektowane sg roboty budowlane majace

na celu dostosowanie mieszkan dla potrzeb sanitarnych wymaganych

przepisami tj.:

- w mieszkaniu nr 1 wykonanie pomieszczenia tazienki z montazem
kabiny prysznicowej, muszli ustgpowej 1 umywalki,

- w mieszkaniu nr 2 wykonanie tazienki wyposazonej w kabing
prysznicowg, muszle ustgpowa i umywalke,

- w mieszkaniu nr 3 powigkszenie pomieszczenia sanitarnego Z montazem
w nim kabiny prysznicowej. Likwidacja kabiny wc na klatce schodowej,

- w mieszkaniu nr 4 powigkszenie pomieszczenia kabiny wc
z mozliwoscig montazu kabiny prysznicowej, muszli ustepowe;j 1
umywalki,

- w mieszkaniu nr 5 przeniesienie muszli ustepowej z pom. nr 19 do pom.
fazienki nr 17 (rysunek nr 14),

. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostal na zlecenie w oparciu o:



* uzgodnienia ustne z przedstawicielem inwestora 1 uzytkownikami
lokali mieszkalnych,

* wizie lokalng,

* pomiary inwentaryzacyjne,

e ustalenia robocze,

* zlecenie,

* wykonang dokumentacj¢ fotograficzng,

* obowigzujgce przepisy, normy i normatywy,

* inwentaryzacj¢ elementéw konstrukcyjnych,

* pomiary kontrolne i przeprowadzone ogledziny przez autora
niniejszego opracowania.

3. Lokalizacja i stan prawny.

Przedmiotowe obiekt zlokalizowany jest na terenie Konina

przy ul. Wiosny Ludow 15.

Obiekt potozony jest na dzialce budowlanej o numerze geodezyjnym
nr 202.

Witascicielem jest Miasto Konin.

Inwestorem jest Miasto Konin, 62-500 Konin, Plac Wolnosci 1.
Dziatka z budynkiem potozona jest wsrdd niskiej zabudowy.

4. Dane ogoélne dotyczace lokalizacji

Dzialka zlokalizowana jest w I strefa obcigzenia wiatrem 1 w II strefie
obcigzenia $niegiem.

5. Charakterystyka obiektow budowlanych

Charakterystyke obiektow budowlanych dla celéw niniejsze;j
dokumentacji opracowano na podstawie ogledzin obiektu.

Tematem jest obiekt: budynek mieszkalno — ustugowy.

Obiekt sktada si¢ z budynku gtéwnego 1 oficyny sktadajacej si¢ z dwéch
segmentow. Obiekt jest podpiwniczony poza cze¢scig oficyny srodkowe;.
Budynki sktadajg si¢ z kondygnacji nadziemnych tj. parteru i I pietra.
Kamienica giéwna 1 oficyna ostatnia (od strony ulicy Wodnej) maja
strychy. Oficyna z segmentem srodkowym nie ma strychu.

Budynek gtéwny jest budynkiem w zabudowie szeregowe;].
Budynek posiada wejscie od strony ulicy Wodnej do lokali mieszkalnych
1 wejscie do sklepu od strony Wiosny Ludow.



6. Dane techniczne

Dane wg. audytu energetycznego:

Powierzchnia uzytkowa mieszkan 235,80 m2

Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych 148,22 m2

Powierzchnia ruchu 74,50 m2

458,52 m2

Kubatura mieszkan 1 585,00 m3

Kubatura lokalu 519,00 m3

Kubatura pozostata 641,00 m3
2 745,00 m3

Powierzchnia zabudowy 261,00 m2

Liczba kondygnacji = 2 kondygnacje nadziemne + piwnica

Liczba lokali mieszkalnych 6

Liczba klatek schodowych 3

Budynek posiadat przytacza:

- elektryczne,

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarne;.

7. Informacja o rejestrze zabytkow lub ochronie konserwatorskiej

Budynek zlokalizowany jest w lewobrzeznej czgsci miasta na terenach
objetych ochrong konserwatora zabytkéw 1 wpisany jest do Gminnego
rejestru zabytkow oraz w Wojewddzkiej ewidencji zabytkow
nieruchomosci miasta Konin - nr KE-2016 strefa ochrony
konserwatorskiej A.

8. Opis ukladu konstrukcyjnego kamienicy
Przedmiotowy budynek realizowany jest w technologii tradycyjne;.
Sciany zewnetrzne z cegly pelnej otynkowane.
Sciany piwnic i fundamentéw z cegly.
Sciany dzialowe murowane.
Stropy na kondygnacjach budynku giéwnego drewniane.
Dach kamienicy konstrukcji drewnianej dwuspadowy.
Dachy oficyny o pelnym deskowaniu pokryte papg. Od strony ulicy
Wiosny Ludéw dach kamienicy wykonczony dachéwka.

8.1. Sciany piwnic

Istniejace Sciany piwnic nosne wykonano z cegly.



8.2. Stropy
Strop kamienicy gtéwnej nad piwnicg ceglany. Strop nad parterem
1 pietrem drewniany o konstrukcji belkowej z podsufitkg na trzcinie na
deskowaniu petnym i Slepym putapem. Podtoga od strony pomieszczen
z desek na wpust. Strop nad I pietrem slepy pokryty deskami.
Z uwagi na zty stan techniczny stropéw drewnianych nalezy je wymienic.
Wymianie podlega strop nad parterem 1 I pigtrem kamienicy giéwne;.
Do wymiany stupy na strychu w scianach podtrzymujacych dach, stropik
1 wymiana belek nosnych stropiku.
Z uwagi na zly stan techniczny jest rowniez do wymiany strop drewniany
nad piwnicg oficyny. Strop ten zlokalizowany jest nad pomieszczeniem
008 piwnicy, mieszkania nr 5.
Przy wykonywaniu nowych stropéw nalezy zachowa¢ poziomy na
poszczegollnych kondygnacjach réwne z poziomami podestow gidéwnych
klatek schodowych.
Kolejnos¢ wymiany stropow w kamienicy giéwnej ma polegac na
demontaz stropu liczac od parteru 1 wykonanie nowego przy zachowaniu
rezimu technologicznego zgodnie ze sztukg budowlang.
Po uzyskaniu wytrzymatosci stropu nad parterem demontaz stropu nad
I pigtrem 1 wykonanie nowego.
Przy wymianie stropu nad I pietrem nalezy zabezpieczy¢ dach budynku.
Zgodnie z ustaleniami zdecydowano si¢ na stropy RECTOLIGHT gesto
zebrowe.
Stropy te sktadajg si¢ ze sprezonych, strunobetonowych belek
oraz wypetnien stropowych wykonanych z drewna prasowanego.
Uzupetnieniem systemu sg: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty
siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Uzyskiwane rozpigto$ci wahajg si¢ miedzy 1,88 m do przeszto 7,75 m.
Maksymalna rozpigtos¢ w swietle scian nad parterem przedmiotowego
budynku wynosi 5,59 m natomiast nad I pietrem 5,72 m.
Nad piwnicg 3,75 cm.
Belki przenoszg obcigzenia od Scian, dzigki czemu nie zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych belek zelbetowych.
Wysokos¢ stropu (zalezna od rozpigtosci 1 obcigzen) wynosi od 16 cm
do 26 cm.
W przedmiotowym budynku nalezy zastosowac¢ nad parterem strop
grubosci 16 cm z nadbetonem 5 cm.
Nad I pigtrem zastosowac strop grubosci 16 cm z nadbetonem 6 cm.
Nad piwnicg strop grubosci 12 cm z nadbetonem grubosci 5 cm.
Podstawowym elementem systemu RECTOLIGHT sg prefabrykowane
belki RS 110 do RS 130 oraz belki RSE do montazu bez podpor.



W przedmiotowym budynku nalezy zastosowac belki RS 114 1 RS 135.
Dodatkowo dla zapewnienia dostatecznego zakotwienia zbrojenia
sprezajacego w zelbetowych wiencach stropowych, konce splotow
wypuszczone sg z powierzchni czotowych belek na dlugos¢ min. 8 cm.
W systemie RECTOLIGHT wypelnienie stropowe stanowig elementy
wykonane z bardzo lekkiego drewna prasowanego. Ich wysokos¢ wynosi
8,5; 12,5; 16,5cm (co odpowiada wysokosci szalunkowej odpowiednio
12; 16; 20cm) 1 umozliwia wykonanie stropow o grubosci od 16 do
ponad 26 cm. Pustaki wykonane sg w technice pidro — wpust z 6 cm
luzem regulacyjnym.

W gornej czesci pustaka znajdujg si¢ specjalne wypusty majgce na

celu podtrzymanie siatki zbrojeniowej na statym poziomie oraz
zapewnienie idealnej wartosci otuliny dla dodatkowego zbrojenia.
Kazde wypetnienie posiada wydragzone prowadnice dla najczesciej
stosowanych katow 30°, 45°, 60° utatwiajace przycinanie elementow
np. dla potrzeb wykonania skosOw czy zaokraglen.

Belki stropowe systemu RECTOLIGHT umozliwiajg oparcie stropu
bezposrednio na podporze, za pomocg wienca obnizonego lub

z wykorzystaniem ksztattek wienhcowych. W przypadku oparcia
bezposrednio na podporze nalezy bezwzglednie przestrzega¢ min
dtugosci podparcia belki —7 cm — stare mury.

Strop nalezy dozbroi¢ gorg w strefie przypodporowej na dziatanie
ujemnych momentow.

Zastosowac prety zagiete przy podporze skrajnej lub prety proste nad
podporg posrednig (belki sgsiednich pdl utozone w tym samym
kierunku) o $rednicach od @ 8 do @ 14 (zaleznie od uktadu swobodnie
podpartego lub ciggltego 1 od grubosci nadbetonu) ze stali A III N.
Prety te uktada si¢ po jednej sztuce (w uzasadnionych przypadkach
dwie) nad koncami kazdej belki, mocujac je do siatki zgrzewane;.
Siatki zgrzewane jak i1 zbrojenia przypodporowe stosuje si¢ na catej
powierzchni stropu z zaktadami min. jednego oczka, na niewielkich
przektadkach dystansowych. Zastosowanie ich eliminuje koniecznos¢
wykonywania zebra rozdzielczego. Powoduje, iz strop jest sztywniejszy,
a obcigzenia (szczegodlnie liniowe lub punktowe) lepiej rozktadajg si¢ na
stropie. Zaleca si¢ stosowanie siatek z pretow o przekroju min. @ 5 mm
o oczkach 20 x 20 cm.

Przy montazu stropu nalezy go podpiera¢ podporami montazowymi.
Mozna przyjac, ze dla rozpigtosci:

- do 2,0 m — montaz bezpodporowy,

- 0od 2,1 m do 4,9 m — montaz z jedng podporg,

- powyzej 5,0 m — montaz z dwiema podporami.

W przypadku podparcia jedng podporag montazowa powinna by¢ ona
ustawiona w srodku rozpietosci. W przypadku podparcia dwiema



podporami powinny by¢ one rozstawione w stosunku:
0,4*L/0,2*L/0,4*L

Rozstaw podpér w kierunku prostopadtym do belek stropowych jest
uzalezniony od przekroju rygla (pasa podpor), a ten z kolei od reakcji
przekazywanej na podpore w trakcie montazu. Jesli nie istniejg
przeciwwskazania zaleca si¢ stosowac rygiel (pas podpor) o przekroju
7x14 cm. W takim przypadku zupelnie wystarczajacy jest rozstaw
podpor co trzecie zebro (ok. 1,80 m). Dla duzych rozpigtosci 1 przy
zastosowaniu najwyzszych pustakow zaleca si¢ rozstaw podpor co
drugie zebro (co 1,20 m).

Podpory powinny by¢ kazdorazowo montowane tak, aby mozliwe byto
zachowanie podczas montazu ujemnej strzatki ugiecia. Ujemna strzatka
ugigcia nie powinna przekracza¢ wartosci L/500, gdzie L jest
rozpietoscig w swietle scian.

Przy wszystkich scianach konstrukcyjnych (nosnych), prostopadtych do
belek stropowych zaleca si¢ wykonanie wiencow stropowych.

Ich wysokos$¢ nie powinna by¢ mniejsza od grubosci stropu a szerokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zbrojenie wiencéw powinno
sktada¢ si¢ co najmniej z 3 pretow #10 i strzemion min. @ 4,5 w rozstawie
co 25 cm. W praktyce (o ile nie istnieja inne wskazania) najczescie]
stosuje si¢ wience: 4 @ 12 + strzemiona @ 6 co 25cm.

Wszystkie wience powinny zosta¢ zalewane jednoczesnie ze stropem
betonem tej samej klasy co ptyta nadbetonu.

Otwory w stropie o szerokosci do 49 cm (50 cm) wykonuje si¢ poprzez
odpowiednie ustawienie belek 1 wyciggniecie jednego lub wiece;j
pustakow. W przypadku otworéw o wigkszych wymiarach nalezy
wykona¢ wymiany — czyli belki zelbetowe ukryte w wysokosci stropu,
na ktorych opierajg si¢ belki kolidujace z otworem.

Zbrojenie wymianu projektuje si¢ w postaci 3 @ 12 dotemi2 @ 12 gora.
Prety dolne nalezy wygia¢ w gore nad belki teznikowe, na ktérych
opiera si¢ wymian przedtuzy¢ co najmniej o S0 cm w glab stropu.
Kluczowym elementem jest mechanizm podwieszenia belek w wymianie
za poSrednictwem pretéw ,,A”(min. @ 8), ,,B”(min. @ 10) oraz ,,C”
(min @ 10)

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, nalezy umieszczac na
kazdym z ich koncow element dekujacy.

Przed ulozeniem pozostatych elementow wypetnienia stropu nalezy
ustawi¢ podpory montazowe.

Elementy wypetnienia stropu nalezy rozktadac¢ rozpoczynajac od
utozenia pierwszego rzedu elementow wypetniajacych przy jednym

z koncow belki dostosowujac je do elementu dekujacego.
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Nastepnie nalezy roztozy¢ elementy wypelnienia stropu w srodkowe;j
jego czesci. Kazdy element wyposazony jest w pidro oraz wpust, co
umozliwia doktadne i szczelne taczenie kolejnych elementéw na
zaktadke 1 — 2 cm z dodatkowym luzem regulacyjnym 6 cm.
W nastepnym kroku rozktada si¢ wypetnienia skrajne przy drugim koncu
belki, uktadajac je piérem na elemencie dekujacym.
Brakujacy rzad wypelnien najczesciej rézny od petnej dlugosci elementu
uktada si¢ wykorzystujac mozliwosci korygowania zaktadu
poszczegllnych elementow, lub poprzez ich docigcie. Cigcia nalezy
dokonywa¢ w gornej czegsci wypelnienia, pozostata odcigta czgs¢ nadaje
sie do dalszego wykorzystania jesli jest nie krotsza niz 20 cm.
Zuzycie paneli od 1,03 do 1,38 [szt./m?].
Po utozeniu wypetnien na calg powierzchnie¢ nalezy roztozy¢ stalowg
siatk¢ zgrzewang z zaktadami co najmniej o jedno oczko. Siatka
powinna wchodzi¢ w wieniec co najmniej na 15 cm. Po ulozeniu siatki
nalezy rozmiesci¢ zbrojenia przypodporowe 1 przymocowac je do siatki.
Zabetonowanie catego stropu nalezy wykonywac jako jednorazowg
operacje stosujac beton klasy C20/25. Ré6wnomiernie rozprowadzac
1 wibrowac beton zaczynajac od miejsc oparcia i konczy¢ w srodku oraz
unikajac powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji cigzaru.
Podpory zlikwidowac¢ po osiggnieciu przez beton 85% wytrzymatosci
(ok 3 tygodnie).
Stropy wymuszajg stosowanie sufitow podwieszanych w celu
wykonczenia dolnej powierzchni. Dodatkowa korzyscig z ich
zastosowania jest uzyskanie przestrzeni do prowadzenia wszelkich
instalacji w budynku, ktére moga by¢ podwieszone do stropu.
Do podwieszania sufitow stuzy specjalny systemowy wieszak, ktory
W znacznym stopniu przyspiesza montaz stropu. Wieszak wspotpracuje
z powszechnie dostgpnymi przedtuzkami regulujacymi obnizenie sufitu.
Mozna réwniez stosowac wszelkie dostgpne na rynku systemy
mocowania sufitow podwieszanych montujac je do bocznej czesci zebra
stropowego lub do ptyty nadbetonu (w miejscach wyprofilowanych
zeberek panelu RECTOLIGHT). Nalezy kazdorazowo pamigtac aby nie
montowac tgcznikéw bezposrednio w belce co mogtoby spowodowac
przewiercenie splotow. Mocowanie wieszaka przy pomocy 2 wkretow
samo wiercacych gwintowanie M6 pod trzpien gwintowany.
Warstwy stropu w pokojach.
- wyktadzina/ptytki/panele
- wylewka betonowa na siatce 5,0 cm
- styropian posadzkowy 5,0 cm
- folia izolacyjna na zaktad
- wylewka betonowa
- strop typu Rector
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- sufit podwieszony z ptyt g-k
Warstwy stropu w tazienkach:

- plytki ceramiczne na kleju elastycznym 2,0 cm,
- 2x folia hydroizolacyjna w ptynie+laminowana
taSma elastromerowa na taczeniu z ptyta g-k

1 wokot ewentualnych kratek sciekowych,
- srodek gruntujacy,
- wylewka betonowa na siatce 5,0 cm,
- styropian posadzkowy 5,0 cm,
- folia 1zolacyjna na zaktad,
- wylewka betonowa,
- strop typu Rector,
- sufit podwieszony z ptyt g-k.

Obliczenia wykonano w oparciu o projekt architektoniczny budynku
1 polskie normy aktualnie obowigzujace:

-PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli - zasady ustalania wartosci

-PN-82/B-02001 - Obciazenia state.

-PN-82/B-02003 - Obcigzenia technologiczne i montazowe.

-PN-80/B-02010/A - Obcigzenia $niegiem.

-PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem.

-PN-80/B-03200 -  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budynkow.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatléw
drewnopodobnych .
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna 1 materiatléw
drewnopodobnych. Materiaty.

- PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna 1 materialéw

drewnopodobnych. Konstrukcje.
- PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna 1 materialéw
drewnopodobnych

8.3. Scianki dzialowe

Sciany projektowane dziafowe 1 pictra wykona¢ z phyt gipsowo - kartonowych

na ruszcie metalowym. Scianki grubosci 100 mm i 120 mm z izolacja
akustyczna z welny mineralnej grubosci 50 mm,

W sanitariatach wyktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci
minimum 2.00 m. W sanitariatach stosowac ptyty gipsowo-kartonowe
koloru zielonego. Na poziomie parteru scianki dziatowe wykonac jako
murowane z cegly. W miejscach scian wewnetrznych dziatowych
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wprowadzi¢ sciany nosne murowane z pustakow lekkich ceramicznych
wg. rysunkow.

8.4. Tynki i okladziny wewnetrzne
Na scianach murowanych wykonac¢ tynki cementowo- wapienne kat. I'V lub III
z gladzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢
wykonana w jakosci gladzi gipsowej. Sciany pomalowaé farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi odpornymi na zmywanie, kolor pastelowy.
W sanitariatach od posadzki do gérnej krawedzi oscieznicy lub do 200 cm
zastosowac plytki ceramiczne fuga o szer. max 3 mm.
W pomieszczeniach przy umywalkach 1 zZlewozmywakach od cokolika do
wysokos$ci min. 1,40 m i szer. 0.5 m poza urzadzenia wykona¢ wykonczenie
zmywalne np. ulozy¢ ptytki ceramiczne, fuga o szer. 2-3 mm.
Obrzeza 1 narozniki ptytek wykonczone listwami PCV lub wypukle naroza
ptytek po Scieciu utozy¢ na styk.
Biorac pod uwage sztywnos¢ Scianek gipsowo — kartonowych na
ktorych uktadamy ptytki ceramiczne nalezy stosowane profile dla tego
systemu zagescic stosujac profile nie co 60 cm lecz co 30 - 40cm.

8.5. Posadzki
Ptytki gresowe z cokolikami 10 cm, fuga o szer. 3 mm.
Cokotly - o wysokosci 10 cm z ptytek gresowych - licowane z wykonczong
plaszczyzng Sciany.
Wykonczenie posadzek ptytkami gresowymi lub zastosowac¢ wyktadziny
zmywalne z PCV, zgrzewane posiadajace atesty, dywanowe lub panele.
Wyktadziny mozna zastosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach poza
korytarzem, pomieszczeniami sanitarnymi 1 kuchnig.

8.6. Sufity
W pomieszczeniach po wymianie stropéw zastosowac sufit systemowy
podwieszony z ptyta pelng g-k.
W sanitariatach sufit montowac na wysokosci minimum 250 cm
od posadzki wykonczonej, ptyty koloru zielonego gr. 0,09 cm.

8.7. Drzwi

Wszystkie drzwi wymagaja wymiany.

- drzwi zewnetrzne - ocieplone U= 1,30 W/(m2xK), §lusarka aluminiowa
ciepla, profile wzmocnione, naswietle nad drzwiami. Wszystkie drzwi
zewngtrzne zabezpieczone przed wlamaniem (wywazeniem lub
wyrwaniem).

W drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe.

- wewnetrzne - stolarka drzwiowa w pomieszczeniach sanitarnych —

skrzydta ptycinowe, oScieznice metalowe lub drewniane z opaskami.
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Zastosowac w sanitariatach skrzydia drzwiowe z dolng wentylacja.
W sciankach dziatowych g-k drzwi dostosowane do montazu
w Sciankach z ptyt gipsowo — kartonowych.
Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.
Przed zaméwieniem stolarki dokona¢ pomiaréw otworu.

Kolor drzwi zewngtrznych drewnianych mahon 7

(braz ztamany czerwienig laserunkowg).

8.8. Stolarka okienna
Stolarke okienng nalezy wymienic.
Zastosowac stolarke okienng z drewna. Podziaty, szprosy ujeto na
rysunkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna - min 40 dB, szyby o niskiej emisyjnosci ciepta.
Zastosowac okna 3 — szybowe, z nawiewnikami higrosterowanymi
w okapniku. Okna o wspéiczynniku Uy = 0,90W/(m2xK).
W otworach okiennych i blendach pozbawionych parapetow ceglanych
wykonac¢ parapety z cegly o wysokosci h=1/4 1 wykonczy¢
parapetami drewnianymi.
Na parterze elewacji frontowej zastosowac stolarke aluminiowg RAL
7039 pozostata stolarka okienna drewniana 3-szybowa RAL 6021.
W oknach I pigtra parapety drewniane.
Montaz okien wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta.
Przed zam6wieniem stolarki dokona¢ pomiary otwordw.

8.9. Tynki zewnetrzne
Gluche, zmurszate 1 zawilgocone tynki na elewacjach do skucia
1 uzupetnienia.
Wykona¢ renowacje wszystkich tynkéw na elewacjach.
Wykona¢ nowy gzyms posredni na elewacji frontowe;.
Przemurowac 1 otynkowac 2 szt gzymsow na narozach oficyny
zlokalizowanej od strony ulicy Wodne;j.
Na elewacja oficyny (nieotynkowanej) od strony ulicy Wodnej nalezy
uzupetic¢ ubytki miedzy cegtami,
W miejscach przebarwien tynkéw substancjami smolistymi na
powierzchni kominéw, tynki sku¢, wykona¢ nowe wykonujac na nich
izolacje w technologii Schomburga. W tych miejscach, w mieszkaniach
wykona¢ montaz ptyt gipsowo — kartonowych na stelazach,
Prze zytowanie peknieC scian na elewacji, a nastgpnie uzupelnienie
tynkiem.
Wykona¢ tynki czysto - wapienne
- RK39 (plaszczyzna)
- RK70 N (detal wypukty)
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Kolor scian 1021.

Kolor detalu 50008 keim naturstein.

Kolor cokotu 9488 keim palette exclusiv.

Sku¢ ptytki 1 bonie na elewacji i wykonac¢ bonie z tynku wypukiego
z cokotem jak na rysunku.

8.10. Dach, obrobki dekarskie

W kamienicy gtéwnej dach pokryty dachowka.

Wykona¢ docieplenie z welny mineralnej w dachu budynku od strony
strychu, a nastgpnie zastosowac foli¢ paroizolacyjng.

Zastosowac wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta

Amax = 0,038 W/mK. grubos$¢ wetny 20 cm.

Oficyna sktad si¢ z dwoch segmentow.

Dach oficyny srodkowej z uwagi na brak strychu dociepli¢ styropapa

gr. 20 cm a nastepnie pokry¢ papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.
Dach oficyn od strony ulicy Wodnej konstrukcji drewnianej z poszyciem
z desek 1 wykonczony papa.

Dach pokry¢ papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Wykona¢ docieplenie z welny mineralnej w dachu budynku od strony
strychu, a nastgpnie zastosowac foli¢ paroizolacyjng.

Zastosowac wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta

Amax = 0,038 W/mK. grubos$¢ wetny 20 cm.

Do wymiany obrébki na dachu. Do wymiany stare rury spustowe i rynny.
Rynny, rury spustowe, opierzenia - blacha tytan — cynk

Otynkowac¢ kominy na strychu, naprawa komindéw na dachu.

8.11. Schody, barierki
Schody zewnetrzne do remontu (barierki, bieg 1 spocznik).
Od strony ulicy Wodnej, schody do kamienicy gtéwnej 1 schody do
oficynie srodkowej do rozbiorki i wykonania nowych.
Schody do oficyny od strony ulicy Wodnej do remontu (podest, stopnie
1 barierki).
Na balustradach zastosowa¢ pochwyt metalowy.
Wykona¢ renowacje balustrad i pochwytéw istniejgcych 1 projektowanych
w kolorze grafit metaliczny hammerite mlotkowy.
Bieg schodow zewnetrznych wykonczy¢ szlichtg betonowa.
Wykona¢ renowacje balustrad balkonu malujac ja w kolorze grafit
metaliczny hammerite mtotkowy.
Wymieni¢ uszkodzone schody drewniane prowadzace ze sklepu do
piwnicy na stalowe ocynkowane.
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8.12

Wymiana schodow wewngtrznych drewnianych w budynku frontowym
od parteru do strychu. Jak réwniez wymiana schodéw na stropik na
strychu.

. Pozostate roboty budowlane

Rozebrac¢ piece kaflowe,
Po zlikwidowaniu piecow kaflowych wykonac¢ dla potrzeb wentylacji
w kominach ponad dachem:
- otwory boczne w przysztych kanatach wentylacyjnych ponize;j
czapek kominowych. Czapki wykona¢ nowe,
- lub wykona¢ montaz nasad kominowych w istniejacych otworach
pionéw kominowych,
W kanatach obecnie dymowych zainstalowa¢ szczelne wktady dla potrzeb
wentylaciji,
Wykona¢ wentylacje grawitacyjne dla mieszkan w: fazienkach, kuchniach
lub aneksach kuchennych,
Naprawa izolacji na podescie drewnianym balkonu.

9. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Za bezpieczenstwo 1 ochrong¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada

kierownik budowy, ktéry musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z

wymaganiami prawa budowlanego. (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r.( DZ. U. Nr 120 poz.1126) kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajacy specyfike budowy. W planie nalezy uwzgledni¢

warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z

wykonaniem konstrukcji:

Plan ten winien zawiera¢ nastepujace informacje:

a) plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggow

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen

przeciwpozarowych 1 sprz¢tu ratunkowego.

b) zakres robét 1 kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych etapéw remontu.

c¢) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapic

podczas wykonywania:

- wykopéw wasko przestrzennych gtebszych niz 1,5 m bez rozparcia,

- prac na wysokosciach (okoto 4,0 m nad poziomem terenu),

- rob6t z uzyciem dzwigéw 1 innych urzadzen mechanicznych,

- rob6t prowadzonych w temperaturze ponizej -10 ° C,

- rob6t wykonywanych w sgsiedztwie drég ruchu kotowego, drog
technologicznych 1 objazdowych
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d) informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia

robodt stwarzajacych zagrozenie

e) informacje o instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do

wykonania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi
robotami, wraz z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na
terenie budowy,

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z warunkéw wykonywania robot
budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych

urzadzen technicznych.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm

krajowych oraz wymagan technicznych 1 ustawowych dotyczacych

bezpieczenstwa pracy.

9.1. BIOZ. Problematyka bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy

Jako podstawowg zasadg prowadzenia prac na budowie nalezy przyjac

stwierdzenie ,,Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem oséb do tego uprawnionych , z zachowaniem warunkéw
zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie

z sztukg budowlang”.

Powinny by¢ spelnione nastepujace zalecenia:

- teren budowy powinien by¢ w miare¢ potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem,

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego i pojazdow,

- drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie,

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone,

- sktadowiska materiatéw budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia
wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow
1 elementow,
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- podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych, przemieszczenie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad
kabing kierowcy jest zabronione,

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoso6w nie powinna by¢
mniejsza niz 0.75 m — od ogrodzenia 1 zabudowan 5.00 m — od statego
stanowiska pracy,

- sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiadac ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$Snosc¢, cisnienie
1 temperaturg, uwidocznienie przez trwaty 1 wyrazny napis,

- ruchome cz¢sci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego
1 pomocniczego zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone
w ostony zapobiegajace wypadkom,

- urzagdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane
1 eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na
placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb
niepowotanych.

Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu
budowy, aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza,

- w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie,
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowe;,
centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie 1 poziomie) w jakiej moga by¢ wykonane te roboty 1 zapewnic
nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odleglos¢ t¢ okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzanie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Na okres wykonywania rob6t w rejonie obiektu nalezy stanowisko
zaopatrzyC¢ w sprzet p. pozarowy. Po zakonczeniu prac spawalniczych
nalezy teren sprawdzi¢ 1 zmy¢ woda po uptywie 2 godzin.

9.2. Zasady BHP przy pracach na wysokosci
Przy pracach na wysokosci tj. na powierzchniach wzniesionych na
wysokosci powyzej 1,0 m. nad poziomem terenu lub stropu, na ktérych
w zwigzku wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co
najmniej 1,10 m. oraz krawezniki o wysokosci 0,15 m.
Pomigdzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w
sposOb uniemozliwiajacy wypadnigcie 0sob.
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Przy pracach na wysokosci powyzej 2,0 m. pracownicy winni by¢

wyposazeni w sprzet ochrony osobistej szelki z amortyzatorami.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach 1 innych

podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0

m nad poziomem podiogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika

wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania

innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci nalezy
by:

1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne
1 zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang polozenia oraz
posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia.

2. Pomost roboczy speinial nastepujgce wymagania:

3. Powierzchnia pomostu winna by¢ wystarczajaca dla pracownikow,
narzedzi 1 niezbednych materiatow,

4. Podtoga pomostu powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana
do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

5. W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia

Uwagi koncowe
Do realizacji obiektow stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajace
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
Wszystkie przejscia przewodow 1 przylaczy wykona¢ — wg wytycznych
odpowiednich projektow branzowych.
Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych pod
fachowym nadzorem.



