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[500 mm]
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↕9 +8 °C
Φwym: 903 W

102 +20 °C
Φwym: 1154 W

101 +20 °C
Φwym: 2544 W

107 +20 °C
Φwym: 1960 W

↕20 +8 °C
Φwym: 2606 W

108 +20 °C
Φwym: 2241 W

118 +24 °C
Φwym: 655 W

117 +20 °C
Φwym: 1293 W

116 +20 °C
Φwym: 2555 W

115 +20 °C
Φwym: 2754 W

114 +20 °C
Φwym: 2462 W

113 +24 °C
Φwym: 640 W

112 +20 °C
Φwym: 1439 W

109 +20 °C
Φwym: 931 W

C22-600
[600 mm]

C33-600
[700 mm]

C33-600
[1100 mm] C33-600

[1200 mm]
C33-600

[1100 mm]
C22-600

[800 mm]

P01

P03
P05szafka z ciepłomierzami

szafka z ciepłomierzami
szafka z ciepłomierzami

15x1,2

15x1,2

18x1,2

15x1,2
18x1,2 18x1,2

15x1,2

15x1,2 22x1,5 22x1,5

15x1,2

22x1,5

111 +20 °C
Φwym: 2818 W

LEGENDA:

C11-600
[1000 mm]

SAN11
[400 mm]

opis pomieszczenia:

zapotrzebowanie na ciepło,

nr pomieszczenia, temp. obl.

grzejnik stalowy, płytowy

grzejnik łazienkowy

przewody Z+P

1

oznaczenie/ numer pionu

1,50
zawór termostatyczny z

wymaganą nastawą wstępną

instalacja c.o. - zasilanie/powrót (instalacja w mieszkaniach)

instalacja c.o. - zasilanie/powrót (zasilanie rozdzielaczy)
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Adres
inwestycji

Wykonał
Branża
Rysunek

Inwestor

Opracował

Temat

Konin 62-500, ul. Wiosny Ludów 15
działka geodezyjna nr 202 obręb Starówka

Nr rys.Skala:

   1 : 50

Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8

Przebudowa mieszkalno - usługowego, termomodernizacja 
montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego

Nazwa
obiektu

11.2022

11.2022

Data

Budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu - XIII

Sanitarna
mgr inż. Martyna Masny-Gaździk

inż. Tomasz Bieniek

upr. nr SLK/6681/PWBS/17

Rzut pietra - instalacja ogrzewania
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SAN18
[750 mm]

103 +24 °C
Φwym: 441 W

110 +24 °C
Φwym: 996 W
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